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1. Введение

Программный пакет «AutoCorr» разработан группой разработчиков из различных организации, прежде всего РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и МГУ им. М.В. Ломоносова. Он предназначен для детальной корреляции разрезов скважин, картопостроений и подсчёта запасов по методике утверждённой в ГКЗ МПР РФ. 

Детальная корреляция разрезов скважин является основным методом изучения внутреннего строения недр, построенным на принципе сопоставления разрезов скважин c целью выделения в разрезах и прослеживания по площади пластов-коллекторов и непроницаемых прослоев между ними. 

Детальная корреляция в отличие от корреляции региональной, или общей, отражает макронеоднородность строения продуктивных горизонтов и пластов. Детальная корреляция, являясь основой для построения модели месторождения, залежи или продуктивного горизонта, определяет адекватность модели реальному геологическому объекту. От детальной корреляции зависят все построения, связанные с геометризацией, а также точность подсчета запасов, обоснованность технологических решений при разработке залежей углеводородов, надежность прогноза конечной нефтеотдачи и др.
С помощью программного комплекса «AutoCorr» легко решаются вопросы определения формы и границ залежи, картопостроения и их редактирования, подсчета объемов коллекторов и определения запасов залежей УВ различными методиками объемного метода. Выполнение этих работ - основа для формирования в дальнейшем детерминированной трехмерной геологической и гидродинамической модели залежи.
обновление программы
Обновление программы доступно с сайта http://autocorr.stargeo.ru/
На сайте располагается несколько ссылок на файлы с обновлением. В комментариях записана дата версии обновления и для кого обновление предназначено. Обновления, предназначенные для разных пользователей несовместимы между собой.

Обновление представляет собой архив с исполняемым файлом. Архив надо скачать, разархивировать и далее следует запустить файл, расположенный в архиве. Как правило, он имеет имя AutoCorrUpdate.exe. Файл следует запускать на машине, на которой будет производиться обновление из любой папки. Программа обновления сама ищет папку с расположением установленного ПК AutoCorr и производит обновление. 

Обычно, программе обновления достаточно иметь права на запись в папку с установленным ПК AutoCorr, т.е. иметь административные права ей не обязательно.

Убедитесь, что при произведении обновления программа AutoCorr не запущена, иначе программа обновления не  сможет обновить файл AutoCorr.exe и библиотеки, используемые программой. В этом случае будет выдано соответствующее сообщение.
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДИСТРИБУТИВА ПРОГРАММЫ
Дистрибутив программы размещается на прилагаемом диске и состоит из нескольких основных частей:

· Программа установки пакета «AutoCorr» на компьютер пользователя. Установка программы производится с помощью запуска исполняемого файла setup.exe, размещенного в корне установочного диска.

· Папка TestFormats с архивом, в котором лежит набор одинаковых с содержательной точки зрения тестовых месторождений с различными вариантами задания исходных данных месторождения (каротажных данных и инклинометрии). В архиве содержится скрипт RunTest.bat, позволяющий  проверить идентичность и корректность ввода всех заданных месторождений. Исходные данные данных месторождений могут служить примерами для различных форматов исходных данных программы.

· Папка DATA\InstallDrivers  с отдельной утилитой установки драйверов ключа, прилагаемого к программе. Данная утилита поставляется производителем ключа
· Папка DATA\TestFields с набором месторождений, подробно описанных в расположенном в данной папке файле tu.doc. Файл tu.doc является  частью документации, созданной при сертификации ПК «AutoCorr». Месторождения из данной папки служат для обучения работы в программе. Они представляют собой последовательные этапы создания одного физического месторождения от ввода исходных данных до подсчета запасов. В файле tu.doc содержатся пошаговые инструкции, по которым можно создать все приведенные месторождения. 
· Папка DATA\TestField0  с примером исходных данных простейшего месторождения, служащего для быстрой проверки работоспособности программы. После установки программы ссылка на данные этого месторождения автоматически появляется в программе.

· Папка DATA\doc с документацией по программе.
2. Принципы функционирования ”AutoCorr”
Общие положения

Алгоритмы, используемые в программе «AutoCorr», предусматривают применение принципа триангуляционных сетей для создания пар сопоставляемых скважин, осуществления парных корреляций и проверки полученных результатов путем подсчета ошибок парных корреляций. В случае необходимости программа предусматривает выход на интерактивный режим с последующим автоматическим исправлением и перерасчетом ошибок. Осуществление детальной корреляции происходит в два этапа. На первом этапе осуществляются автоматические парные корреляции всех соседних скважин, и производится подсчет ошибки по всем треугольникам триангуляционной сети. На этом этапе предусмотрена возможность исправления ошибок парных корреляций как в активном, так и в интерактивном режиме. На втором этапе, после проверки согласованности всех парных корреляций переходят к построению схем корреляций.

Для проведения автоматической корреляции используются следующие исходные данные: список и координаты скважин месторождения; диаграммы ГИС скважин; инклинометрия. Дополнительно может использоваться для визуализации и более наглядного представления результатов сейсмические данные и материалы интерпретации данных ГИС. 

После ввода данных автоматически создается триангуляционная сеть скважин, которая определяет, какие парные корреляции будут выполнены и использованы в качестве основы для построения схемы корреляции, т.к. могут коррелироваться только пары скважин, соединенные ребром триангуляции. 

Следует обратить внимание, что в отличие от парных корреляций, выполняемых вручную с предварительным расчленением разреза, нахождением и совмещением реперов, автоматические парные корреляции выполняются независимо для каждой пары скважин, и в разных парах скважин наборы корреляционных связей могут отличаться. 

Программа реализует построение детальной корреляции геофизических разрезов пар скважин в автоматическом, полуавтоматическом и интерактивном режиме. Полученная корреляция отражает строение всего разреза с детализацией до нескольких шагов оцифровки каротажа. Можно влиять на результат построения путём изменения параметров автоматической корреляции, геологический смысл значительной части которых интуитивно понятен. В сложных случаях, когда полученная автоматическая корреляция не устраивает геолога, возможно явное указание соединяемых границ. Последующее автоматическое перестроение создаёт детальную модель корреляции всего геофизического разреза, с учётом этих явных указаний.

После создания всех парных корреляций, которые являются основой для создания схемы корреляции, следует проверить согласованность полученных корреляций. Под согласованностью имеется в виду следующее свойство: если на некоторой скважине отметить произвольный пласт и проследить, куда он переходит вдоль замкнутой цепочки скважин, то пласт должен вернуться на своё место. Величина рассогласования называется ошибкой. Для каждого треугольника вычисляются две ошибки средняя по всем глубинам - и максимальная. Треугольники триангуляции раскрашиваются в зеленый цвет, интенсивность которого зависит от ошибки в треугольнике. В полуавтоматическом или активном режиме устраняются ошибки путем исправления парных корреляций, которые нарушают согласованность. Полуавтоматический режим предусматривает введение ручных связей и перекорреляцию ребра. 
На основе согласованного набора парных корреляций программа строит схему детальной корреляции всего месторождения с прослеживанием указанных геологом горизонтов вдоль всех скважин. Указание прослеживаемых горизонтов возможно в одной или нескольких скважинах, возможно добавление дополнительных горизонтов для прослеживания или удаление существующих. Также возможно редактирование полученной схемы. Существует возможность использования информации об отслеженных горизонтах на схеме корреляции для уточнения парных корреляций. Ещё раз подчеркнём, что выполненные и проверенные на согласованность парные корреляции являются необходимой основой для построения схемы корреляции.

После прослеживания горизонтов программа предоставляет возможность формирования попластовой модели месторождения, задания индексации пластов, придания им различных видов заливки, выделения коллекторов на основе соотношений задаваемых геологом и загрузки дополнительных атрибутов описывающие коллекторские или иные свойства пластов.

При моделировании залежи УВ необходимо определить ее форму и границы, что предусматривает выполнение ряда картопостроений. Программа «AutoCorr» позволяет построить все необходимые карты:

· структурные карты стратиграфических границ пластов 

· карты поверхностей коллекторов с контурами нефтеносности

· карты общих толщин пластов

· карты эффективных толщин коллекторов

· карты нефтегазонасыщенных толщин коллекторов

· карты открытой пористости 

· карты нефтегазонасыщенности

· карты удельных запасов.
Все карты имеют свои особенности при построении, однако при этом необходимо пользоваться понятиями стандартная, растровая и векторная карта. 

Основное понятие – стандартная карта.
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Стандартная карта (любая карта– например, общих толщин, структурная карта поверхности, эффективных нефтенасыщенных толщин) содержит одновременно и растровую (рис.1), и векторную (рис.2) составляющие.  Алгоритм программы предусматривает одновременное  построение этих двух видов карт – растровых и векторных. 

Растровые карты являются основой стандартной карты и строятся на прямоугольной сетке, охватывающей либо всю область месторождения, либо выбранную его часть с последующей линейной интерполяцией. На растровых картах показываются изолинии, а цветом заливки выделяются области между изолиниями. При этом в каждой точке карты содержится информация о значении рассматриваемой величины в данной точке. Значение параметра в точке курсора мыши отображается в НИЖНЕЙ ПАНЕЛИ окна триангуляции. 

Особенность растровых карт проявляется в том, что их изолинии не являются едиными объектами, не имеют подписей, и поэтому их нельзя редактировать. Изменять растровые карты можно с помощью введения фиктивных скважин с заданием значений в них. Фиктивные скважины можно использовать при перестройке карты, что приведет к изменению растровой карты.

Векторные карты строятся на основе растровых карт. Векторная карта представляет собой набор односвязных (непрозрачных!) областей, каждая из которых окрашена определенным цветом, и граница ее есть некоторая изолиния. Граница области  (изолиния), в свою очередь, задается последовательностью формирующих ее вершин. Таким образом, для корректного отображения изолиний следует использовать достаточно большое количество вершин, их формирующих.

В отличие от растровой карты на векторной карте изолинии представляют собой единые объекты, их можно подписать и редактировать.
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Стандартные карты представляют собой результат объединения растровой и векторной карт. Следовательно, стандартная карта имеет имена изолиний и в каждой точке карты можно узнать величину ее значения. Изолинии можно редактировать, однако при этом растровая и векторная составляющие стандартной карты становятся несоответствующими друг другу. Программой «AutoCorr» предусмотрена процедура приведения в соответствие растровой и векторной карт использованием фиктивных скважин или функции «регридинга»  - превращения векторной карты в растровую. 

В зависимости от изучаемого параметра стандартная карта, как уже было сказано выше, может быть картой общих толщин, любой структурной картой, картой насыщенных толщин, картой открытой пористости, насыщенности и т.д.

Требования к аппаратному обеспечению

Программа детальной корреляции может быть установлена в операционных системах Windows 2000/7/8, желательно с NTFS. Необходим компьютер с процессором не слабее PIII-700Мгц, 256МБ оперативной памяти и жесткий диск не менее 40Gb, видеокарта с 64 МБ не хуже ATI Radeon 7500. Должен быть lpt- или USB- порт и устройство для чтения CD. Монитор не менее 19". 

3. Задание месторождения в программе
Для задания месторождения необходимо создать LST-файл, содержащий список скважин месторождения, их устьевые координаты и ссылку на папку с данными месторождения (т.е. на папку с каротажными данными, инклинометрией, с описанием керна и т.д.). LST-файл имеет произвольное имя и расширение lst. База данных созданного логического месторождения будет размещена в той же папке, в которой размещен LST-файл, в папке с тем же именем, что и имя LST-файла и с расширением ldt.
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Lst-ФАЙЛ  – это текстовый файл в WINDOWS кодировке, содержащий имя месторождения, список имен скважин, ему принадлежащих, и координат этих скважин. Файл создается вручную при помощи любого текстового редактора, например, notepead или word. Если Вы пользуетесь Word-ом, то созданный файл нужно сохранить как текст с разбиением на строки.

На данный момент существует три основных формата LST-файла. Первый формат LST-файла не требует явного указания номера формата. Остальные форматы требуют явного указания номера формата строкой вида 
%%format=n
где n – номер формата.
Данная строка должна размещаться в первой позиции lst-файла. 

Первый формат lst-файла задает каждую скважину двумя строками в файле (в первой определяется имя скважины, а во второй – ее координаты); второй и третий форматы задают по одной скважине в каждой строке, при этом, строка имеет вид 

ИмяСкважины X Y
Например:
%%format=2

%%input=c:\folder\DataFolder
%%name=FieldName
           726                    19187                    395108

           120                   21658.9                  399460.8

           1208                  18987                    380408

файл замены имен скважин
Имеется возможность замены имен скважин во всех выходных документах на другие имена (отличные от имеет в LST-файле). Соответствия между исходными именами (заданными в LST-файле) и новыми (которые будут присутствовать во всех выходных документах, в т.ч. в картах) задаются в файле с именем месторождения и расширением `wls'. Файл должен располагаться в той же папке, что и LST-файл. Считывание файла происходит при каждой загрузке месторождения (т.е. выходные имена скважин можно менять без ввода всего месторождения заново). В файле в каждой строке пишется последовательно два имени скважин: исходное имя и выходное имя.

При желании имена можно заключить в двойные кавычки. Отметим, что в различных сообщениях программы, как правило, используются имена скважин из LST-файла. Замена имен на новые происходит только в выходных документах.

Пример данного файла:

726 726-add
"1207" "1207 add"

1208 "add 1208"

"1229" 19

Описание первого формата LST-файла (формат-1)

В первой строке lst-файла указывается имя месторождения. Далее все строки файла разбиты на пары. В первой строке пары после знака ‘#’ задается имя las-файла (или список имен las-файлов через пробел), а во второй – через пробел: координаты скважины, каротажные данные которой заданы в первой строке. 

Вместо списка имен las-файлов можно задать имя директории с las-файлами, соответствующими данной скважине. В последнем случае каротаж данной скважины будет составляться из каротажа, введенного из всех файлов с расширением las данной директории. Также в данной директории могут находиться файлы, задающие инклинометрию и файлы с результатами интерпретации ГИС.

Строки, начинающиеся со знака ‘%’ считаются комментариями и на работу программы влияния не оказывают (кроме строк, начинающихся на ‘%%’; после этих символов задаются специальные параметры lst-файла).

По умолчанию las файлы загружаются из директории, где находится lst файл. 

Если las файлы хранятся в отдельной директории, то следует указать путь к ней. Рядом с именем первой скважины в треугольных скобках пишется имя директории, содержащей las файлы данного месторождения. 
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Допускается задание относительных имен. Например, если исходные данные месторождения хранятся в папке las, расположенной в папке lst-файла месторождения, то имя исходной папки можно задать как .\las .
Каротажные данные для скважины могут находиться в нескольких las файлах, в этом случае после знака # перечисляются их имена через пробел, имя первого файла будет считаться именем скважины. Допускаются одинаковые имена методов в разных las файлах, относящихся к одной скважине, но не в одном las файле.
Описание второго формата LST-файла (формат-2)

LST-Файл в данном формате должен начинаться со строки
%%format=2

Далее должна присутствовать строка задания имени папки с папками с данными скважин:

%%input=FolderName
где FolderName – имя папки с папками скважин. Значение данного поля можно задавать различным образом в нескольких местах файла. Допускается задание относительных имен. Например, если исходные данные месторождения хранятся в папке las, расположенной в папке lst-файла месторождения, то имя исходной папки можно задать как .\las .
Далее задается имя месторождения строкой

%%name=FieldName
где FieldName – имя описываемого месторождения.

Если каротажные данные по скважинам располагаются не в папках скважин, а в их подпапке с определенным именем, то имя этой подпапки можно задать следующей строкой:

%%las_subdir=RAZREZ\KRV_RZR
здесь RAZREZ\KRV_RZR – имя подпапки.

Если данные по инклинометрии скважин располагаются не в папках скважин, а в их подпапке с определенным именем, то имя этой подпапки можно задать следующей строкой:

%%inkl_subdir= inkl
здесь inkl  – имя подпапки с инклинометрией.

Далее в каждой строке описывается одна скважина в виде

WellName X Y
где WellName – имя очередной скважины, X и Y – координаты ее устья.

В поле name_prefix задается префикс имен скважин. После установки значения этого поля ко всем именам скважин добавляется префикс с именем, заданным в этом поле. Данное поле может встречаться несколько раз в любом месте lst-файла в виде:
%%name_prefix=prefix
Данные по каждой скважине ищутся в папке FolderName/WellName, где, как и ранее, FolderName – имя папки с папками скважин, WellName – имя скважины. При заданном поле name_prefix данные по каждой скважине ищутся в папке FolderName/ prefix_WellName.
Описание третьего формата LST-файла (формат-2)

LST-Файл в данном формате должен начинаться со строки
%%format=3
Синтаксически данный формат не отличается от предыдущего, т.е. он начинается со строк

%%format=3
%%input=FolderName
%%name=FieldName

Однако, данные по скважинам ищутся по другому принципу. Файлы, относящиеся, к отдельным скважинам могут располагаться в любых подпапках папки FolderName.   Входные файлы соотносятся со скважинами не по имени папки, в которой располагаются файлы, а по имени скважины, содержащимся в файле. Для las- файлов имя скважины берется из поля WELL, а в остальных файлах требуется наличие поля UWI. Это поле задается в строке следующего вида:

UWI               :000000002_00309_

здесь имя скважины располагается в последних 6 символах строки.
4. Описание форматов файлов с каротажными данными
При установке программы в папке программы создается папка TestFormats, в которой содержатся примеры большинства форматов исходных данных программы (каротажных данных и инклинометрии). Конкретно, в данной папке содержится около 80 месторождений, в исходных данных каждого из которых содержится пример одного формата исходных данных программы. Имя папки является именем тестируемого формата данных. Все описанные месторождения являются копией одного и того же месторождения с различными способами задания исходных данных. Запуск командного файла RunTest.bat из папки TestFormats позволяет проверить корректность ввода всех тестируемых форматов исходных данных.
ОПИСАНИЕ ФОРМАТА LAS ФАЙЛА

Las ФАЙЛ - это текстовый файл в MSDOS кодировке, содержащий диаграммы ГИС в формате Las 4.0. В программе используются las-файлы версии 4.0 (возможно 1.2 и 2.0). Для программы критичны следующие значения:

start - начало оцифровки

stop - конец оцифровки

step - шаг оцифровки 

null - значение каротажа в точках, где данные не определены.

Имя скважины берется из lst-файла; имя задаваемое внутри las файла не используется.

[image: image2.png]6037 - WordPa

=10ixf

File Edt View Insert Format Help
sEEE AR
~VERSION INFORMATION =
VERS . 2.0: CWLS LAS - VERSION 2
WRAP . NO: ONE LINE PER DEPTH STEP
~WELL INFORMATION
# MNEM.UNIT DATA TYPE INFORMATION
#
STRT.M 2620.000000:
STOP.M 2740.000000:
STEP.M 0.200000:
NULL.M -32768.00: NULL VALUES
COMP . H COMPANY
WELL. 6037: WELL
FLD . H FIELD
Loc . H LOCATION
CNTY . COUNTY
STAT. STATE
CTRY . COUNTRY
SRVC. H SERVICE COMPANY
DATE. 20.09.93: LOG DATE
APT . H APT NUMBER
~CURVE INFORMATION
# MNEM.UNIT APT CODE CURVE DESCRIPTION
#
DEPT.M DEPTH CURVE
KC1.0mm
PS.mv H
IK .mCm/
~PARAMETER INFORMATION BLOCK
# MNEM.UNIT VALUE DESCRIPTION
#
~Other information
# —~REMARKS AREA
#
~ASCIT LOG DATA
2620.0 21.465 53.1 -211.486
2620.2 27.188 56.2 -209.009 |

For Help, press F1

ey





Также возможен русский вариант las-файла:
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ОПИСАНИЕ LIT ФАЙЛОВ

Имена Lit ФАЙЛОВ, содержащие результаты интерпретации материалов ГИС, должны совпадать с именами соответствующих Las ФАЙЛОВ и они должны располагаться в то же директории, что и las файлы. Структура lit файлов совпадает со структурой las файлов.
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ОПИСАНИЕ T-ФАЙЛОВ

Т-файл, с помощью которого можно задавать результаты интерпретации ГИС,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл не должен иметь расширения, а имя его должно начинаться на t. Пример формата можно найти в папке программы TestFormats\t. Т-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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В данном файле используется следующая информация:

· Строка, начинающаяся со слова `КРОВЛЯ’ служит для фиксации позиций в файле, в которых далее будут задаваться значения соответствующих методов. В данной строке должны быть прописаны имена методов, разделяемые символом `I’. Если в данной строке записано слово `ХАРАКТЕР’, то данный метод получает имя `НАСЫЩЕНИЕ’. Во избежание разночтений, ко всем именам методов, определяемым в данном файле, в конец имени приписывается `_T’. 

· Строка, в первой позиции которой записана цифра, должна задавать значения вводимых методов. В начале строки пишутся два значения глубины, задающих интервал глубин каротажа. Далее для данного интервала каротажа определяются значения методов. Значение каждого метода должно располагаться в позициях, задаваемых в строке определения имен методов. При вводе данных, следующие слова заменяются на соответствующие значения данного метода 

	ГАЗ

газ

ГАЗ+НЕФТЬ 

газ+нефть 

НЕФТЬ

нефть

НЕФТЬ+ВОДА

нефть+вода

ВОДА

вода
	0

0

1
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2
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4
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В случае, если требуется ввести дополнительные обозначения для вводимых данных, в директорию с LST-файлом следует поместить файл с именем def.txt, в котором можно прописать соответствия между строковыми и числовыми константами. Файл def.txt имеет следующий формат: в каждой его строке в треугольных скобках пишется некоторая строка, а после треугольных скобок пишется соответствующее этой строке число. Каждый раз, когда в данных в t-файле вместо численного значения встретится строковое выражение, совпадающее со строкой, определенной в файле def.txt, вместо данного выражения будет введено число, соответствующее данной строке. Текст  файла def.txt всегда должен быть в WINDOWS-кодировке. При необходимости программа осуществляет требуемую перекодировку в MSDOS-формат.


Далее приведен пример файла def.txt
------------------------------------

<ПЕСЧАНИК СГЛ> 1

<ПЕСЧАНИК> 2

<ПЕСЧАНИК УПЛ> 3

<> -10

------------------------------------


Пустые треугольные скобки служат для определения значения, задаваемого по умолчанию. При отсутствии строки с пустыми треугольными скобками, значение по умолчанию кладется равным -1. 

ОПИСАНИЕ L-ФАЙЛОВ

L-файл, с помощью которого можно задавать результаты интерпретации ГИС,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл не должен иметь расширения, а имя его должно начинаться на l. Пример формата можно найти в папке программы TestFormats\l. L-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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В данном файле используется следующая информация:

· Строка, начинающаяся со слова `Интервал’ (слово должно размещаться не правее шестого столбца) и следующая строка служат для фиксации позиций в файле, в которых далее будут задаваться значения соответствующих методов. В данной строке должны быть прописаны имена методов, разделяемые пробелами. Во избежание разночтений, ко всем именам методов, определяемым в данном файле, в конец имени приписывается `_L’. 

· Строка, в которой после пробелов в первой, второй или третьей позиции  записана цифра, должна задавать значения вводимых методов. В данной строке задаются методы, определяемые первой строкой с именами методов. В следующей строке должны задаваться методы, имена которых заданы во второй строке имен методов. После этих двух строк должна быть записана строка – разделитель, которая должна быть либо пустой, либо состоять из знаков `-’. В начале первой строки пишутся два значения глубины, задающие интервал глубин каротажа. Далее для данного интервала каротажа определяются значения методов. Значение каждого метода должно располагаться в позициях, одна из которых находится под первым символом соответствующего имени метода в строке имен методов, либо правее этой позиции, но не правее позиции последнего символа имени метода. При вводе данных, следующие слова заменяются на соответствующие значения данного метода 
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В случае, если требуется ввести дополнительные обозначения для вводимых данных, в директорию с LST-файлом следует поместить файл с именем def.txt, в котором можно прописать соответствия между строковыми и числовыми константами. Файл def.txt имеет следующий формат: в каждой его строке в треугольных скобках пишется некоторая строка, а после треугольных скобок пишется соответствующее этой строке число. Каждый раз, когда в данных в t-файле вместо численного значения встретится строковое выражение, совпадающее со строкой, определенной в файле def.txt, вместо данного выражения будет введено число, соответствующее данной строке. Текст  файла def.txt всегда должен быть в WINDOWS-кодировке. При необходимости программа осуществляет требуемую перекодировку в MSDOS-формат.


Далее приведен пример файла def.txt
------------------------------------

<ПЕСЧАНИК СГЛ> 1

<ПЕСЧАНИК> 2

<ПЕСЧАНИК УПЛ> 3

<> -10

------------------------------------


Пустые треугольные скобки служат для определения значения, задаваемого по умолчанию. При отсутствии строки с пустыми треугольными скобками, значение по умолчанию кладется равным -1.

ОПИСАНИЕ TBT-ФАЙЛОВ

TBT-файл, с помощью которого можно задавать результаты интерпретации ГИС,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл должен иметь расширение TBT. Пример формата можно найти в папке программы TestFormats\tbt. TBT-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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SAT - KOA HaChlleHna: 333-HeqTb, 222-HedTh C BOAOH, 1l1-80Aa
322-nH HedTh cnabo, 221-804a C HedTbi, OL0-H

Kobl AuTonorum : 1-MecuaHuK, 2-FnHa, 35 -MAOTHI
11-271eBpONNT, 12-NeCUaHUK CRONCTBIA FAMHUCTHI
KNG - Ko3(th. HedTeHacsuenna, %
KPO - KO3Q(). OTKPHITOR NOPUCTOCTH, %
KGL - KO3QG. FMHHCTOCTM, %

PRON - KO3((). IPOHMLAEMOCTH, M
KPEFF- KO3, SHEKTUEHOR NOpUCTOCTH, %

#P1 KR PD ABSKR  ABSPD H sp BK IK

BC16-22 2627.0 2786.0

BC16-22 2627.2 2627.6 2575.5 2575.9 0.4 0.00 5.1
BC16-22 2627.6 2628.2 2575.9 2576.5 0.6 0.00 5.1
BC16-22 2628.2 2628.8 2576.5 2577.1 0.6 0.00 5.1
BC16-22 2628.8 2630.2 2577.1 2578.5 1.4 0.00 5.1
BC16-22 2630.2 2631.2 2578.5 2579.5 1.0 0.00 6.4
BC16-22 2631.2 2631.6 2579.5 2579.9 0.4 0.00 6.4
BC16-22 2631.6 2632.4 2579.9 2580.7 0.8 0.00 7.
BC16-22 2632.4 2633.0 2580.7 2581.3 0.6 0.00 6.0
BC16-22 2633.0 2634.0 2581.3 2582.3 1.0 0.00 6.0
BC16-22 2634.0 2634.6 2582.3 2582.9 0.6 0.00 B.3
BC16-22 2634.6 2635.2 2582.9 2583.5 0.6 0.00 B.3
BC16-22 2635.2 2636.0 2583.5 2584.3 0.8 0.00 8.3
BC16-22 2636.0 2637.2 2584.3 2585.5 1.2 0.00 5.8
BC16-22 2637.2 2637.8 2585.5 2586.1 0.6 0.00 5.8
BC16-22 2637.8 2638.4 2586.1 2586.7 0.6 0.00 5.8
BC16-22 2638.4 2639.2 2586.7 2587.5 0.8 0.00 5.8
BC16-22 2639.2 2639.8 2587.5 2588.1 0.6 0.00 B.7
BC16-22 2639.8 2640.8 2588.1 2589.1 1.0 0.00 B.7
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В данном файле игнорируются все строки до строки, начинающейся с символа #. В строке, начинающейся с символа #, задаются имена методов, значения которых следуют далее в файле. В каждой следующей строке файла записывается интервал глубин и значения методов, которые задаются постоянными для всего указанного интервала. 

Имена в строке, начинающейся с символа #, также определяют позиции, в которых далее будут находиться значения соответствующих методов. Значение, записанное в файле, относится к имени, если запись значения располагается непосредственно под позицией первого символа соответствующего имени, или правее данной позиции, но не правее крайней правой позиции имени. Таким образом, некоторые значения методов могут оказаться неопределенными.

Следующие имена являются зарезервированными и используются для указанных целей:

· PL 

имя пласта (в программе не используется);

· KR либо ZK

глубина кровли интервала с задаваемыми значениями;

· PD либо ZP

глубина подошвы интервала с задаваемыми значениями;

· ABSKR
абсолютная отметка кровли интервала с задаваемыми значениями (в программе не используется);

· ABSPD
абсолютная отметка подошвы интервала с задаваемыми значениями (в программе не используется);
Если поля с именами KR либо ZK и PD либо ZP встречаются в первой строке исходного файла, то наличие символа # в первой позиции файла необязательно. Т.е. файл также может иметь вид:
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Особенностью данной программы является использование строго поточечной интерпретации данных. Приведенный выше пример файла с данными противоречит этому, т.к. часто следующий интервал начинается с точки, на которой заканчивается предыдущий интервал. Для устранения этого противоречия используется следующий подход. Данные в tbt-файле задаются в виде `интервал глубин   список значений методов'. Данный интервал каждый раз обрезается снизу на один шаг дискретизации. Далее при создании коллекторов каждый интервал коллектора по умолчанию увеличивается на один шаг вниз. Эта комбинация дает возможность абсолютно точно задавать коллекторы для вертикальных скважин. Для скважин с инклинометрией подобный подход также сильно улучшает ситуацию, хотя она и не стала идеальной.
ОПИСАНИЕ RGI-ФАЙЛОВ

RGI-файл, с помощью которого можно задавать каротажные данные и результаты интерпретации ГИС,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл должен иметь расширение RGI. Пример формата можно найти в папке программы TestFormats\rgi.  RGI-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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Файл в RGI–формате состоит из блоков, каждый из которых начинается со строки с именем блока. Каждая строка с именем блока начинается с символа `~’, за которым, собственно, следует имя блока. Допускается использование как альтернативной, кодировки, так и кодировки Windows. 
В программе используются блоки, начинающиеся со следующих слов:

Скважина
из этого блока извлекается поле Нет данных.
Список
из этого блока извлекаются имена полей, которые далее появятся в блоке Данные.
Данные 
из этого блока извлекаются значения методов, имена которых задаются в блоке Список. Каждая строка в этом блоке задает постоянные значения методов на интервале, определяемом полями Кровля, Подошва. В этих полях задаются глубины кровли и подошвы соответствующего интервала. Поля АО кровли, АО подошвы, Пласт игнорируются. Если же первые два столбца файла называются АО кровли, АО подошвы, а поля Кровля, Подошва отсутствуют, то интервалы исходных данных задаются в абсолютных отметках по соответствующим полям.
ОПИСАНИЕ ASC-ФАЙЛОВ

ASC-файл, с помощью которого можно задавать каротажные данные и результаты интерпретации ГИС,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл должен иметь расширение ASC. ASC-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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Формат задает поточечные значения методов.  С Помощью этого формата можно вводить каротажные данные, заданные таблично (столбцы данных определяются позиционно).

Файл должен представлять собой текстовую таблицу со строкой, задающей имена методов, определенных в этой таблице. Столбцы с данными определяются позиционно. Т.е. число считается значением данного метода, если номера позиций числа пересекаются с номерами позиций имени данного метода. 

Строка с именами методов должна начинаться на одно из слов: `DEPT', `DEPTH', `HDEP', `HDEPT', `HDEPTH'.

Первый столбец должен задавать глубину. Все строки до строки с именами методов игнорируются. Далее все строки, начинающиеся не с цифры или знака минус, тоже игнорируются.
ОПИСАНИЕ ASN-ФАЙЛОВ

ASN-файл, с помощью которого можно задавать каротажные данные и результаты интерпретации ГИС,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл должен иметь расширение ASN. ASN-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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Формат задает поточечные значения методов.  С Помощью этого формата можно вводить каротажные данные, заданные таблично (столбцы данных задаются по их номерам).
Файл должен представлять собой текстовую таблицу со строкой, задающей имена методов, определенных в этой таблице. Столбцы с данными определяются по номерам. Т.е. число считается значением данного метода, если номер слова со значением метода в строке совпадает с порядковым номером имени метода в строке с именами методов. 

Строка с именами методов должна начинаться на одно из слов: `DEPT', `DEPTH', `HDEP', `HDEPT', `HDEPTH'.

Первый столбец должен задавать глубину. Все строки до строки с именами методов игнорируются. Далее все строки, начинающиеся не с цифры или знака минус, тоже игнорируются.
ВВОД ДАННЫХ ИЗ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ФАЙЛОВ 

При необходимости работы с непредусмотренными форматами файлов, существует возможность написания отдельных процедур, обеспечивающих совместимость с необходимыми  форматами. Процедуры оформляются в виде DLL-файла и пишутся на языке C++ в среде Microsoft Visual C++ (возможно использование других языков и компиляторов, обеспечивающих аналогичный формат передачи функций и параметров). Созданную библиотеку (DLL-файл) следует поместить в директорию *\wlas\Plugins\InputData, где * - корневая директория программы. Все библиотеки из данной директории автоматически подсоединяются при осуществлении операции создания нового месторождения или ввода всего заново. 

5. Описание форматов файлов с инклинометрией

Форматы инклинометрии подразделяются на основные и вспомогательные. Основные форматы инклинометрии это: div, inc, zak, za1, za2, za3, za4, za5. Вспомогательные форматы отличаются от основных именами или номерами столбцов с данными и именами полей. Вспомогательные форматы можно создавать вручную с помощью копирования dll-файла основного формата в файл с другим именем и созданием dsc-файла с тем же именем с описанием нового формата. DLL и DSC- файлы расположены в подпапке программы .\wlas\plugins\InputInc для 32-битной версии программы и в папке .\wlas\pluginsX64\inputInc для 64-битной версии программы. Подробное описание dsc-файла находится в разделе Ввод инклинометрии из произвольных файлов. Для некоторых  форматов  инклинометрии (INKL, INKZ, TRJ) не существует возможности создания dsc-файлов.
ОПИСАНИЕ INKL-ФАЙЛОВ

INKL-файл, с помощью которого можно задавать инклинометрию скважины,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл не должен иметь расширения, а имя его должно начинаться на inkl. Пример формата можно найти в папке программы TestFormats\inkl. INKL-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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1| 20000 o0.45] 1s0.00] 0.00] 0.00] s7.10] 0.00[ 0.00
2| 40l00| 2.30| 1S0.00| 012 -0.55| 7.1l  olol 57
3| 4slo0|  3l30| 15000 0:17| -0lB| 32.12|  0.02|  0.83
4| 47.00|  4.00| 1S0.00|  0:20( -0.94| 30.1z|  0l02| 0.9
5| 40l00| 430 15000 0:23| -1.08| 28.13] 003|111
6| 5200 4.45| 149l00| 028 -I.32| 25.14| 0.04| L35
7| 5500 5.00| 148.00| 034 -I.57| 22.15| o0.05| 1160
8| 57.00| 5.15| 148.00| 038 -I.74| 2015 o0l05| 178
9| 59l00| 5.23| 148.00|  0.43| -I.92| 18.16| 0.08|  1.97
10| 60.00|  5.23| 148.00| o0.45| -Z.01| 17.17| o.07| Z.06





Следует отметить, что данный файл имеет, вообще говоря, формат отличный от формата текстовых файлов, используемых в операционных системах MSDOS, WINDOWS,  а также от формата текстовых файлов, используемых в UNIX. Отличием является возможность наличия символов с нулевым кодом внутри строки файла.

В данном файле используется следующая информация:

· Строка, начинающаяся с текста `6. Альтитуда скважины’, служит для определения альтитуды. Альтитуда записывается в конце данной строки.

· Строка, начинающаяся с символа псевдографики, обозначающего горизонтальную линию (код 196) служит признаком начала таблицы с данными

· В следующей строке файла задаются имена столбцов с данными. Столбцы разделяются символами псевдографики, обозначающими вертикальную линию (код 179). По данной строке определяется местоположение столбцов с именами `Глубина’, `Удлинение’, `Х_коорд’, `Y_коорд’.

· Далее следует разделяющая строка, начинающаяся с символа псевдографики, обозначающего горизонтальную линию (код 196).

· Все следующие строки являются строками таблицы с данными. Столбцы таблицы разделяются символами псевдографики, обозначающими вертикальную линию (код 179). В данной таблице используются столбцы с соответствующими именами, задающие глубину и удлинение.

ОПИСАНИЕ INKZ-ФАЙЛОВ

INKZ-файл, с помощью которого можно задавать инклинометрию скважины,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл не должен иметь расширения, а имя его должно начинаться на inkz. Данный файл может быть записан в одном из двух форматов. Пример формата можно найти в папке программы TestFormats\inkz. INKZ-файл в первом формате должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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Следует отметить, что данный файл имеет, вообще говоря, формат отличный от формата текстовых файлов, используемых в операционных системах MSDOS, WINDOWS,  а также от формата текстовых файлов, используемых в UNIX. Отличием является возможность наличия символов с нулевым кодом внутри строки файла.

В данном файле используется следующая информация:

· Строка, начинающаяся с символа псевдографики, обозначающего горизонтальную линию (код 196) служит признаком начала таблицы с данными

· В следующей строке файла задаются имена столбцов с данными. Столбцы разделяются символами псевдографики, обозначающими вертикальную линию (код 179). По данной строке определяется местоположение столбцов с именами `Глубина’, `X_коорд’, `Y_коорд’ и `Z_коорд’.

· Далее следует разделяющая строка, начинающаяся с символа псевдографики, обозначающего горизонтальную линию (код 196).

· Все следующие строки являются строками таблицы с данными. Столбцы таблицы разделяются символами псевдографики, обозначающими вертикальную линию (код 179). В данной таблице используются столбцы с соответствующими именами, задающие глубину, смещения по осям X и Y и абсолютные отметки.

INKZ-файл во втором формате должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке

В данном файле используется следующая информация:

· Строка, начинающаяся с символа “=” служит признаком начала таблицы с данными, при этом следующая строка должна начинаться со слова `Глуб’.

· В следующей строке файла задаются имена столбцов с данными. Столбцы разделяются пробелами. По данной строке определяется местоположение столбцов с именами `Глуб’, `X’, `Y’ и `Абс.гл’.

· Далее следует две не использующихся строки.

· Все следующие строки являются строками таблицы с данными. Столбцы таблицы разделяются пробелами. Данные в таблице соотносятся с именами столбцов по их позиции. Т.е. число относится к столбцу с некоторым именем, если один из символов числа расположен под одним из символов имени столбца. В данной таблице используются столбцы с соответствующими именами, задающие глубину, смещения по осям X и Y и абсолютные отметки.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ZA*-ФАЙЛОВ

ZA*-файлы, с помощью которых можно задавать инклинометрию скважины,  могут размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данные файлы должны иметь расширение zak, или za2, или za3, или za4, а имя  должно оканчиваться на _ir или на _i. Все эти файлы имеют одинаковый формат, который будет описан далее, а отличаются тем, что из них извлекаются различные данные:

ZAK: 

· DEPT
глубина данных, задающихся в данной строке

· XK
X-координата смещения данной точки скважины

· YK 
Y-координата смещения данной точки скважины

· ZK 
абсолютная отметка данной точки скважины

ZA2: 
альтитуда,

· DEPT
глубина данных, задающихся в данной строке

· XK
X-координата смещения данной точки скважины

· YK 
Y-координата смещения данной точки скважины

· UDL 
удлинение данной точки скважины

ZA3: 
альтитуда, магнитное склонение

· DEPT
глубина данных, задающихся в данной строке

· UGOL 
зенитный угол скважины в данной точке

· AM
азимут данной точки скважины

ZA4: 
альтитуда,

· DEPT
глубина данных, задающихся в данной строке

· UGOL 
зенитный угол скважины в данной точке

· AI

истинный азимут данной точки скважины

ZA5: 
альтитуда,

· DEPT
глубина данных, задающихся в данной строке

· XK 
X-координата смещения данной точки скважины

· YK
Y-координата смещения данной точки скважины
· TVD
вертикальная глубина данной точки скважины

В  случае отсутствия требуемых данных в файле возможно чтение того же файла в другом формате. Для этого используется файл zak.txt, расположенный в директории, в которой расположен LST-файл месторождения. В нем, начиная со второй строки файла располагаются строки задающие последовательность интерпретаций данных файлов. Интерпретация файла одного типа (с одним расширением задается в одной строке). В строке записывается через пробел несколько чисел, каждое из которых соответствует одному формату файла (1 соответствует формату ZAK, 2 – ZA2, 3 – ZA3, 4 – ZA4). Так, например, следующая строка

4 3 2 1 

задает способы интерпретации ZA4-файла следующим образом: если в этом файле полностью не заданы значения зенитного угла или истинного азимута, то данный файл интерпретируется как ZA3-файл, если же в нем окажутся неопределенными все значения азимута, то он интерпретируется как ZA2-файл. Наконец, если в нем окажутся неопределенными все значения удлинения, то этот файл интерпретируется как ZAK-файл.

ОПИСАНИЕ ZAK-ФАЙЛОВ

ZAK-файл, с помощью которого можно задавать инклинометрию скважины,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл должен иметь расширение zak, а имя его должно оканчиваться на _ir или на _i. Пример формата можно найти в папке программы TestFormats\zak. ZAK-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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Программа игнорирует данные из файла до строки, начинающейся со слова DEPT. По  строке, начинающейся со слова DEPT, определяются имена столбцов таблицы, содержащейся в файле. По строке, начинающейся на букву `x’, определяются точные координаты столбцов таблицы. 

Вслед за вышеуказанными строками следует таблица с данными. В этой таблице используются следующие столбцы:

· DEPT
глубина данных, задающихся в данной строке

· XK
X-координата смещения данной точки скважины

· YK 
Y-координата смещения данной точки скважины

· ZK 
абсолютная отметка данной точки скважины

ОПИСАНИЕ ZA2-ФАЙЛОВ

ZA2-файл, с помощью которого можно задавать инклинометрию скважины,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл имеет формат схожий с форматом ZAK-файла. Данный файл должен иметь расширение za2, а имя его должно оканчиваться на _ir или на _i. Пример формата можно найти в папке программы TestFormats\za2.  ZA2-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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Программа ищет строку, начинающуюся на слово ‘Альтитуда’ и получает из данной строки значение альтитуды данной скважины (значение должно находиться после двоеточия). Далее программа игнорирует данные из файла до строки, начинающейся со слова DEPT. По  строке, начинающейся со слова DEPT, определяются имена столбцов таблицы, содержащейся в файле. По строке, начинающейся на букву `x’, определяются точные координаты столбцов таблицы. 

Вслед за вышеуказанными строками следует таблица с данными. В этой таблице используются следующие столбцы:

· DEPT
глубина данных, задающихся в данной строке

· XK
X-координата смещения данной точки скважины

· YK 
Y-координата смещения данной точки скважины

· UDL 
удлинение данной точки скважины

ОПИСАНИЕ ZA3-ФАЙЛОВ

ZA3-файл, с помощью которого можно задавать инклинометрию скважины,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл имеет формат схожий с форматом ZAK-файла. Данный файл должен иметь расширение za3, а имя его должно оканчиваться на _ir или на _i. Пример формата можно найти в папке программы TestFormats\za3. ZA3-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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Программа ищет строки, начинающиеся на слова ‘Альтитуда’ и на `Магнитное склонение’ и получает из первой строки значение альтитуды данной скважины (значение должно находиться после двоеточия), а из второй – значение магнитного склонения. Далее программа игнорирует данные из файла до строки, начинающейся со слова DEPT. По  строке, начинающейся со слова DEPT, определяются имена столбцов таблицы, содержащейся в файле. По строке, начинающейся на букву `x’, определяются точные координаты столбцов таблицы. 

Вслед за вышеуказанными строками следует таблица с данными. В этой таблице используются следующие столбцы:

· DEPT
глубина данных, задающихся в данной строке

· UGOL 
зенитный угол скважины в данной точке

· AM
азимут данной точки скважины

Истинный азимут рассчитывается как азимут плюс значение магнитного склонения. При отсутствии магнитного склонения, оно кладется по умолчанию равным нулю. 

Для определения понятий зенитного угла и азимута в директории, в которой находится LST-файл, должен быть расположен файл с именем za3.txt или zak.txt. В первой строке этого файла задаются координаты вектора, соответствующего нулевому азимуту (в системе координат, используемой в LST-файле) и число определяющее положительное направление отсчета азимута (единице соответствует направление от вектора (0,1) к вектору (1,0), а минус единице - наоборот). По умолчанию эта строка выглядит следующим образом:

1 0 1

ОПИСАНИЕ ZA4-ФАЙЛОВ

ZA4-файл, с помощью которого можно задавать инклинометрию скважины,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл имеет формат схожий с форматом ZAK-файла. Данный файл должен иметь расширение za4, а имя его должно оканчиваться на _ir или на _i. Пример формата можно найти в папке программы TestFormats\za4. ZA4-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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Программа ищет строку, начинающуюся на слово ‘Альтитуда’  и получает из первой строки значение альтитуды данной скважины (значение должно находиться после двоеточия). Далее программа игнорирует данные из файла до строки, начинающейся со слова DEPT. По  строке, начинающейся со слова DEPT, определяются имена столбцов таблицы, содержащейся в файле. По строке, начинающейся на букву `x’, определяются точные координаты столбцов таблицы. 

Вслед за вышеуказанными строками следует таблица с данными. В этой таблице используются следующие столбцы:

· DEPT
глубина данных, задающихся в данной строке

· UGOL 
зенитный угол скважины в данной точке

· AI

истинный азимут данной точки скважины

Для определения понятий зенитного угла и азимута в директории, в которой находится LST-файл, должен быть расположен файл с именем za3.txt. В первой строке этого файла задаются координаты вектора, соответствующего нулевому азимуту (в системе координат, используемой в LST-файле) и число определяющее положительное направление отсчета азимута (единице соответствует направление от вектора (0,1) к вектору (1,0), а минус единице - наоборот). По умолчанию эта строка выглядит следующим образом:

1 0 1

ОПИСАНИЕ ZA5-ФАЙЛОВ

ZA5-файл, с помощью которого можно задавать инклинометрию скважины,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл имеет формат схожий с форматом ZAK-файла. Данный файл должен иметь расширение za5, а имя его должно оканчиваться на _ir или на _i. Пример формата можно найти в папке программы TestFormats\za5. ZA5-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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Программа ищет строку, начинающуюся на слово ‘Альтитуда’  и получает из первой строки значение альтитуды данной скважины (значение должно находиться после двоеточия). Далее программа игнорирует данные из файла до строки, начинающейся со слова DEPT. По  строке, начинающейся со слова DEPT, определяются имена столбцов таблицы, содержащейся в файле. По строке, начинающейся на букву `x’, определяются точные координаты столбцов таблицы. 

Вслед за вышеуказанными строками следует таблица с данными. В этой таблице используются следующие столбцы:

· DEPT
глубина данных, задающихся в данной строке

· XK 
X-координата смещения данной точки скважины

· YK
Y-координата смещения данной точки скважины
· TVD
вертикальная глубина данной точки скважины

ОПИСАНИЕ TRJ-ФАЙЛОВ

TRJ-файл, с помощью которого можно задавать инклинометрию скважины,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл имеет формат схожий с форматом ZA3-файла. Данный файл должен иметь расширение trj.
В  каждой строке trj-файла записывается три значения через пробел - глубина точки, зенитный угол траектории скважины в точке, истинный азимут траектории скважины в точке.
Альтитуды берутся из файла incl.alt, расположенного в папке вместе с lst-файлом месторождения.
Для изменения направления севера и направления отсчета угла азимута служит файл trj.txt, расположенный в папке вместе с lst-файлом месторождения. Файл полностью аналогичен файлам zak.txt и za3.txt.
В файле trj.txt задается три числа: первые два - направление вектора, от которого отсчитывается азимут (эти два числа могут быть одним из четырех вариантов: 0 1 или 1 0 или 0 -1 или -1 0).
Третье число задает направление отсчета угла. Оно может быть равны 1 или -1.
По умолчанию используются следующие три числа:

1 0 1
ОПИСАНИЕ DIV-ФАЙЛОВ

DIV-файл, с помощью которого можно задавать инклинометрию скважины,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл должен иметь расширение div. Пример формата можно найти в папке программы TestFormats\div. DIV-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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Программа игнорирует данные из файла до строки, начинающейся со слова DEPTH. По  строке, начинающейся со слова DEPTH, определяются имена столбцов таблицы, содержащейся в файле, а также координаты этих столбцов. Число в таблице считается принадлежащим столбцу с некоторым именем при выполнении одного из следующих условий:

· если один из символов  числа размещается непосредственно под первым символом соответствующего имени

·  если первый символ числа размещается справа от позиции первого символа имени, но не правее позиции последнего символа имени.

Таким образом, может оказаться, что некоторые значения в таблице отсутствуют. В этом случае отсутствующее значение кладется равным первому определенному значению данной величины, следующему за данным значением.

Вслед за вышеуказанной строкой следует таблица с данными. В этой таблице используются следующие столбцы:

· DEPTH
глубина данных, задающихся в данной строке

· X

X-координата смещения данной точки скважины

· Y 

Y-координата смещения данной точки скважины

· ELEV 
абсолютная отметка данной точки скважины
  Имеется возможность понимания файлов с инклинометрией, аналогичных div-файлам, но имеющим иные обозначения для глубины, абс.отметок и т.д. (т.е. иную шапку).  Для их понимания программой следует скопировать библиотеку div.dll (лежит в папке ...wlas\plugins\InputInc\ ) в файл с другим именем, которое и станет именем нового формата. Например:

copy div.dll ink.dll
  В этой же папке следует создать файл с описанием нового формата в виде текстового файла с тем же именем и расширением dsc. В нашем случае, это - ink.dsc.
Файл должен содержать примерно следующие строки:

MASK="*.ink"

DEPTH="DEPTH"

ELEV="TVDSS"

X="NORD"

Y="WEST"

ANGLE="ANGLE"

AZIM="AZIM"

TVD="TVD"

DIST="DIST"

  Т.е. в файле мы задаем маску для файлов с инклинометрией и имена для столбцов, соответственно, с глубиной, а.о., смещением по X, смещением по Y, полярным углом, азимутом, TVD, смещением. В данном случае необходимы только первые 5 строк.

  Обеспечение вышеописанного формата входит в стандартную поставку.

  Для работы вышеописанных вещей требуется новая версия программы и библиотеки div.dll. 
  Во избежание коллизий, разным библиотекам для работы с инклинометрией должны соответствовать различные маски файлов.
ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ, ПРОИЗВОДНЫХ ОТ DIV-, ZAK-, INC- ФОРМАТОВ. DSC-ФАЙЛ ОПИСАНИЯ ФОРМАТА

Возможно использование форматов файлов, производных от DIV-, ZAK-, INC- форматов. Для использования таких форматов следует, во-первых, скопировать соответствующую библиотеку (div.dll, или zak.dll, или inc.dll), расположенную в папке wlas\plugins\InputInc\ папки программы, в новый файл с именем вида NewName.dll и, во-вторых, создать файл  NewName.dsc, модифицирующий поведение новой библиотеки (здесь NewName – произвольное имя новой библиотеки).

Файл NewName.dsc представляет собой текстовый файл со строками вида

Parameter=Value
где Parameter – имя задаваемого параметра, Value – его значение. Слово Value можно заключать в двойные кавычки.

Parameter может принимать следующие значения (в каждом конкретном формате используются только некоторые из приведенных ниже полей; если параметр может принимать одно из нескольких возможных значений, то эти значения перечисляются через символ `;’):

· MASK  – задает маску имени описываемого файла с инклинометрией; в данном поле можно задать несколько масок, разделенных символом `;’
· INITIAL_DLL – параметр, в котором задается имя исходного dll-файла, который был скопирован в dll-файл данного формата (используется в информационных целях)

· FORMAT – имя формата (в некоторых случаях распознавание формата зависит от его имени)
· DEPTH – задает имя столбца с глубиной
· ELEV – задает имя столбца с а.о.
· X – задает имя столбца с отклонением по X
· Y – задает имя столбца с отклонением по Y
· XCOORD – задает имя столбца с координатой X
· YCOORD – задает имя столбца с координатой Y
· ANGLE – задает имя столбца с полярным углом 

· AZIM – задает имя столбца с магнитным азимутом
· AZIMI – задает имя столбца с истинным азимутом

· AZIM0 – координаты вектора, от которого по умолчанию отсчитывается азимут (например: 0 1 )
· DIRECTION – направление отсчета азимута по умолчанию (возможные значения: 1 или  -1 )
· TVD – задает имя столбца с вертикальной глубиной от устья скважины
· DIST – задает имя столбца с отклонением по горизонтали

· DECLINATION – магнитное склонение (используется для вычисления истинного азимута по магнитному)

· VDECLINATION – значение магнитного склонения по умолчанию

· ALTITUDA – поле со значением альтитуды
· SORT_DEPTH – если задать значение параметра Yes, то перед обработкой строки исходного файла будут сортироваться по глубине; данную возможность имеет смысл применять, например, если в файле содержится несколько инклинометрий для данной скважины (например, с разным шагом). Если задать значение данного поля No, то глубины в файле с инклинометрией должны строго возрастать.
Для inc-формата инклинометрии также доступны параметры:

· COMMENT – значение символа, после которого все данные в исходном файле игнорируются (символ должен располагаться в первой позиции строки исходного файла)

· SECTION – значение символа, обозначающего начало новой секции в исходном файле; после данного символа в исходном файле должно следовать имя секции
· SECTION_WELL – имя секции исходного файла с общими данными по скважине (задается после символа начала секции); в этой секции задается значение параметра NULL_VALUE
· SECTION_LIST – имя секции исходного файла с общими данными по скважине (задается после символа начала секции); в этой секции задаются имена вводимых методов

· SECTION_PARAM – имя секции исходного файла с общими данными по скважине (задается после символа начала секции); в этой секции задаются значения параметров DECLINATION и ALTITUDA
· NULL_VALUE – параметр, задающий имя поля, задающего неопределенное значение метода 
· VNULL_VALUE – неопределенное значение метода по умолчанию
Вместо имен столбцов можно задавать их порядковые номера в виде #n, где n – номер столбца (начиная с единицы).
Приведем пример такого файла ls1.dsc:
MASK="*.ls1"

INITAIL_DLL="div.dll"

DEPTH="DEPTH"

ELEV="TVDSS"

X="X"

Y="Y"

ANGLE="ANGLE"

AZIM="AZIM"

TVD="TVD"

DIST="DIST"

SORT_DEPTH=YES
Формат, описываемый этим файлом, отличается от div-формата именем столбца с абсолютной отметкой. Здесь имя этого столбца – TVDSS.
 Другой пример задает описание файла tk2.dsc с инклинометрией, в котором в первом столбце задается глубина текущей точки, во втором и третьем – координаты текущей точки, в четвертом столбце – абсолютная отметка текущей точки:
MASK="*.tk2"

INITAIL_DLL="div.dll"

DEPTH=#1

ELEV=#4

XCOORD=#2

YCOORD=#3

ANGLE="ANGLE"

AZIM="AZIM"

TVD="TVD"

DIST="DIST"

SORT_DEPTH=YES
ОПИСАНИЕ DI1-ФАЙЛОВ

DI1-файл, с помощью которого можно задавать инклинометрию скважины,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл должен иметь расширение di1. Пример формата можно найти в папке программы TestFormats\di1. DI1-файл имеет формат, аналогичный DIV-файлам:
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Данный формат получен из zak-формата путем копирования библиотеки wlas\plugins\InputInc\zak.dll в файл wlas\plugins\InputInc\di1.dll и создания файл wlas\plugins\InputInc\di1.dsc вида:
MASK="*.di1"

INITAIL_DLL="zak.dll"

FORMAT="ZA3"

DEPTH="DEPTH"

UDL="UDL"

ANGLE="ANGLE"

AZIM="AZIM"

DECLINATION="MAG"

ALTITUDA="ELEV"

VDECLINATION=10.00

AZIM0=0 1

DIRECTION=-1

Программа игнорирует все строки из файла, кроме строк, содержащих слова “MAG.DECLINATION” и “SURFACE ELEV” до строки, начинающейся со слова DEPTH. 

В строке, содержащей подпись “MAG.DECLINATION”, после знака двоеточия задается магнитное склонений. В строке, содержащей подпись “SURFACE ELEV”, после знака двоеточия задается альтитуда.

По  строке, начинающейся со слова DEPTH, определяются имена столбцов таблицы, содержащейся в файле, а также координаты этих столбцов. Число в таблице считается принадлежащим столбцу с некоторым именем при выполнении одного из следующих условий:

· если один из символов  числа размещается непосредственно под первым символом соответствующего имени

·  если первый символ числа размещается справа от позиции первого символа имени, но не правее позиции последнего символа имени.

Таким образом, может оказаться, что некоторые значения в таблице отсутствуют. В этом случае отсутствующее значение кладется равным первому определенному значению данной величины, следующему за данным значением.

Вслед за вышеуказанной строкой следует таблица с данными. В этой таблице используются следующие столбцы:

· DEPTH
глубина данных, задающихся в данной строке

· ANGLE 
полярный угол

· AZIM

азимут

ОПИСАНИЕ INC-ФАЙЛОВ

INC-файл, с помощью которого можно задавать инклинометрию скважины,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Данный файл должен иметь расширение inc. Пример формата можно найти в папке программы TestFormats\inc. INC-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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Для данного файла  в папке программы записан файл с описанием формата wlas\plugins\InputInc\inc.dsc:

MASK="*.inc"

INITAIL_DLL="inc.dll"

COMMENT="#"

SECTION="~"

SECTION_WELL="Скв;Well"

NULL_VALUE="Нет;Null"

SECTION_PARAM="Пар;Par"

ALTITUDA="Альт;ALTITUDA"

SECTION_LIST="Список;Curve"

SECTION_DATA="Дан;Ascii"

VNULL_VALUE=-9999

DEPTH="Глу*;dep*"

ELEV="Абс*;ele*"

X="X;Х"

Y="Y;У"

ANGLE="ANGLE"

AZIM="AZIM"

TVD="TVD"

DIST="DIST"

SORT_DEPTH=YES

В данном файле записаны возможные значения параметров, задаваемых в файле. Подробное описание формата приводится далее. Заметим, что многие параметры, задаваемые в файле, могут иметь несколько возможных значений.
Аналогично LAS-файлу, INC-файл состоит из блоков, каждый из которых начинается со строки-заголовка. Строка-заголовок начинается с символа ~, после которого следует имя блока. В программе используются блоки, имена которых начинаются на `Скважина’, `Список’ и на `Данные’, все остальные блоки игнорируются. Все блоки, кроме блока `Данные…’, состоят из строк, каждая из которых задает одну запись. В начале записи стоит ее имя, далее следует знак равенства и далее располагается значение записи.

Из блока, имеющего имя `Скважина…’, используется только запись с именем `Нет данных’. Значение данной записи используется в данных, если значение какого-либо метода не определено. Данный блок и данная запись в нем являются необязательными. По умолчанию, для неопределенного значения используется число  
-9999.

В блоке, имеющем имя `Список…’, задается последовательность имен методов, которые далее будут задаваться в блоке `Данные…’. Из этого блока определяются порядковые номера следующих полей данных из блока `Данные…’

Глубина


Абсолютная глубина

X
Y
Блок, имеющий имя `Данные…’, состоит из строк, в каждой из которых содержится некоторое количество полей, разделенных пробелами. Первая строка, следующая за строкой с именем блока, в программе не используется. Из полей используются только поля с порядковыми номерами, определенными в блоке `Список…’. Таким образом, в каждой строке для одной глубины задается соответствующая ей абсолютная глубина и смещение данной точки скважины, относительно устья, по X и Y координатам.
ОПИСАНИЕ INK-ФАЙЛОВ

INK-файл, с помощью которого можно задавать инклинометрию скважины,  может размещаться только в директории, содержащей LAS-файлы данной скважины. Пример формата можно найти в папке программы TestFormats\ink. Данный файл должен иметь расширение ink. INK-файл имеет примерно следующий вид:
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В данном файле инклинометрия задается значениями альтитуды, магнитного склонения и значениями глубины, полярного угла и азимута для набора точек скважины. 

Альтитуда и магнитное склонение задаются пятом и шестом поле третьей строки файла. Далее следуют строки с комментариями, начинающимися на символы `;’ и `$’. Далее для каждой точки скважины задаются значения глубины, значение градусов полярного угла, значение минут полярного угла, значение магнитного азимута.
Значения глубины, градусов полярного угла, минут полярного угла и азимута могут разделяться пробелами или запятыми.
Для определения понятий зенитного угла и азимута в директории, в которой находится LST-файл, может быть расположен файл с именем za3.txt или zak.txt. В первой строке этого файла задаются координаты вектора, соответствующего нулевому азимуту (в системе координат, используемой в LST-файле) и число определяющее положительное направление отсчета азимута (единице соответствует направление от вектора (0,1) к вектору (1,0), а минус единице - наоборот). По умолчанию эта строка выглядит следующим образом:

1 0 1

ОПИСАНИЕ ФАЙЛОВ INCL.UDL, INCL2.UDL, INCL3.UDL, INCL4.UDL, INCL5.UDL и INCL.ALT
С помощью файла incl.alt  можно задать инклинометрию, а с помощью файла incl.udl,  или файла incl2.udl,  или файла incl3.udl,  или файла incl4.udl,  или файла incl5.udl можно задать удлинения для всех скважин месторождения. Данные файлы должны размещаться в директории, содержащей LST-файл данного месторождения. Примеры данных форматов можно найти в папках программы TestFormats\inkl_udl, TestFormats\inkl2_udl, TestFormats\inkl3_udl, TestFormats\inkl4_udl. Файл incl.alt должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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В каждой строке файла последовательно задаются имя скважины и альтитуда данной скважины.

Файл incl.udl должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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В строках, начинающиеся с символа `#’, задаются имена скважин. Вслед за строкой с именем скважины идут строки, в каждой из которых задаются четыре числа: глубина точки скважины, абсолютная отметка данной точки без альтитуды (т.е. значение, равное абсолютной отметке точки минус альтитуда), координата X смещения данной точки, координата Y смещения данной точки.
Файл incl2.udl должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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В первой строке файла задаются:

· координаты вектора, соответствующего нулевому азимуту (в системе координат, используемой в LST-файле); координаты должны быть равны либо 0, либо 1, либо –1; 

· число, определяющее положительное направление отсчета азимута (единице соответствует направление от вектора (0,1) к вектору (1,0), а минус единице - наоборот). Если направление нулевого азимута или направление отсчета азимута не постоянно для различных скважин, то перед описанием скважины, где эти данные меняются должна стоять строка, в первой позиции которой находится символ `$’, а далее - новые значения вектора нулевого азимута и направления отсчета азимута;

· в случае, когда угол, записываемый далее в пятом столбце, является магнитным, а не истинным азимутом, далее можно задать величину магнитного склонения в градусах.

Далее, в каждой строке файла задаются имя скважины, номер точки в скважине (в программе не используется), глубина данной точки в метрах, зенитный угол и азимут в градусах, соответствующие данной точке. Второй параметр в строке не обязателен и если в строке встречается только четыре числа, то они, соответственно, интерпретируются как имя скважины, глубина данной точки в метрах, зенитный угол и азимут. Строки с другим содержимым игнорируются.
Файл incl3.udl должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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В каждой строке файла задаются имя скважины, глубина данной точки в метрах, глубина, смещение по X и по Y и абсолютная отметка, соответствующие данной точке.  

Файл incl4.udl должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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В каждой строке файла задаются имя скважины, глубина данной точки в метрах, глубина, смещение по X и по Y и удлинение (TVD), соответствующие данной точке. 
Файл incl5.udl должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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В каждой строке файла задаются имя скважины, глубина данной точки в метрах и смещение по X и по Y, соответствующие данной точке.
Альтитуда берется из файла incl.alt.
ВВОД ИНКЛИНОМЕТРИИ ИЗ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ФАЙЛОВ

При необходимости ввода инклинометрии из файлов с непредусмотренными форматами данных, существует возможность написания отдельных процедур, обеспечивающих совместимость с необходимыми  форматами. Процедуры оформляются в виде DLL-файла и пишутся на языке C++ в среде Microsoft Visual C++ (возможно использование других языков и компиляторов, обеспечивающих аналогичный формат передачи функций и параметров). Созданную библиотеку (DLL-файл) следует поместить в директорию *\wlas\Plugins\InputInc, где * - корневая директория программы. Все библиотеки из данной директории автоматически подсоединяются при осуществлении операции создания нового месторождения или ввода всего заново. 

6. Описание форматов файлов с керном

ОПИСАНИЕ CR1-ФАЙЛОВ

С помощью CR1-файлов можно задавать информацию о кернах скважин, данные файлы могут размещаться только в директориях, содержащих LAS-файлы данной скважины. Данный файл должен иметь расширение cr1. CR1-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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В первой строке  файла указывается к какому интервалу привязываются значения характеристик керна, заданные в каждой точке. Если в первой строке записано слово `вниз’, то соответствующие значения привязываются к интервалу от текущей точки до следующей. Если же указано слово `вверх’, то привязка осуществляется к интервалу от предыдущей точки до текущей.

Если в первой строке также приписана буква `H’ или `h’, то числа, обозначающие выше толщины интервалов выноса керна, интерпретируются как глубины интервалов выноса керна, относительно кровли интервала отбора керна (в случае, когда в первой строке записано слово `вниз’). Точнее, если в первой строке записано слово `вниз’, то каждый интервал выноса керна начинается на глубине, равной кровле интервала отбора керна плюс  глубина интервала выноса керна, а заканчивается на кровле следующего интервала. Последний интервал имеет толщину, равную толщине предыдущего интервала. Если в первой строке также приписана точка, то последний интервал завершается на подошве интервала отбора керна.
В случае, когда в первой строке записано слово `вверх’ и в первой строке также приписана буква `H’ или `h’, каждый интервал выноса керна начинается на глубине, равной подошве интервала отбора керна минус  глубина интервала выноса керна, а заканчивается на подошве следующего интервала. Последний интервал имеет толщину, равную толщине предыдущего интервала. Если в первой строке также приписана точка, то последний интервал завершается на кровле интервала отбора керна. 
Если в первой строке вместе с символом `h' приписана цифра `0', то это эквивалентно заданию дополнительной глубины 0.0 в столбце места отбора керна. Т.е. в этом случае место отбора керна обозначает не начало, а конец интервала отбора керна.

Следующая непустая строка указывает какие данные содержатся в данном файле и в каких столбцах они размещаются. Каждое слово в этой строке является именем столбца данных, размещенных под этим словом. При этом считается, что данные относятся к некоторому столбцу, если начало текста данных расположено либо под одной из позиций слова имени столбца, либо находится левее первой позиции слова имени столбца, но конец данных находится правее первой позиции слова имени столбца. Точки, вплотную прилежащие к имени столбца, в само имя не входят, но расширяют диапазон символов принадлежащих данному имени.

Далее все строки, начинающиеся не на цифру и не на знаки `+’ или `-’ игнорируются.

Некоторые из столбцов имеют предопределенные имена. Поле, имя которого начинается на `интер’ служит для задания интервала отбора керна. Поле с именем `место’ указывает глубину от кровли интервала отбора керна, которой соответствуют значения данных в данной строке. Поле с именем `глубина’ указывает глубину, которой соответствуют значения данных в данной строке. Из полей `место’ и `глубина’ используется только первое поле, встретившееся в строке с именами столбцов. В поле с именем `литология’ задаются название породы, минералогический состав и другие характеристики керна в данной точке. Для перевода данных характеристик в числовые значения служит файл с именем core.dsc, расположенный в папке, с данными о каротаже месторождения или в папке, в которой находится LST-файл месторождения. Файл core.dsc должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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С первой позиции каждой строки указывается числовое значение, приписывающееся словосочетанию, следующему далее.

Можно задавать дополнительный столбец с именем, начинающимся на `Вынос'. Этот столбец задает полный вынос керна в интервале отбора керна. Если суммарная величина вынесенного керна оказывается меньше заданной велчины, то автоматически добавляется еще один интервал выноса керна для компенсации разности.

Все остальные имена столбцов задают имена столбцов с числовыми характеристиками керна в соответствующих точках.

ОПИСАНИЕ CR2-ФАЙЛОВ

С помощью CR2-файлов можно задавать информацию о кернах скважин, данные файлы могут размещаться только в директориях, содержащих LAS-файлы данной скважины. Данный файл должен иметь расширение cr2. CR2-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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Во второй строке  файла указывается к какому интервалу привязываются значения характеристик керна, заданные в каждой точке. Если в первой строке записано слово `вниз’, то соответствующие значения привязываются к интервалу от текущей точки до следующей. Если же указано слово `вверх’, то привязка осуществляется к интервалу от предыдущей точки до текущей.

Далее все строки, начинающиеся не на цифру и не на знаки `+’ или `-’ игнорируются. Символ `/’ везде игнорируется. В качестве десятичной точки может использоваться запятая.
В каждой строке с данными должны быть заданы от одного до четырех чисел. 

Если числа четыре, то это – интервал отбора керна (кровля и подошва), толщина интервала выноса керна и кровля интервала выноса керна. При вводе такой строки интервал отбора керна запоминается и используется далее. 

Если числа три, то это – интервал отбора керна (кровля и подошва) и толщина интервала выноса керна. При этом, если в первой строке файла записано `вниз’, то кровля первого интервала выноса керна полагается равной кровле интервала отбора керна. Если же в первой строке файла указано слово `вверх’, то подошва первого интервала выноса керна полагается равной подошве интервала отбора керна. При вводе такой строки интервал отбора керна запоминается и используется далее. 

Если в строке два числа, то они интерпретируются как толщина интервала выноса керна и кровля интервала выноса керна, при этом используется последний заданный интервал отбора керна.

Если в строке всего одно число, то оно интерпретируются как толщина очередного интервала выноса керна. При этом, если в первой строке файла записано `вниз’, то кровля данного интервала выноса керна полагается равной подошве предыдущего интервала отбора керна. Если же в первой строке файла указано слово `вверх’, то подошва данного интервала выноса керна полагается равной кровле предыдущего интервала отбора керна.

 На рисунке представлены 3 интервала отбора керна. Числа от 0.2 до 2 задают толщины интервалов выноса керна. Числа 2241 и 2245 задают кровли соотв. интервалов выноса керна. Там, где таких чисел нет кровля соотв. интервала выноса керна прижимается к подошве предыдущего интервала. При этом, первый интервал выноса керна прижимается к кровле интервала отбора керна.

Если в первой строке также приписана буква `H’ или `h’, то числа, обозначающие выше толщины интервалов выноса керна, интерпретируются как глубины интервалов выноса керна, относительно кровли интервала отбора керна (в случае, когда в первой строке записано слово `вниз’). Точнее, если в первой строке записано слово `вниз’, то каждый интервал выноса керна начинается на глубине, равной кровле интервала отбора керна плюс  глубина интервала выноса керна, а заканчивается на кровле следующего интервала. Последний интервал имеет толщину, равную толщине предыдущего интервала. Если в первой строке также приписана точка, то последний интервал завершается на подошве интервала отбора керна.
В случае, когда в первой строке записано слово `вверх’ и в первой строке также приписана буква `H’ или `h’, каждый интервал выноса керна начинается на глубине, равной подошве интервала отбора керна минус  глубина интервала выноса керна, а заканчивается на подошве следующего интервала. Последний интервал имеет толщину, равную толщине предыдущего интервала. Если в первой строке также приписана точка, то последний интервал завершается на кровле интервала отбора керна. 

Если в первой строке вместе с символом `h' приписана цифра `0', то это эквивалентно заданию дополнительной глубины 0.0 в столбце места отбора керна. Т.е. в этом случае место отбора керна обозначает не начало, а конец интервала отбора керна.

Далее приведен пример задания керна в данном формате. Данный керн совпадает с керном, заданным на предыдущем рисунке:
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ОПИСАНИЕ COR-ФАЙЛА

С помощью COR-файла можно задавать информацию о кернах скважин. Данный файл должен иметь имя данного месторождения и расширение COR. Данные файлы должен размещаться в той же директории, что и LST-файл месторождения. COR-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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Файл состоит из блоков, каждый из которых описывает керн в одной скважине. Блоки разделяются строкой с символом `>’.  В начале блока записывается строка с именем скважины. Имя скважины можно задавать при помощи шаблонов, для этого в имени скважины можно использовать символы `*’ , `+’ , `?’, обозначающие, соответственно любое количество любых символов, один или более любых символов, ровно один любой символ. Далее идут описания интервалов отбора керна, разделяемые пустой строкой. В первых двух строках описания интервала отбора керна записываются глубины кровли и подошвы интервала, далее следуют толщины интервалов выноса (по одному значению в строке), привязываемые к подошве интервала отбора.

После разделителя строк `>’ можно указывать, каким образом интерпретировать величины, характеризующие интервалы выноса. Возможны следующие варианты:

>Down Width
используется по умолчанию

>Up Width

величины указывают толщины интервалов выноса, привязываемые к кровле интервала отбора

>Down Length
величина указывают расстояние от подошвы интервала отбора до кровли интервала выноса

>Up  Length

величина указывают расстояние от кровли интервала отбора до подошвы интервала выносаОписание форматов файлов с результатами опробования

7. Другие форматы файлов 

ОПИСАНИЕ PCK-ФАЙЛОВ (со схемой корреляции)

С помощью PCK-файлов можно задавать схемы корреляций. Данный файл должен иметь расширение pck. PCK-файл должен иметь примерно следующий вид в MSDOS-кодировке
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Программа игнорирует данные из файла до строки, начинающейся со слова Date. Вслед за этой строкой следуют данные, определяющие схему корреляции. Имя скважины задается с первой позиции строки. Все строки, следующие за строкой с именем данной скважины, до строки с новым именем скважины относятся к данной скважине. В этих строках задаются  глубина границы пласта и имя пласта от данной границы до следующей.

ОПИСАНИЕ TRY-ФАЙЛОВ и TR2-ФАЙЛОВ (с результатами опробования)
С помощью try-файлов и tr2-файлов можно задавать информацию о результатах опробования. tr2-формат является более предпочтительным, т.к. файл в таком формате может быть получен из excel-таблицы с помощью сохранения ее в виде текстового файла с разделителями табуляциями и вставки в него некоторого заголовка. try-формат используется для совместимости со старой версией программы.

В try-файле последовательно описываются результаты опробования скважин месторождения. Файл имеет примерно следующий вид
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В начале каждого блока с описанием одной скважины должна стоять строка с именем скважины, а в конце блока - строка с символом `>'. Вместо имени скважины может стоять шаблон, задающий имя скважины. В шаблоне допускается использование символов `*’  (соответствует любому набору символов), ‘?’ (соответствует ровно одному любому символу), `+’ (соответствует любому набору символов, состоящему хотя бы из одного символа). Если шаблон соответствуют более чем одной скважине, то данный блок не используется и при открытии триангуляции выводится сообщение об ошибке.

К одной скважине может относиться описание нескольких интервалов, которые должны отделяться друг от друга пустой строкой. В описании одного интервала первые четыре строки содержат координаты концов интервала в следующем порядке: абсолютная отметка и глубина начала интервала; абсолютная отметка и глубина конца интервала.  Данную последовательность можно изменить указав строку, описывающую последовательность координат. Данная строка должна начинаться с двух символов `>’ и далее следуют без пробелов следующие идентификаторы: 

a0 
задает положение абсолютной отметки кровли

h0 
задает положение глубины кровли

a1 
задает положение абсолютной отметки подошвы

h1 
задает положение глубины подошвы

Например, стандартную строку описывающую последовательность координат, можно задать следующим образом

>>a0h0a1h1

Далее идет несколько строк с описанием данного интервала. Окончание описания определяется либо по пустой строке (знак того, что далее следует описание следующего интервала), либо по строке с символом `>' (знак того, что далее следует описание следующей скважины или на этом все описания заканчиваются).Описание форматов файлов со стратиграфией

С помощью tr2-файлов можно задавать информацию о результатах опробования. t2y-файл создается из excel-таблицы с результатами опробования с помощью сохранения ее в текстовый файл с разделителями табуляциями. Файл имеет примерно следующий вид
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В начале файла содержится блок описания файла, состоящий из строк, начинающийся на символы `>>’. Все строки описания файла имеют формат

>>NAME=VALUE
где NAME – имя описания, VALUE –значение описания.
Далее следуют строки, каждая из которых описывает одно опробование. Результаты опробования в таком формате проще всего получать из excel-таблицы, в которой присутствуют столбцы, содержащие:

· имя скважины, 
· глубину или а.о. кровли интервала опробования, 
· глубину или а.о.  подошвы интервала опробования, 
· признак перфорированности интервала, 
· признак объединения набора интервалов в группу (на рисунке группа интервалов объединяется фигурной скобкой), 
· тип флюида в данном интервале (на рисунке тип флюида определяется цветом интервала), 
· текст, описывающий данный интервал.

Последовательность расположения столбцов задается строкой описания файла с именем STRING, например:

>>STRING=NAME BOTTOM TOP PERF GROUP FLUID TEXT
где в качестве значения описания через пробел записываются имена столбцов, присутствующих в данном файле. Имена столбцов имеют очевидную расшифровку.

Строки описания с именами PERF и OPEN задают признаки, соответственно, перфорированного и неперфорированного интервалов. 

Строка описания с именем H определяет, в чем задаются концы  интервалов опробования: в глубинах или в абсолютных отметках. Строка `>>H=DEPTH’ определяет, что концы интервалов задаются в глубинах. Строка `>>H=ABS’ определяет, что концы интервалов задаются в абсолютных отметках.
Следующие строки определяют признаки насыщения флюида в данном интервале опробования:

>>FLUID:OIL="oil"

>>FLUID:OIL_WATER="oil+water"

>>FLUID:WATER="water"

>>FLUID:GAS="gas"

>>FLUID:GAS_OIL="gas+oil"

>>FLUID:GAS_OIL_WATER="gas+oil+water"

>>FLUID:WATER_GAS="water+gas"

>>FLUID:NOT_DEFINED="not_defined"

Так, например, согласно данным определениям, слово `gas+oil’ в столбце описания типа флюида обозначает, что в данном интервале обнаружен газ с нефтью, что, в свою очередь, приведет к окраске данного интервала в окнах разрезов схем корреляции и профилей в соответствующий цвет. Цвет, соответствующий различным видам флюидов, задается в закладке Общие глобальных параметрах месторождения.

ОПИСАНИЕ STR-ФАЙЛОВ (стратигранфия)

С помощью str-файлов можно задавать информацию о стратиграфической колонке. Файл имеет примерно следующий вид
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В первой строке файла задается число столбцов в стратиграфической колонке.

Описания столбцов разделяются символами `>’, после которых сразу следуют имена столбцов. В каждой строке Описания столбца задаются номера первой и последней границы схемы и имя текущего интервала.

Описание форматов файлов с фиктивными скважинами

Файлы с фиктивными скважинами служат для ввода произвольных значений в точках на плоскости, по которым можно строить карты. Они используются при вводе фиктивных значений из файла при помощи выбора пункта меню Загрузить зафиксированные значения  в полном формате в разделе Значения основного меню дополнительного окна Карты.
Все фалы с фиктивными скважинами представляют собой обычные текстовые файлы, в первой строке которых задается конкретный номер используемого формата.

Файл с полными данными о фиксированных скважинах имеет следующий формат:

-102
количество_фиктивных_скважин

X Y значение 1 0 0 имя_скважины

X Y значение 1 0 0 имя_скважины

…

Число в первой строке указывает номер версии данного формата. В следующей строке пишется количество фиктивных скважин, задаваемых данным файлом. Далее в каждой строке задается одна фиктивная скважина. 

Одна фиктивная скважина задается координатами точки скважины на карте, значением в данной фиктивной скважине; в смысл следующих трех чисел ‘1 0 0’ можно не вдумываться (на самом деле, они обозначают следующее: первая 1 = значение в скважине определено, следующий 0 = значение ненулевое, следующий 0 = данная фиктивная скважина не находится в зоне отсутствия коллекторов). Наконец, последний параметр в строке задает имя скважины.
Следующий формат более короткий:

-103

количество_фиктивных_скважин

X Y значение имя_скважины

X Y значение имя_скважины

…

Данный формат отличается от предыдущего отсутствием дополнительной информации об определенности значения в данной фиктивной скважине (по умолчанию значение определено), о том, что данное значение ненулевое (по умолчанию значение ненулевое) и о том, находится ли данная скважина в зоне отсутствия коллектора (по умолчанию не находится).

При использовании данного формата имена скважин можно не задавать (при этом в каждой строке, описывающей одну фиктивную скважину), будет всего три параметра. В этом случае имя скважины задается по умолчанию (используется имя, в начале которого ставится два символа ‘#’, а далее следует порядковый номер фиктивный скважины). Т.о. возможен следующий формат файла:

-103

количество_фиктивных_скважин

X Y значение 

X Y значение 

…

8.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

При запуске программы появляется окно идентификации пользователя
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Если вы еще не зарегистрированы, то свое имя следует набрать в поле Новый пользователь и нажать кнопку OK. Если вы чаще других работаете на данном компьютере, то можно также установить флаг Собственник компьютера. После этого перед именем пользователя появится знак `+’  и имя данного пользователя будет всегда первым в списке:
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При следующем входе ваше имя уже будет в списке пользователей и для дальнейшей работы будет достаточно просто дважды кликнуть на свое имя в списке.
Идентификация пользователя не служит для ограничения прав различных пользователей. Единственная ее цель – регистрировать действия, осуществляемые на компьютере с данным месторождением, сопоставляя их с именем производящего их пользователя.
Если установлен флаг Проверять наличие месторождений, то при создании последующего диалога со списком последних открытых месторождений для каждого открытого ранее месторождения проверяется, есть ли оно еще на диске. При его отсутствии, месторождение не заносится в список последних открытых месторождений. Если ранее открытое месторождение располагалось на сетевом диске, который был в последствии отсоединен, то тестирование его наличия может занять длительный интервал времени, а иногда приводит к полному зависанию компьютера. В этом случае имеет смысл убрать флаг Проверять наличие месторождений, а далее удалить проблемное месторождение из списка вручную.
9.  ВВОД  МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Ввод  Нового Месторождения

Для начала работы с программой необходимо создать новое логическое месторождение, в рамках которого будет проходить вся работа с физическим месторождением. Логическое месторождение, или просто месторождение, является базовым термином программы. Отметим, что, в терминах программы одному физическому месторождению может соответствовать несколько логических месторождений.

Ранее оговаривалось, что для создания нового месторождения вам достаточно иметь lst-файл со списком и координатами скважин месторождения и las-файлы, соответствующие каротажным данным скважин месторождения.

 Создание нового месторождения производится с помощью выбора пункта основного меню  Новое Месторождение в разделе Создать основного меню в ГЛАВНОМ ОКНЕ ПРОГРАММЫ.
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Заметим, что при наличии текстовой таблицы с именами скважин и их координатами создание месторождения можно произвести с помощью пункта меню Новое месторождение из простой текстовой таблицы с координатами устьев. При выборе этого пункта меню lst-файл создается автоматически. Имя папки с данными и имя создаваемого месторождения будут запрошены из появляющегося диалога.
После выбора пункта основного меню  Новое Месторождение появляется Диалог Новое месторождение, с помощью которого можно выбрать lst-файл месторождения. 
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Далее появляется диалог, позволяющий либо вводить месторождение с параметрами по умолчанию, либо запросить далее еще некоторые параметры:

[image: image40.png]Bon Boer0 32HOBD MDHBEAET . OBHOBAEHHD HHPOPMALIN @ KaCTaNE.
Bl QSHCTEMTENISHO HeoGHOBAMO OBHOBMTS T4 MHEOMBUAOT

BESCTiC niap i o e Boscru ¢ sanpocom napawerpos Orwersims seon





Если выбрать кнопку Ввести с запросом параметров, то появится диалог работы с подгружаемыми библиотеками (плагинами):
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Закладки в диалоге соответствуют типам данных, ввод которых обеспечивается соответствующими подгружаемыми библиотеками. Каждая строка в закладке соответствует некоторой подгружаемой библиотеке, имя которой и краткое описание задаются в данной строке. Знак `+’ в левой позиции каждой строки в закладке обозначает, что данная библиотека используется. Двойной клик на этот знак меняет его на `-’, что означает, что библиотека не будет использоваться при вводе данных.

Радио-кнопки в нижней части диалога обеспечивают возможность осуществления различных действий при создании месторождения или вводе всего заново в ситуации, когда в одной скважине на одной глубине у одного метода в различных исходных файлах задаются различные значения.  При выборе радио-кнопки Усреднять значения указанные значения усредняются и выводится соответствующая информация о наличии подобных конфликтов. Имеется возможность выбирать одно из указанных значений – либо из файла с последним изо всех временем модификации, либо из файла с большим именем (в смысле  лексикографического, т.е. посимвольного, сравнения), что обеспечивается соответствующими радио-кнопками.

Другим вариантом указания приоритета данных в одних файлах, над другими является возможность указывать в соответствующем поле префикс имени файла, при наличии которого данные из этого файла будут полностью определять значение соответствующих методов в заданных в файле точках. 

Флаг предполагать, что все LAS-файлы в DOS-кодировке дает возможность автоматического преобразования всех исходных LAS-файлов из DOS-кодировки в Windows-кодировку.  Если данный флаг не установлен, то считается, что все LAS-файла созданы в Windows-кодировке, а для использования DOS-кодировки в заголовке LAS-файла должна присутствовать строка

Character set OEM
В разделе Установка шага дискретизации можно задать шаг дискретизации при загрузке каротажных данных месторождения. Все исходные данные будут переоцифровываться с указанным в диалоге постоянным шагом по абсолютным отметкам.
Далее начинается процесс создания месторождения. При большом количестве скважин (порядка 1000 и более) этот процесс может занять некоторое время (несколько минут и более – в зависимости от размера месторождения и быстродействия машины).
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Все файлы, связанные с созданным месторождением, хранятся в директории с именем LST-файла, расположенной в той же директории, что и LST-файл, и расширением 'LDT'. При создании месторождения желательно быть уверенным, что памяти на диске будет достаточно для его хранения. Ориентировочно для хранения месторождения требуется объем памяти равный одному - двум суммарным объемам las файлов месторождения. При необходимости LST-файл и соответствующую LDT-директорию можно перенести в другое место на диске, после чего найти соответствующее месторождение с помощью с помощью выбора пункта меню  Найти созданное Месторождение в разделе Создать основного меню в ГЛАВНОМ ОКНЕ ПРОГРАММЫ:
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Если полное имя LST-файла уже запомнено в буфере обмена, то загрузить данное месторождение можно, выбрав пункт того же меню Найти созданное месторождение с имени из буфера обмена.

После ввода данных ГЛАВНОЕ МЕНЮ ПРОГРАММЫ изменится, на нем появится  кнопка  Триангуляция 
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· Кнопка ЗАГРУЗИТЬ используется для повторного ввода месторождения, созданного ранее

· Кнопка ТРИАНГУЛЯЦИЯ используется для выбора / создания триангуляции. См. ниже

Выбор комплекса методов ГИС для корреляции

После ввода месторождения следует решить вопрос выбора комплекса данных ГИС для корреляций разрезов скважин. Это можно сделать с помощью выбора пункта меню главного диалога программы Текущее месторождение/Редактировать алиасы и имена методов, после выбора которого появляется диалог задания алиасов методов. В этом же диалоге, важно проверить, нет ли среди данных ГИС синонимов, например, в одной скважине боковой каротаж может обозначаться как BK, а в другой как LLD. Синонимы необходимо указать. 
Важным моментом является подразделение вводимых методов на обычные и дискретные. Основное различие обычных и дискретных методов это – способ интерполяции дынных методов при переоцифровке на новый набор точек, в которых методы должны быть заданы (напомним, что при загрузке месторождения исходные данные переоцифровываются на абсолютные отметки с постоянным шагом). Обычные методы при переоцифровке интерполируются с помощью кусочно-линейной интерполяции по соседним точкам, в которых методы заданы. Дискретные методы интерполируются с помощью кусочно-постоянной интерполяции, т.е. в новой точке значение дискретного метода задается по значению метода в ближайшей точке, в которой метод задан в исходных файлах. Дискретные методы используются в случае, когда множество значений методов не должно изменяться. Это происходит, например, если данный метод задает коллектор или тип насыщения.
Кроме того, бывают случаи, когда в части скважин некоторый отрицательный метод представляется своим значением, а в других - абсолютной величиной и соответствующие методы в этих скважинах окажутся перевернутыми. В этой ситуации надо указать, что данный метод должен быть всегда положительный или всегда отрицательный. Для корреляции не рекомендуется использовать более 6 методов, так как они загромождают и зашумляют картину, оптимальное количество - 4 метода.

Данное окно предназначено для предварительной обработки имен методов, при этом данное месторождение должно быть уже введено хотя бы один раз (чтобы получить доступ к существующим именам методов). 
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Вся информация из этого окна используется только в момент создания нового месторождения
или когда нажимается кнопка Ввести все заново  при работе со старым месторождением. 

Большую часть окна занимают списки всех имен методов, имеющихся в месторождении (левый список), и имен методов с псевдонимами (правый список). 

В левом списке отображаются все методы, найденные в исходных данных месторождения. 

В правом списке отображаются только методы, загружаемые из исходных данных. Для каждого загружаемого имени метода после его имени и двоеточия печатаются методы, являющиеся псевдонимами данного метода. Все методы с этими именами будут фигурировать в программе как один метод с именем, стоящим перед двоеточием. 

Если данный метод не требуется при работе, то его можно выделить в правом списке и закомментировать с помощью кнопки Не использовать. Закомментировать метод также можно перетаскиванием его имени из правого списка на кнопку Не использовать. 

Имя метода можно вообще стереть с помощью кнопки Удалить (предварительно, выделив его имя из в правом списке). При этом имя попадает в поле имени удаленного метода и его имя можно присоединить к списку  мнемоников другого выбранного метода с помощью кнопки Добавить удаленное имя к псевдонимам.

Добавить имя метода к псевдонимам другого метода можно просто перетаскиванием его имени из левой колонки на имя метода в правой колонке. При этом имя метода из левой колонки добавляется к псевдонимам метода из правой колонки и метод из левой колонки уничтожается из списка методов в правой колонке. 

Для удаления метода из списков псевдонимов другого метода следует в точности повторить предыдущую процедуру. Т.е. следует перетащить имя метода, удаляемого из списка псевдонимов, из левой колонки на имя основного метода в правой колонке. После этого метод из левой колонки пропадет из списка методов, на который он был перетащен. Также, при этом, метод из левой колонки появится в правой колонки в виде новой строки с данным именем метода и одним таким же псевдонимом.

Ввести имя нового метода или отредактировать вручную список псевдонимов выбранного метода можно с помощью диалога, появляющегося в ответ на нажатие кнопки Добавить.

Кнопка Всегда >0/<0/Log шкала  (+)/(-)/(^)/(#) позволяет задать некоторое свойство у вводимых методов. Последовательное ее нажатие выбирает одно из написанных свойств метода. 

Свойство Всегда>0 обозначает, что при вводе используется абсолютное значение метода (т.е. знак метода игнорируется; после пометки при имени метода записывается знак (+)).

Свойство Всегда<0 обозначает, что при вводе используется минус абсолютное значение метода (т.е. знак метода всегда будет отрицательным; после пометки при имени метода записывается знак (-)).

Свойство Log шкала обозначает, что при вводе используется логарифм от выбранного метода (после пометки при имени метода записывается знак (^)).

Свойство Дискретность обозначает, что при вводе и переоцифровке данного метод будет использована кусочно-постоянная интерполяция, т.е. не появится новых значений метода (это требуется, например, если данный метод описывает информация о литологии). Если свойство не установлено, то используется кусочно-линейная интерполяция. Сделать метод дискретным также можно выбрав имя метода в правом списке и нажав на кнопку Дискретный.
Кнопка Параметр коллекторов помечает метод знаком (!), что приводит к игнорированию данного метода при построении корреляций. Данный метод будет использоваться при построении коллекторов и в прочих целях не связанных с построением парных корреляций и схем корреляций. 

Обычно все методы, содержащиеся в LIT-файлах автоматически становятся параметрами коллекторов (что удобно при первоначальной инициализации месторождения), однако это поведение программы можно изменить с помощью установки ключа Каротаж может задаваться в LIT-файлах. Если этот ключ установлен, то метод становится или не становится параметром коллекторов строго в соответствии с его установками в в поле Имена методов данного диалога. 
Кнопка Импортировать имена методов позволяет импортировать псевдонимы методов и свойства методов из другого месторождения. После нажатия на кнопку следует в появившемся диалоге выбора имени файла выбрать имя lst-файл месторождения с импортируемыми именами методов, после чего импорт будет произведен и потребуется ввод всего месторождения заново.

Кнопка Инициализировать инициализирует данный диалог, т.е. для каждого метода задает единственный псевдоним – его собственное имя.

После определения комплекса методов ГИС следует нажать кнопку Закрыть, после чего появится диалоговое окно ДАЛЕЕ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ВСЕ ЗАНОВО. 
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Следует выбрать OK и на повторный запрос Ввести новые данные ответить OK.

[image: image597.wmf]
По умолчанию все методы, имена которых встречались в LIT-файлах объявляются параметрами коллекторов. Если это поведение следует изменить, то требуется установить флаг Каротаж может задаваться в LIT-файлах. После этого методы, случайно попавшие в LIT-файлы уже не будут автоматически становиться параметрами коллекторов.

Создание (выбор) триангуляции. диалог имя триангуляции
Ввод месторождения завершается созданием или выбором триангуляции. Для создания (выбора) триангуляции в Главном окне следует нажать кнопку ТРИАНГУЛЯЦИЯ, после чего появится диалог Имя триангуляции, с помощью которого можно совершать основные действия с триангуляцией до ее открытия.
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В окне имеется список триангуляций данного месторождения, в нем выделена текущая триангуляция, поле с именем новой триангуляции и следующие Кнопки:

· Кнопка СКОПИРОВАТЬ ТРИАНГУЛЯЦИЮ означает скопировать текущую триангуляцию в новую. С помощью кнопки Скопировать можно скопировать выделенную в списке триангуляцию в триангуляцию с именем указанным рядом с кнопкой Новая.
· Кнопка УНИЧТОЖИТЬ ТРИАНГУЛЯЦИЮ означает уничтожить текущую триангуляцию.

· Кнопка НОВАЯ
 означает создать новую триангуляцию Для создания новой триангуляции следует нажать кнопку Новую, после чего будет создана триангуляция с именем, заданным в поле рядом с кнопкой Новую.

· Кнопка ОК означает выбрать текущую триангуляцию. Для загрузки ранее созданной триангуляции, ее следует отметить в списке триангуляций и нажать кнопку OK.

· Кнопка НА ОСНОВЕ СТАРОЙ означает создать новую триангуляцию, с сохранением ребер существующей триангуляции. Кнопка используется при создании новой триангуляции месторождения в случае изменения lst файла. При нажатии кнопки открывается Диалог, в котором можно найти и просмотреть триангуляцию, на основе которой  следует создать Новую 
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· радио-кнопки внизу окна служат для выбора различных алгоритмов построения триангуляции

· список справа окна служит для построения триангуляции не по координатам устья скважин, а по координатам пластопересечения; для использования этого окна следует кликнуть мышью на поле имени триангуляции, после чего в списке Координаты скважин появится список сохраненных координат пластопересечений:
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Сохранение координат пластопересечений будет описано в ОПИСАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОКНА Схемы  в основном окне работы с триангуляцией.

Выбрав из списка имя необходимых координат пластопересечения и нажав кнопку Новую, мы построим новую триангуляцию на основе координат пластопересечения скважин.

Загрузка старого Месторождения

Загрузка месторождения, с которым ранее работали, производится через кнопку ЗАГРУЗИТЬ на ГЛАВНОМ ДИАЛОГЕ ПРОГРАММЫ после выбора соответствующего lst файла из списка уже введенных месторождений
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Аналогичное действие можно произвести с помощью двойного клика на имя требуемого месторождения в списке имен месторождений. Обычно, вслед за выбором месторождения требуется загрузить триангуляцию данного месторождения (это делается с помощью нажатия на кнопку Триангуляция); объединить эти два действия можно с помощью двойного клика на имя триангуляции в окне со списком триангуляций выбранного месторождения (выбор месторождения производится кликом мыши на его имя в списке имен месторождений). 
Если введенного месторождения нет в списке, то соответствующий lst файл можно найти через пункт основного меню  Найти созданной месторождение в разделе Создать основного меню в ГЛАВНОМ ОКНЕ ПРОГРАММЫ:
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Как уже писалось ранее, через пункт этого меню Ввести все заново для выделенного месторождения можно обновить внутреннее представление данных для выделенного месторождения.

Если полное имя LST-файла сохранено в буфере обмена, то ввести созданное месторождение можно просто выбрав пункт данного меню Найти созданное месторождение с именем из буфера обмена.

Часто встречается ситуация, когда дан набор файлов, соответствующих месторождению, но координаты скважин неизвестны. В этом случае с помощью выбора пункта данного меню Создать LST с фиктивными координатами… можно автоматически создать LST-файл со скважинами, последовательно размещенными в узлах прямоугольной сетки.

ВВОД ДАННЫХ ДЛЯ ЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛОНКИ

После загрузки месторождения становится возможным ввод данных о керне месторождения. С каждым месторождением связаны две базы данных с керном. В первой (исходный керн) базе данных принято хранить керн, введенный из внешних источников.  Далее содержимое этой базы можно скопировать во вторую базу данных (привязанный керн). Керн в этой базе принято исправлять в соответствии с привязкой керна. При желании можно исправлять данные о керне как в исходном керне, так и в привязанном керне.

Работа с керном возможна через группу меню Керн месторождение в разделе Создать основного меню в ГЛАВНОМ ОКНЕ ПРОГРАММЫ:
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Пункт меню Ввести исходный керн из единого COR-файла с керном позволяет ввести керн их COR-файла (см. ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ФАЙЛОВ С КЕРНОМ). Далее исходный керн можно скопировать в привязанный с помощью пункта мен. 
Возможен ввод керна с использованием различных форматов исходных файлов (см. ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ФАЙЛОВ С КЕРНОМ). 
Скопировать исходный керн в привязанный. В любой момент с помощью пунктов меню Сохранить керн содержимое каждой из двух существующих баз данных с керном можно сохранить под некоторым именем на диск. В последствии их можно будет прочитать с помощью пунктов меню Ввести сохраненный керн. Эти пункты меню нужны лишь для резервного копирования керна. При работе с базами данных с керном их содержимое автоматически записывается на диск и считывается при следующей загрузке месторождения.

10. ГЛАВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ

Главное окно программы появляется сразу после диалога идентификации пользователя. В начальный момент оно имеет следующий вид:
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После загрузки месторождения вид окна изменяется:
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Данное окно служит для загрузки месторождения, для модификации алиасов методов и для осуществления других операций над месторождением в целом.
ГЛАВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ ДО ВВОДА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Окно имеет следующий вид:
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Кнопка Загрузить служит для ввода уже загруженного месторождения, имя которого выделено в списке последних загруженных месторождений.

Кнопка Заархивировать месторождение служит для архивации месторождения внешней программой архиватором. При нажатии на кнопку вызывается диалог архивации. В нем можно задать, какие части месторождения следует архивировать, какие дополнительные опции архиватора следует задать. Архивацию можно производить в фоновом режиме.
Если в окне установлен флаг Предварительный показ, то производится предварительный показ триангуляций месторождения, выбранного в окне со списком последних месторождений, или скважин этого месторождения. Триангуляции показываются при установленной радио-кнопке Триангуляции, а скважины – при установленной радио-кнопке Скважины.

Для предварительного показа триангуляций следует установить радио-кнопку Триангуляции и выбрать одинарным кликом мыши требуемое месторождение из списка, после чего в правом списке появится список имен триангуляций данного месторождения:
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Далее следует выбрать в этом списке требуемую триангуляцию и в нижнем правом углу откроется окно предварительного показа данной триангуляции:
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Аналогичным образом производится предварительный показ скважин:
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 Следует отметить, что у предварительного показа скважин обеспечиваются ограниченные возможности. Данный режим не работает после ввода месторождения.
Кнопка Выйти позволяет выйти из программы.
Меню окна имеет три основных раздела:

· Создать

· Дополнительные функции

· О программе

Раздел СОЗДАТЬ меню основного окна программы
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Раздел имеет следующие пункты:

· Новое месторождение
служит для создания нового месторождения или для ввода всего заново для уже созданного месторождения (если его имя не присутствует в списке последних введенных месторождений). При выборе пункта появляется диалог выбора имени файла, в котором следует указать имя LST-файла нового или уже введенного месторождения. 
· Новое месторождение из простой текстовой таблицы с координатами устьев 
служит для создания нового месторождения при наличии текстовой таблицы с именами скважин и их координатами. . При выборе этого пункта меню lst-файл создается автоматически. Имя папки с данными и имя создаваемого месторождения будут запрошены из появляющегося диалога.
· Ввести все заново для выделенного месторождения
служит для ввода всего заново для месторождения, выделенного в списке месторождений.
· Открыть/создать только триангуляцию

служит для загрузки месторождения в режиме работы только с триангуляцией. При выборе пункта появляется диалог выбора имени файла, в котором следует указать имя LST-файла месторождения. В данном режиме можно производить действия только с триангуляциями месторождения. При этом каротажные данные не используются вообще.
· Plugins


Служит для вызова диалога работы с плагинами (см. выше главу ИСХОДНЫЕ   ДАННЫЕ   ДЛЯ    ПРОГРАММЫ).
· Вводить керн

этот пункт является флагом. Если флаг установлен, то при вводе всего заново папки исходного месторождения проверяются на наличие файлов с керном и соответствующий керн вводится в программу. При неустановленном флаге ввод керна не производится.
· Показывать дополнительное окно с идентификаторами триангуляций устанавливает/убирает флаг около данного пункта меню. Если флаг установлен, то поверх всех окон программы показывается окно с идентификаторами триангуляций. В этом окне отображается список идентификаторов окон показа триангуляций. Данное окно является единым для всей программы. С его помощью можно загружать и сохранять триангуляции и группы триангуляций.

· Найти созданное месторождение

служит для ввода созданного месторождения. При выборе пункта появляется диалог выбора имени файла, в котором следует указать имя LST-файла введенного месторождения.
· Найти созданное месторождение с именем из буфера обмена
если полное имя LST-файла сохранено в буфере обмена Windows, то выбор данного пункта меню приводит к загрузке соответствующего месторождения.
· Найти и обновить месторождение
в данный момент не поддерживается.
· Создать LST с фиктивными  координатами по исходным файлам

служит для тестовых целей. При выборе пункта появляется диалог выбора имени папки, в которой содержатся каротажные данные месторождения. После выбора папки создается LST-файл с именами соответствующих скважин и с фиктивными координатами (расположенными в вершинах прямоугольной сетки). Позволяет создать месторождения для просмотра каротажных данных и инклинометрии.
· Просмотреть новости


выводит на экран окно с отображением файла, содержащего список последних изменений программы (поддерживается не всегда)
· Просмотреть HELP расширений

выводит на экран окно с описанием расширений файлов, использующихся в программе. 
· Редактировать глобальные параметры

вызывает диалог редактирования глобальных параметров (см. ниже описание соответствующего диалога).
· Выйти



позволяет завершить работу программы.
Раздел ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ меню основного окна программы
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В начале меню присутствуют следующие разделы меню (их описание будет приведено ниже):

· Работа с lst-файлом

· Работа с las-файлом

· Разложить файл/файлы по папкам

· Преобразование координат/инклинометрии 
· Работа с текстовыми таблицами

Далее следуют пункты меню:
· Уничтожить ссылки на несуществующие месторождения
В списке месторождений данного окна показываются только доступные на данный момент месторождения. Месторождения могут стать недоступными, например, в силу отключения сетевых дисков, на которых они располагаются. Для проверки их доступности происходит опрос файлов месторождений при запуске программы. Если опрос происходит через сетевые диски, то это может занять слишком много времени. Поэтому, если вы заметили, что при загрузке месторождения после запуска программы и перед появлением окна программы на экране проходит слишком много времени, то выбор этого пункта меню решит данную проблему.
· Разархивировать архив с полным месторождением
В программе содержится возможность архивации всего месторождения. Извлечь месторождение из архива можно с помощью выбора данного пункта меню.
· Уничтожить директорию с поддиректориями

Данный пункт меню был создан в служебных целях. С его помощью можно выбрать некоторую папку и уничтожить ее вместе с ее содержимым.
· Создать увеличенные/уменьшенные файлы шаблонов 
Данный пункт меню позволяет для всех BMP-файлов из одной папки создать их увеличенные/уменьшенные копии в другой папке. После выбора пункта меню появляется следующий диалог:  
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В диалоге следует задать имена папок с исходными и конечными файлами и коэффициент увеличения.   Преобразование будет совершено после нажатия на кнопку Преобразовать.  Данная функция предназначена для работы с файлами шаблонов (определяющими, например, шаблон для заливки коллекторов). Эти файлы должны храниться в двух экземплярах: один для вывода на экран, а другой (увеличенный в 5 раз) для вывода на печать. Если вы сделали шаблоны для вывода на экран, то из них с помощью данной функции легко сделать файл для вывода на печать. Или наоборот. Окончательную доводку получившегося файла можно сделать вручную.
· Отправить сообщение на другой компьютер

Используется для вызова диалога отправки сообщений на другой компьютер (с использованием команды Windows net send). Следует заметить, что в системе Windows возможно экранирование от получения сообщений при помощи функции net send, поэтому нет гарантии, что сообщение будет доставлено.

· EMF -> BMP
позволяет осуществлять конвертацию EMF-файла в BMP-формат.
 В появляющемся диалоге следует задать имена входного и выходного файлов и коэффициент уменьшения разрешения изображения. Объем получающегося BMP-файла высвечивается сразу, поэтому коэффициент уменьшения можно подобрать соответствующим образом. Обычно, коэффициент уменьшения разрешения не должен превосходить 5. Получающийся файл может иметь размер больший размера оперативной памяти.
· Сортировка

Данный пункт меню вызывает Диалог сортировки строк текстового файла. Диалог служит для сортировки строк текстового файла по заданным полям в файле.
· Печать emf-файла

Данный пункт меню вызывает Диалог печати EMF-файла. Диалог служит для печати файла в EMF-формате. В программе можно выводить изображения различных создаваемых объектов в файл в EMF-формате. Данный диалог позволяет распечатывать эти изображения с сохранением заданного при выводе масштаба.

· Определение тренда для зависимости R2->R (зависимость Кн от глубины и Кп)
данный пункт меню создан для определения зависимости Кн от глубины и Кп. Пункт меню вызывает диалог, который по данным из файла позволяет определить данную зависимость либо с помощью различных способов аппроксимации, либо есть возможность нарисовать требуемую зависимость вручную.
· Калькулятор
вызывает встроенный в программу калькулятор.

Раздел меню Работа с lst-файлом имеет пункты:
· Отсортировать LST-файл

предназначен для исключения из LST-файла совпадающих имен скважин. После выбора пункта меню следует в появившихся диалогах выбора имени файла задать имена входного и выходного LST-файлов. Из входного LST-файла будут исключены все скважины с повторяющимися менами и результат будет записан в выходной файл. 
· 
Создать LST-файл из таблицы вида `Wellname X Y’

Данный пункт меню позволяет создать LST-файл по файлу, в каждой строке которого записаны имя скважины и ее координаты.
· Исправление координат в lst-файле

Данный пункт меню вызывает Диалог коррекции координат в LST-файле. Диалог служит для коррекции координат в LST-файле таким образом, чтобы в нем не оставалось совпадающих координат скважин.
· Показать списки входных файлов для 3-формата lst-файла
программа анализирует lst-файл введенного месторождения и выдает списки файлов с данными, относящихся к каждой скважине месторождения. LST-файл, при этом, должен быть в формате-3.

· Создать папку со скважинными данными по 3-формату lst-файла
позволяет  разложить исходные файлы месторождения по папкам, соответствующим отдельным скважинам , если lst-файл месторождения записан в 3-формате.

· Создать проект ТРАСТ


вызывает функцию создания локального месторождения, совместимого с проектом ТРАСT.

· Получить общее описание скважин
вызывает диалог, позволяющий по имени lst-файла сохранить в файл следующую информацию по каждой скважине: ее имя, ее внутреннее имя, имя площади, наличие в скважине каротажа и инклинометрии.

Раздел меню Работа с las-файлом имеет пункты:
· Добавить методы в LAS-файлы



С помощью данного пункта меню можно вызвать программу add2las. Данная программа позволяет добавить некоторый метод во все LAS-файлы, содержащиеся в заданной папке. Значение метода можно задать поинтервально или по умолчанию.
· Умножить метод в LAS-файлах на коэффициент

Данный пункт меню вызывает диалог, позволяющий для всех LAS-файлов из выбранной папки (либо также для всех LAS-файлов из подпапок данной папки) умножить заданный метод на заданный коэффициент.
· Изменить дату создания LAS-файла
вызывает диалог, позволяющий изменять системное время создания исходных файлов месторождения.
· Выделить инклинометрию из las-файлов

вызывает диалог, позволяющий выделить инклинометрию из las-файлов специального вида и разложить ее по папкам с исходными данными месторождения.
· Вставить имена методов над столбцами с данными
позволяет в каждом lst-файле месторождения в строке, начинающей блок файла с данными, над каждым столбцом с каротажными данными вставить имя метода, записанного в данном столбце.
· Оцифровать каротажную кривую 
вызывает диалог оцифровки каротажных кривых.

Раздел меню Разложить файл/файлы по папкам имеет пункты:
· Создать TBT-файлы из TRY-файла
Вызывает диалог, позволяющий извлечь значения Qн и Qв из try-файла с результатами опробования и составить из них соответствующие tbt-файлы, которые потом смогут участвовать в загрузке каротажных данных в месторождение.  В диалоге следует задать имя входного try-файла и имя папки, в которой содержатся папки с данными скважин. После нажатия на кнопку Создать в try-файле будут найдены все строки, начинающиеся на текст, расположенный в полях диалога  `обозначение Qн' и `обозначение Qв' . Текст в этих строках  будет проинтерпретирован как значения соответствующих методов.  Далее в папках соответствующих скважин будут созданы tbt-файлы с полученными значениями методов Qн и Qв.

· Создать TBT-файлы из единого файла с табличными данными 
вызывает диалог, при помощи которого возможно задавать табличные поинтервальные значения каротажа в едином файле в виде таблицы, аналогичной tbt-фомату, но в которой в первом столбце содержится имя скважины. По аналогии с tbt-форматом, первая строка файла задает имена методов и их позицию. Данные должны располагаться контекстно под соответствующими именами методов.    В данном диалоге также имеется возможность задать набор пар вида слово число, таких, что каждое слово в данных полученных tbt-файлов будет заменено на число.
· Разложить файлы с каротажем вида 
Имя скважины
Имя кривой
Каротажные данные...
в las-файлы

позволяет каротажные данные, записанные в одном файле в указанном формате, разложить по las-файлам. 
· Найти папки с данными, не соответствующие никаким скважинам
Данный пункт меню вызывает Диалог поиска папок, не соответствующих никаким скважинам. Диалог служит для поиска папок в папке с исходными данными программы, не соответствующими никаким скважинам. Т.е. диалог, фактически, служит для поиска скважин имена папок которых отличаются от имен, заданных в LST-файле.

· Разложить файлы из одной папки по папкам
с теми же именами

Данный пункт меню вызывает диалог копирования файлов из одной папки в папки с именами исходных файлов. Диалог используется преимущественно для подготовки исходных данных программы.

Раздел меню Преобразование координат/инклинометрии имеет пункты:
· Преобразования координат Гаусс-Крюгера <-> Геодезические
выбор пункта меню вызывает диалог, позволяющий осуществлять преобразование координат из системы прямоугольных координат проекции Гаусса-Крюгера на эллипсоиде Красовского (обычно координаты месторождения задаются в этой системе ) в геодезическую систему координат и обратно.

 В диалоге следует задать имена входного и выходного файла, флаг задающий направление преобразования и нажать кнопку Преобразовать. Содержимое исходного и конечного файлов также отображаются в диалоге.

 Значения в геодезической системе координат могут быть заданы в десятичной системе (после точки задаются десятые, сотые и т.д. части градуса), а могут быть заданы в виде Градусы Разделитель Минуты Разделитель Секунды. Разделитель может быть любой, кроме пробела.

•
Преобразовать координаты скважин по известным координатам части скважин
вызывает диалог, позволяющий получить координаты скважин в новой системе координат, если имеется некоторое количество скважин с координатами как в новой, так и в старой системе координат.

•
Преобразовать инклинометрию вида Angle Azimut в формат TVDSS DX DY
вызывает диалог, позволяющий преобразовать инклинометрию, заданную с помощью полярного угла и азимута в формат, в котором заданы смещения.

Раздел меню Работа с текстовыми таблицами имеет пункты:
· Отформатировать файл с текстом в таблицу

Данный пункт меню вызывает диалог создания таблицы из текстового файла. Диалог служит для форматирования текстового файла таким образом, чтобы в каждой строке слова с одним и тем же порядковым номером располагались бы друг под другом.
· Создать файл со стратиграфией
Вызывает диалог создания файла со стратиграфией. В диалоге можно описать стратиграфическую колонку, после чего ее можно сохранить в стандартном формате файла со стратиграфической колонкой.

Пункт меню О ПРОГРАММЕ меню основного окна программы

При выборе данного пункта меню появляется диалог Copyright:
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ГЛАВНОЕ ОКНО ПРОГРАММЫ ПОСЛЕ ВВОДА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Окно имеет следующий вид:
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Кнопка Загрузить служит для ввода уже загруженного месторождения, имя которого выделено в списке последних загруженных месторождений (при этом, уже введенное месторождение становится недоступным).

Если в окне установлен флаг Предварительный показ, то производится предварительный показ триангуляций месторождения, выбранного в окне со списком последних месторождений, или скважин этого месторождения. Триангуляции показываются при установленной радио-кнопке Триангуляции. После ввода месторождения предварительный показ скважин невозможен. Подробно предварительный показ описан выше.
Кнопка Выйти позволяет выйти из программы.

Меню окна имеет три основных раздела:

· Создать

· Дополнительные функции

· О программе

Раздел СОЗДАТЬ меню основного окна программы
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Раздел имеет следующие пункты:

· Новое месторождение
служит для создания нового месторождения или для ввода всего заново для уже созданного месторождения (если его имя не присутствует в списке последних введенных месторождений). При выборе пункта появляется диалог выбора имени файла, в котором следует указать имя LST-файла нового или уже введенного месторождения. 
· Новое месторождение из простой текстовой таблицы с координатами устьев 
служит для создания нового месторождения при наличии текстовой таблицы с именами скважин и их координатами. . При выборе этого пункта меню lst-файл создается автоматически. Имя папки с данными и имя создаваемого месторождения будут запрошены из появляющегося диалога.
· Быстро ввести все заново для месторождения, не вводя каротажные данные 
служит для самого первого ввода всего заново для месторождения, выделенного в списке месторождений. После первого ввода месторождения, как правило требуется ввести только имена методов из исходных данных, т.к. сразу после ввода придется работать с алиасами этих методов и далее снова вводить все заново. Ввод данных таким способом ускоряет процесс ввода, но при этом, собственно, каротажные данные не вводятся.
· Ввести все заново для выделенного месторождения
служит для ввода всего заново для месторождения, выделенного в списке месторождений.
· Открыть/создать только триангуляцию

служит для загрузки месторождения в режиме работы только с триангуляцией. При выборе пункта появляется диалог выбора имени файла, в котором следует указать имя LST-файла месторождения. В данном режиме можно производить действия только с триангуляциями месторождения. При этом каротажные данные не используются вообще.
· Plugins


Служит для вызова диалога работы с плагинами (см. выше главу ИСХОДНЫЕ   ДАННЫЕ   ДЛЯ    ПРОГРАММЫ).

· Вводить керн

этот пункт является флагом. Если флаг установлен, то при вводе всего заново папки исходного месторождения проверяются на наличие файлов с керном и соответствующий керн вводится в программу. При неустановленном флаге ввод керна не производится.
· Показывать дополнительное окно с идентификаторами триангуляций устанавливает/убирает флаг около данного пункта меню. Если флаг установлен, то поверх всех окон программы показывается окно с идентификаторами триангуляций. В этом окне отображается список идентификаторов окон показа триангуляций. Данное окно является единым для всей программы. С его помощью можно загружать и сохранять триангуляции и группы триангуляций.
· Найти созданное месторождение

служит для ввода созданного месторождения. При выборе пункта появляется диалог выбора имени файла, в котором следует указать имя LST-файла введенного месторождения.
· Найти созданное месторождение с именем из буфера обмена
если полное имя LST-файла сохранено в буфере обмена Windows, то выбор данного пункта меню приводит к загрузке соответствующего месторождения.
· Найти и обновить месторождение
в данный момент не поддерживается.
· Создать LST с фиктивными  координатами по исходным файлам

служит для тестовых целей. При выборе пункта появляется диалог выбора имени папки, в которой содержатся каротажные данные месторождения. После выбора папки создается LST-файл с именами соответствующих скважин и с фиктивными координатами (расположенными в вершинах прямоугольной сетки). Позволяет создать месторождения для просмотра каротажных данных и инклинометрии.
· Просмотреть новости


выводит на экран окно с отображением файла, содержащего список последних изменений программы (поддерживается не всегда)
· Просмотреть HELP расширений

выводит на экран окно с описанием расширений файлов, использующихся в программе. 

· Редактировать глобальные параметры

вызывает диалог редактирования глобальных параметров (см. ниже описание соответствующего диалога).
· Выйти



позволяет завершить работу программы.

Раздел ТЕКУЩЕЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ меню основного окна программы
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В данном разделе содержатся следующие пункты меню

· Редактировать алиасы и имена методов

Пункт предназначен для вызова диалога редактирования имен методов данного месторождения. 

· Дополнительные методы по формуле

Пункт меню позволяет создавать дополнительные методы, значение которых вычисляется по заданной формуле на основе имеющихся методов.

· Цвета типов пород

Пункт предназначен для вызова диалога редактирования цветов типов породместорождения. Данный диалог позволяет сопоставить каждому типу пород не только маску, отображающуюся при отрисовке данного типа пород, но еще и определенный цвет. Это является полезным в случаях, когда пропласты с данным типом пород оказываются слишком узкими и разглядеть отображающуюся маску невозможно.
· Посмотреть отдельную введенную скважину.

Пункт предназначен для вызова диалога просмотра отдельных скважин месторождения:
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· Координатные преобразования   

Пункт меню вызывает диалог задания координатных преобразований при вводе месторождения:
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· Начать работу с триангуляцией

Выбор пункта меню полностью аналогичен нажатию на кнопку Триангуляция.

· Входные данные

При выборе данного подраздела появляются пункты меню, позволяющие просмотреть и редактировать некоторые файлы с входными данными программы:

Например, при выборе пункта меню LST-файл вызывается редактор с открытым LST-файлом данного месторождения:

· Окно выдачи рабочих сообщений

Пункт предназначен для вызова диалога выдачи рабочих сообщений.

· Керн


Данный подраздел содержит пункты меню, позволяющие вводить и сохранять данные о керне: 

Первые два пункта меню позволяют вводить данные о керне из стандартных файлов с керном.

В программе используются две колонки с керном: исходный керн и привязанный керн. Изначально данные вводятся в колонку исходного керна. Их можно скопировать в колонку привязанного керна с помощью выбора пункта меню Скопировать исходный керн в привязанный.

Подразделы следующего уровня Сохранить керн и Ввести сохраненный керн позволяют сохранять введенный керн в колонках исходного и привязанного керна в один файл и вводить его из сохраненного файла.

· Использование единого внутреннего файла с каротажными данными
Данный подраздел содержит пункты меню, позволяющие управлять работой с единым файлом с каротажными данными, создаваем программой при загрузке месторождения. Работа с таким файлом сильно ускоряет работу программы, но в очень больших месторождениях в файловой системе FAT32 размер этого файла может превышать максимально возможный размер файла в данной файловой системе (4G), поэтому предусмотрена возможность работы без этого файла. 

Раздел ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ меню основного окна программы
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В начале меню присутствуют следующие разделы меню (их описание будет приведено ниже):

· Работа с lst-файлом

· Работа с las-файлом

· Разложить файл/файлы по папкам

· Преобразование координат/инклинометрии 
· Работа с текстовыми таблицами

Далее следуют пункты меню:
· Уничтожить ссылки на несуществующие месторождения
В списке месторождений данного окна показываются только доступные на данный момент месторождения. Месторождения могут стать недоступными, например, в силу отключения сетевых дисков, на которых они располагаются. Для проверки их доступности происходит опрос файлов месторождений при запуске программы. Если опрос происходит через сетевые диски, то это может занять слишком много времени. Поэтому, если вы заметили, что при загрузке месторождения после запуска программы и перед появлением окна программы на экране проходит слишком много времени, то выбор этого пункта меню решит данную проблему.

· Разархивировать архив с полным месторождением
В программе содержится возможность архивации всего месторождения. Извлечь месторождение из архива можно с помощью выбора данного пункта меню.
· Уничтожить директорию с поддиректориями

Данный пункт меню был создан в служебных целях. С его помощью можно выбрать некоторую папку и уничтожить ее вместе с ее содержимым.
· Создать увеличенные/уменьшенные файлы шаблонов 
Данный пункт меню позволяет для всех BMP-файлов из одной папки создать их увеличенные/уменьшенные копии в другой папке. После выбора пункта меню появляется следующий диалог:  
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В диалоге следует задать имена папок с исходными и конечными файлами и коэффициент увеличения.   Преобразование будет совершено после нажатия на кнопку Преобразовать.  Данная функция предназначена для работы с файлами шаблонов (определяющими, например, шаблон для заливки коллекторов). Эти файлы должны храниться в двух экземплярах: один для вывода на экран, а другой (увеличенный в 5 раз) для вывода на печать. Если вы сделали шаблоны для вывода на экран, то из них с помощью данной функции легко сделать файл для вывода на печать. Или наоборот. Окончательную доводку получившегося файла можно сделать вручную.
· Отправить сообщение на другой компьютер

Используется для вызова диалога отправки сообщений на другой компьютер (с использованием команды Windows net send). Следует заметить, что в системе Windows возможно экранирование от получения сообщений при помощи функции net send, поэтому нет гарантии, что сообщение будет доставлено.

· Создать файл со стратиграфией
Вызывает диалог создания файла со стратиграфией. В диалоге можно описать стратиграфическую колонку, после чего ее можно сохранить в стандартном формате файла со стратиграфической колонкой.

· Создать файлы со столбцами `DEPTHDX DY DZ’ по za4-файлам

позволяет (для служебных целей) преобразовать файлы с инклинометрией месторождения в za4-формате в файлы в zak-формате. Это дает возможность по углам (зенитному и истинному азимуту) получить смещения по X и Y, а.о. и удлинение. Далее их можно сравнить с соответствующими значениями в za4-файле (если они там есть), либо просто использовать как файлы в zak-формате.
· Сравнить две кривые во всех скважинах

вызывает диалог сравнения двух кривых (методов) во всех скважинах месторождения. Данную процедуру имеет смысл использовать, если некоторый метод получен из двух разных источников и эти две версии метода следует сравнить.

· EMF -> BMP
позволяет осуществлять конвертацию EMF-файла в BMP-формат.

 В появляющемся диалоге следует задать имена входного и выходного файлов и коэффициент уменьшения разрешения изображения. Объем получающегося BMP-файла высвечивается сразу, поэтому коэффициент уменьшения можно подобрать соответствующим образом. Обычно, коэффициент уменьшения разрешения не должен превосходить 5. Получающийся файл может иметь размер больший размера оперативной памяти.
· Отформатировать файл с текстом в таблицу

Данный пункт меню вызывает диалог создания таблицы из текстового файла. Диалог служит для форматирования текстового файла таким образом, чтобы в каждой строке слова с одним и тем же порядковым номером располагались бы друг под другом.

· Сортировка

Данный пункт меню вызывает Диалог сортировки строк текстового файла. Диалог служит для сортировки строк текстового файла по заданным полям в файле.

· Печать emf-файла

Данный пункт меню вызывает Диалог печати EMF-файла. Диалог служит для печати файла в EMF-формате. В программе можно выводить изображения различных создаваемых объектов в файл в EMF-формате. Данный диалог позволяет распечатывать эти изображения с сохранением заданного при выводе масштаба.

· Определение тренда для зависимости R2->R (зависимость Кн от глубины и Кп)
данный пункт меню создан для определения зависимости Кн от глубины и Кп. Пункт меню вызывает диалог, который по данным из файла позволяет определить данную зависимость либо с помощью различных способов аппроксимации, либо есть возможность нарисовать требуемую зависимость вручную.
· Калькулятор
вызывает встроенный в программу калькулятор.

Раздел меню Работа с lst-файлом имеет пункты:
· Отсортировать LST-файл

предназначен для исключения из LST-файла совпадающих имен скважин. После выбора пункта меню следует в появившихся диалогах выбора имени файла задать имена входного и выходного LST-файлов. Из входного LST-файла будут исключены все скважины с повторяющимися менами и результат будет записан в выходной файл. 
· 
Создать LST-файл из таблицы вида `Wellname X Y’

Данный пункт меню позволяет создать LST-файл по файлу, в каждой строке которого записаны имя скважины и ее координаты.
· Исправление координат в lst-файле

Данный пункт меню вызывает Диалог коррекции координат в LST-файле. Диалог служит для коррекции координат в LST-файле таким образом, чтобы в нем не оставалось совпадающих координат скважин.
· Показать списки входных файлов для 3-формата lst-файла
программа анализирует lst-файл введенного месторождения и выдает списки файлов с данными, относящихся к каждой скважине месторождения. LST-файл, при этом, должен быть в формате-3.

· Создать папку со скважинными данными по 3-формату lst-файла
позволяет  разложить исходные файлы месторождения по папкам, соответствующим отдельным скважинам , если lst-файл месторождения записан в 3-формате.

· Создать проект ТРАСТ


вызывает функцию создания локального месторождения, совместимого с проектом ТРАСT.

· Получить общее описание скважин
вызывает диалог, позволяющий по имени lst-файла сохранить в файл следующую информацию по каждой скважине: ее имя, ее внутреннее имя, имя площади, наличие в скважине каротажа и инклинометрии.

Раздел меню Работа с las-файлом имеет пункты:
· Добавить методы в LAS-файлы



С помощью данного пункта меню можно вызвать программу add2las. Данная программа позволяет добавить некоторый метод во все LAS-файлы, содержащиеся в заданной папке. Значение метода можно задать поинтервально или по умолчанию.
· Умножить метод в LAS-файлах на коэффициент

Данный пункт меню вызывает диалог, позволяющий для всех LAS-файлов из выбранной папки (либо также для всех LAS-файлов из подпапок данной папки) умножить заданный метод на заданный коэффициент.
· Изменить дату создания LAS-файла
вызывает диалог, позволяющий изменять системное время создания исходных файлов месторождения.
· Выделить инклинометрию из las-файлов

вызывает диалог, позволяющий выделить инклинометрию из las-файлов специального вида и разложить ее по папкам с исходными данными месторождения.
· Добавить ELEV к существующим LAS- и LIT-файлам

добавить столбец с абсолютными отметками в исходные файлы месторождения.  
· Вставить имена методов над столбцами с данными
позволяет в каждом lst-файле месторождения в строке, начинающей блок файла с данными, над каждым столбцом с каротажными данными вставить имя метода, записанного в данном столбце.
· Оцифровать каротажную кривую 
вызывает диалог оцифровки каротажных кривых.

Раздел меню Разложить файл/файлы по папкам имеет пункты:
· Создать TBT-файлы из TRY-файла
Вызывает диалог, позволяющий извлечь значения Qн и Qв из try-файла с результатами опробования и составить из них соответствующие tbt-файлы, которые потом смогут участвовать в загрузке каротажных данных в месторождение.  В диалоге следует задать имя входного try-файла и имя папки, в которой содержатся папки с данными скважин. После нажатия на кнопку Создать в try-файле будут найдены все строки, начинающиеся на текст, расположенный в полях диалога  `обозначение Qн' и `обозначение Qв' . Текст в этих строках  будет проинтерпретирован как значения соответствующих методов.  Далее в папках соответствующих скважин будут созданы tbt-файлы с полученными значениями методов Qн и Qв.

· Создать TBT-файлы из единого файла с табличными данными 
вызывает диалог, при помощи которого возможно задавать табличные поинтервальные значения каротажа в едином файле в виде таблицы, аналогичной tbt-фомату, но в которой в первом столбце содержится имя скважины. По аналогии с tbt-форматом, первая строка файла задает имена методов и их позицию. Данные должны располагаться контекстно под соответствующими именами методов.    В данном диалоге также имеется возможность задать набор пар вида слово число, таких, что каждое слово в данных полученных tbt-файлов будет заменено на число.

· Разложить файлы с каротажом вида 
Имя скважины
Имя кривой
Каротажные данные...
в las-файлы

позволяет каротажные данные, записанные в одном файле в указанном формате, разложить по las-файлам. 
· Найти папки с данными, не соответствующие никаким скважинам
Данный пункт меню вызывает Диалог поиска папок, не соответствующих никаким скважинам IDD_FIND_NOT_USED_WELLS. Диалог служит для поиска папок в папке с исходными данными программы, не соответствующими никаким скважинам. Т.е. диалог, фактически, служит для поиска скважин имена папок которых отличаются от имен, заданных в LST-файле.
· Разложить файлы из одной папки по папкам
с теми же именами

Данный пункт меню вызывает диалог копирования файлов из одной папки в папки с именами исходных файловIDD_COPY_FILES_TO_FOLDERS. Диалог используется преимущественно для подготовки исходных данных программы.

Раздел меню Преобразование координат/инклинометрии имеет пункты:
· Преобразования координат Гаусс-Крюгера <-> Геодезические
выбор пункта меню вызывает диалог, позволяющий осуществлять преобразование координат из системы прямоугольных координат проекции Гаусса-Крюгера на эллипсоиде Красовского (обычно координаты месторождения задаются в этой системе ) в геодезическую систему координат и обратно.

 В диалоге следует задать имена входного и выходного файла, флаг задающий направление преобразования и нажать кнопку Преобразовать. Содержимое исходного и конечного файлов также отображаются в диалоге.

 Значения в геодезической системе координат могут быть заданы в десятичной системе (после точки задаются десятые, сотые и т.д. части градуса), а могут быть заданы в виде Градусы Разделитель Минуты Разделитель Секунды. Разделитель может быть любой, кроме пробела.

•
Преобразовать координаты скважин по известным координатам части скважин
вызывает диалог, позволяющий получить координаты скважин в новой системе координат, если имеется некоторое количество скважин с коордниатами как в новой, так и в старой системе координат.

•
Преобразовать инклинометрию вида Angle Azimut в формат TVDSS DX DY
вызывает диалог, позволяющий преобразовать инклинометрию, заданную с помощью полярного угла и азимута в формат, в котором заданы смещения.

Раздел меню Работа с текстовыми таблицами имеет пункты:
· Отформатировать файл с текстом в таблицу

Данный пункт меню вызывает диалог создания таблицы из текстового файла. Диалог служит для форматирования текстового файла таким образом, чтобы в каждой строке слова с одним и тем же порядковым номером располагались бы друг под другом.
· Создать файл со стратиграфией
Вызывает диалог создания файла со стратиграфией. В диалоге можно описать стратиграфическую колонку, после чего ее можно сохранить в стандартном формате файла со стратиграфической колонкой.

11. СОЗДАНИЕ ТРИАНГУЛЯЦИИ

После ввода месторождения следует создать или открыть уже существующую триангуляцию. Для этого служит диалог работы с триангуляциями, открывающийся в ответ на нажатие на кнопку Триангуляция в основном диалоге программы. Диалог работы с триангуляцией имеет вид:
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В диалоге имеется список триангуляций данного месторождения (в нем выделена текущая триангуляция), поле с именем новой триангуляции и следующие Кнопки:

· Кнопка СКОПИРОВАТЬ ТРИАНГУЛЯЦИЮ означает скопировать текущую триангуляцию в новую. С помощью кнопки Скопировать можно скопировать выделенную в списке триангуляцию в триангуляцию с именем указанным рядом с кнопкой Новая.

· Кнопка УНИЧТОЖИТЬ ТРИАНГУЛЯЦИЮ означает уничтожить текущую триангуляцию.

· Кнопка НОВАЯ
 означает создать новую триангуляцию Для создания новой триангуляции следует нажать кнопку Новую, после чего будет создана триангуляция с именем, заданным в поле рядом с кнопкой Новую, и окно с триангуляцией будет открыто.

· Кнопка ОК означает выбрать текущую триангуляцию. Для загрузки ранее созданной триангуляции, ее следует отметить в списке триангуляций и нажать кнопку OK.

· Кнопка НА ОСНОВЕ СТАРОЙ означает создать новую триангуляцию, с сохранением ребер существующей триангуляции. Кнопка используется при создании новой триангуляции месторождения в случае изменения LST-файла. При нажатии кнопки открывается Диалог, в котором можно найти и просмотреть триангуляцию, на основе которой  следует создать Новую 

· Радио-кнопки внизу окна служат для выбора различных алгоритмов построения триангуляции

· Список справа окна служит для построения триангуляции не по координатам устья скважин, а по координатам пластопересечения; для использования этого окна следует кликнуть мышью на поле имени триангуляции, после чего в списке Координаты скважин появится список сохраненных координат пластопересечений.
Координаты пластопересечений можно сохранить с помощью меню ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОКНА  Схемы  в основном окне работы с триангуляцией.

Выбрав из списка имя необходимых координат пластопересечения и нажав кнопку Новую, мы построим новую триангуляцию на основе координат пластопересечения скважин.
12.  ОСНОВНОЙ ДИАЛОГ ОКНА РАБОТЫ С ТРИАНГУЛЯЦИЕЙ
Основной Диалог вызывается нажатием на правую клавишу мыши на окне работы с триангуляцией 
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Основной Диалог содержит: Заголовок; Нижнюю Панель кнопок; Закладки.

В Заголовке Главного Диалога расположена информация о количестве скважин, перечисленных в LST файле, и текущем количестве ребер триангуляционной сети. Под Заголовком (справа) прописан путь к директории, где хранятся файлы с результатами работы в данной триангуляции 

На Нижней панели (слева направо) расположены кнопки Глобальные Параметры, Cancel, Применить, OK. 
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ДИАЛОГ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

При нажатии кнопки Глобальные Параметры открывается ДИАЛОГ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. В верхней части Диалога Глобальные Параметры расположены закладки: Шрифты; Печать; Схемы /корреляции; Масштабы; Файлы/Директории; Общие.
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В каждой закладке диалога присутствует кнопка `?’, позволяющая вызывать подсказку на данную закладку. Общая подсказка, как всегда, вызывается в ответ на нажатие кнопки F1.
Закладка Шрифты 
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В этом подокне окна Глобальных параметров можно задать, каким образом будут изменяться шрифты при выводе текста на печать. Установка флага Сохранять пропорции приведет к тому, что фонты будут изменять свой размер пропорционально размеру выводимого изображения, а при установке флага Сохранять размер размер шрифтов будет, по возможности, сохранен (эти же параметры задаются в закладке Печать).

Кнопка Шрифты приведет к появлению на экране меню с возможностью задания Экранных шрифтов (шрифты для обычного текста, выводимого на экран), Шрифтов комментариев (ими выводятся различная информация в левой части окна с текущей триангуляцией), Шрифтов цветовых кнопок (шрифты в кнопках, задающих цвет различных объектов) и т.д..:
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Закладка Печать 

используется для задания основных параметров печати
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В закладке продублированы параметры сохранения пропорций/размеров печати шрифтов (они также заданы в предыдущей закладке).  

В полях Масштаб печати можно задать дополнительный множитель к размеру изображения. 
В группе При печати шрифтов можно задавать, каким образом будут изменяться шрифты при выводе текста на печать. Установка флага Сохранять пропорции приведет к тому, что фонты будут изменять свой размер пропорционально размеру выводимого изображения, а при установке флага Сохранять размер размер шрифтов будет, по возможности, сохранен (эти же параметры задаются в закладке Шрифты).

В полях отступ слева/отступ сверху можно задать дополнительный отступ слева/сверху при печати. Отметим, что надписи на изображении появляются именно на месте данных отступов. Если, при этом, установлен флаг Центрировать печать, то аналогичные отступы появляются справа/снизу изображения.

При выборе флага Выводить внешнюю рамку при печати вокруг печатаемого изображения выводится дополнительная рамка.
В полях коэффициент для печати меток можно задать коэффициенты пропорциональности для размера меток и для толщины линий меток, которые будут использоваться при печати.

Выбор флага на триангуляции выводить вместо ломаных отрезки приводит к изменению способа вывода ломаных при печати. Выбор этого флага приводит к снижению быстродействия, но улучшает совместимость с некоторыми принтерами.

Флаги Ограничить средства печати и Экономить память… предназначены для служебных целей. Они позволяют в некоторых случая использовать драйверы печати, обладающие ограниченными возможностями. Флаг на триангуляции выводить вместо ломаных отрезки используется для аналогичных целей. При установке данного флага все изолинии карт выводятся как набор независимых отрезков (вместо того, чтобы выводить их как ломаные). Это приводит к увеличению объема выходной информации, но, решает проблемы с некоторыми драйверами печати, которые не могут выводить на печать слишком длинные ломаные линии.

Флаг ограничивать область видимости при печати профилей используется для управления областями видимости, которые не всегда корректно обрабатываются программой Adobe Acrobat.
Флаг при печати объединять области отсутствия коллекторов в одну область установка флага приводит к объединению при выводе всех областей отсутствия коллекторов в одну область. Данное объединение при выводе в PDF- или EMF-файлы позволяет работать со всеми областями отсутствия коллекторов как с единым объектом. Однако, объединенные области некорректно распознаются AdobeAcrobat. Поэтому добавлена возможность отключения объединения областей.
Закладка Схемы /корреляции 

используется для задания параметров окон показа разрезов схем корреляции и парных корреляций.
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В группе Выводить глубину вертикально можно установить способ вывода подписей глубин каротажных данных при выводе. Для сравнения: 

Горизонтальные подписи:
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Вертикальные подписи:
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Аналогично можно регулировать горизонтальным/вертикальным выводом на экран/на принтер подписей имен пластов с помощью группы Выводить имена пластов вертикально.
В группе Параметры линии размыва в схеме можно установить параметры волнистой линии, определяющую линию размыва в схеме корреляции.

Поля Соотношения высот полей в разрезе задают относительные размеры полей в разрезе схемы корреляции при отображении на экран и принтер. Данные значения не влияют на полный размер поля на экране/принтере, отводящегося под одну скважину; они влияют только на соотношения составных частей этого поля.

Поля Толщина линий на экране/принтере позволяют изменять толщину каротажных линий на экране и принтере.

В группе Соотношение высот полей в разрезе задаются коэффициенты, определяющие относительный размер полей при отображения разреза схемы корреляции. Эти соотношения можно независимо задать для экрана и для принтера. Коэффициенты задают относительный размер, т.е. размер части подокна скважины, относящегося к данному полю, равен заданному коэффициенты, деленному на сумму всех коэффициентов, умноженному на размер подокна скважины.

Флаг Использовать ScrollBar для кривых дает возможность отображать или не отображать вертикальную линейку прокрутки для перемещения кривых в окне.

Флаги Использовать свою оценку ошибки, Использовать свою схему, Хранить тек.кор-цию в памяти и поле Мин.кол-во корреляций в памяти предназначены для служебных целей.

Флаг использовать цвет результатов опробования для заливки дает возможность заливать интервалы опробования различными цветами, зависящими от типа насыщения, сопоставленного данному интервалу опробования (см. диалог Свойства интервала опробования). Каждому насыщению соответствует свой цвет, который можно задать в закладке Общие диалога задания глобальных параметров месторождения.

Флаг Выводить `гл/(а.о.)’, иначе `а.о./гл.’ задает способ вывода глубин в окне разреза схемы. Если флаг установлен, то в подписях глубин глубина выводится над абсолютной отметкой, а если не установлен, то значения абсолютных отметок выводятся над глубинами.

Флаг Не перерисовывать при перемещении курсора мыши дает возможность не перерисовывать все окно профиля при каждом движении мыши.

Поле NMin для глобального коллектора задает значение NMin. Если количество скважин в месторождении меньше NMin, то при каждом изменении локального коллектора происходит автоматический пересчет глобального коллектора. Иначе глобальный коллектор пересчитывается только по нажатию на соответствующую кнопку в диалоге работы с коллектором.

Поле Шаг в сквозной корреляции задает минимальное расстояние между отображаемыми связями в окне сквозной корреляции.

Поле Контраст сейсмики задает коэффициент, регулирующий контраст отображения сейсмики (поле зарезервировано для дальнейшего использования; в данный момент работа с сейсмикой недоступна).

Закладка Профили

используется для задания параметров окон с профилями и схемами обоснования контактов.
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В группе Толщина линий ВНК на профилях можно установить толщину линий контакта на профилях.

 Поля Толщина скважин на профилях и Толщина скважин на схеме обоснования ВНК  задают толщину изображений столбцов скважин на профилях и на схеме обоснования ВНК (в миллиметрах). Отметим, что режимы профиль и схема обоснования ВНК выбираются на окне с профилями с помощью соответствующих кнопок, расположенных в левой части окна с профилем.
В поле Расстояние между линиями лет начала бурения задающется расстояние между горизотанльными линиями, соответствующими различным годам, на графике дат начала разработки в верхней части окна с профилями (в мм.).
Закладка Масштабы 

используется для установки масштабов по умолчанию при просмотре парных корреляций и разрезов схем корреляций. Предусмотрено использование Коэффициентов масштаба. См. раздел Парная корреляция. 
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В группе Масштаб глубины по умолчанию можно задать масштабы, используемые по умолчанию при открытии окон с парной корреляцией и разреза схемы корреляции.

В поле Масштабы можно задать список стандартных масштабов, на которые происходит переход в окнах с парной корреляцией и схемой корреляции при нажатии клавиш Gray+ и Gray- . Поле К масштаба задает коэффициент на который умножается/делится масштаб глубины при нажатии на кнопки 
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 и 
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 в тех же окнах.

В полях группы  К-ты масштаба задаются параметры, влияющие на масштабирование значение кривых. В поле %выхода за min/max задается коэффициент k, имеющий следующий смысл: при нормировке кривых от минимума до максимума (или минимум-максимум) для определения максимального/минимального значений не учитываются k*100% самых больших и самых малых значений каждого метода (эти значения, соответственно, выйдут за границу окна). В поле большой %выхода за min/max задается коэффициент r, имеющий следующий смысл: при нормировке n кривых методом раздвинуть поле отображения кривых разбивается по вертикали на n частей в каждой из которых отображается соответствующая кривая. В каждой части поля кривая нормируется по минимальному - максимальному значению (т.е. минимум отображается в нижней части поля, а максимум – в верхней). При этом для определения максимального/минимального значений не учитываются r*100% самых больших и самых малых значений каждого метода (эти значения, соответственно, выйдут в соседнюю часть поля).

Установка флага Сохранять масштабы при изменении размера окна приводит к тому, что при изменении размера окна масштаб кривых по глубине не изменяется. Если этот флаг не установлен, то при изменении размера окна масштаб кривых по глубине изменяется пропорционально изменению ширины окна.

Закладка Файлы / Директории

 используется для определения временных директорий
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Закладка Карты

 используется для задания некоторых свойств карт
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В этом подокне окна Глобальных параметров можно задать общие параметры карт: шаг и длину зубцов рифленых линий, задающиеся по умолчанию, возможность автоматического сохранения списка открытых карт при выходе из окна работы с триангуляцией.

Установка флага проверять точность решения систем линейных уравнений приводит к незначительному замедлению программы при построении карт методом кригинга. Метод кригинга связан с решением систем линейных уравнений. В некоторых случаях оказывается невозможным решить данную систему линейных уравнений достаточно точно. Именно эту проверку точности решения систем линейных уравнений осуществляет программа при установке данного флага. Если точность оказывается явно недостаточной, то об этом выводится соответствующее сообщение и предлагает не заканчивать картопостроение. В этом случае лучше сразу отказаться от продолжения построения карты, т.к., как правило, построение карты в этом случае приводит к построению крайне нерегулярной структуры, отрисовка которой на экране может занять слишком много времени.

Группа управляющих конструкции Отображение точек на картах позволяет отдельно задавать размер, цвет и тип изображения скважины для скважин на карте, фиктивных скважин на карте и обычных скважин на триангуляции (не забывайте, что, как и ранее, на картах можно задавать способ изображения отдельных скважин через пункт меню карт Значения/Модификация скважин/Свойства обычной скважины или Значения/Модификация скважин/Свойства фиктивной скважины ).

  В указанной выше группе конструкций следует в выпадающем списке указать, что мы будет изменять ( скважины на картах/фиктивные скважины на картах/скважины на триангуляции(если нет карт) ) и далее в соответствующих полях задать радиус изображения скважины на экране и при печати (в пикселах), тип изображения скважины, цвет изображения скважины.

Изменить характерный размер сразу всех изображений скважин, отображаемых на экране и при печати, можно с помощью поля Диаметр метки. Значение этого поля по умолчанию равно 100. Изменение этого значения пропорционально изменяет значение меток скважин.

  Точки скважин на триангуляции отображаются, если не отображаются карты, или ни в одной из отображаемых карт в меню карты не выставлен флаг Показывать/Показывать точки скважин.

  Если на триангуляции происходит отображение карт и присутствуют карты с установленным флагом Показывать/Показывать точки скважин в меню карты, то точки обычных скважин отображаются для карты с максимальным номером из карт с установленным флагом Показывать/Показывать точки скважин.

  Т.о. отображается только один набор точек скважин изо всех наборов обычных скважин с установленным флагом Показывать/Показывать точки скважин и набора скважин на триангуляции.

   Точки фиктивных скважин отображаются независимо на различных картах от обычных и фиктивных скважин на других картах и скважин на триангуляции (при установленном флаге Показывать/Показывать точки фиксированных скважин в меню карты).

Кнопка Reset позволяет установить стандартные значения цветов, размеров и видов изображений скважин на триангуляции и картах.
В группе Цвета для инициализации содержатся кнопки, задающие базовые цвета, использующиеся для инициализации палитры в картах. При установки палитры карты базовые цвета для установки палитры берутся либо из предыдущей карты, либо из цветов, задаваемых данными кнопками. В диалогах установки палитры карты справа от кнопок задания базовых цветов присутствует кнопка `<', позволяющая перенести базовые цвета из глобальных параметров в текущие.

При построении карт методом кригинга важно обеспечить несовпадение точек интерполяции. Для этого используется значение, задаваемое в поле Расстояние между точками для отбрасывания при картопостроении. Если для скважины найдется другая скважина, на расстоянии от нее меньшем заданного в данном поле, то скважина не принимает участие в картопостроении.

Поле Ограничение на количество точек в линии карты, как в едином объекте, используется в случае, когда драйвер печати для данного принтера не может выводить на печать ломаные линии, состоящие из слишком большого количества вершин. В этом случае ломаная будет разбиваться на куски, длиной, заданной в этом поле.
Закладка Библиотеки 

Закладка имеет вид:
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Группа Подгружать библиотеки используется на данный момент исключительно для служебных и отладочных целей. Флаги группы Заставки задают, какие из заставок следует использовать в главном окне программе.
Закладка Окна 

используется для установки параметров, задающих поведение окон. Закладка имеет вид:
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Группа радио-кнопок Распахивать диалоги изменяет способы открытия диалогов. Диалоги могут открываться стандартно и могут распахиваться из одной точки (а при закрытии – сжиматься). 
Флаг режим совместимости с Vista/Windows7 делает программу в некоторых специфических случаях более совместимой с операционными системами Windows Vista/Windows7. В нормальной работе данный флаг не устанавливается.
Флаг блокировать появление окна сообщений дает возможность запретить автоматическое появление окна с сообщениями. Отметим, что блокировать автоматическое появление данного окна можно с помощью флага на самом окне с сообщениями. Установка флага из глобальных параметров позволяет подавить автоматическое появление окна сообщений СРАЗУ после запуска программы.

Флаг Поддержка работы с двумя мониторами при наличии двух мониторов включает в заголовке каждого окна специальную дополнительную кнопку работы с двумя мониторами. Правый клик на эту кнопку перебрасывает данное окно в ту же позицию другого монитора. Клик на эту кнопку вызывает меню, с помощью пунктов которого можно перебросить данное окна на другой монитор, потребовать вывода данного окна всегда на определенный (первый или второй) монитор. Опция работы с двумя мониторами может некорректно работать на мониторах с нестандартными установками, поэтому предусмотрена возможность отключения этой опции.

Управляющие конструкции из группы Прозрачность задают параметры прозрачности указанных окон и диалогов.
Закладка Общие  

используется для установки цветов, размеров основных объектов программы и других целей. Рекомендуем использовать Цветовые параметры по умолчанию. Размеры экрана следует установить при смене монитора или при первом вызове программы.
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При выборе выпадающего списка Цвет/толщина появляется список объектов, цвет и толщину которых можно задать:
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После выбора соответствующего объекта последовательно появляются диалоги задания цвета объекта и его ширины:
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В полях Ширина экрана и Высота экрана задаются физические размеры экрана, используемые для правильного отображения масштабов каротажных кривых. Для правильной работы программы эти поля стоит определить при ее первом запуске.

Поле оптимальный параметр кеша задает параметр, существенно влияющий на скорость обращения матриц в программе (параметр равен размеру блока в блочном методе Гаусса). В большинстве существующих на данный момент современных машинах он равен 8. Уточнить этот параметр можно с помощью диалога, вызываемого в ответ на нажатие кнопки Определить оптимальный параметр Кеша. Данные настройки являются весьма тонкими и не следует их менять без особой необходимости.

Поле Уровень детализации масок задает качество отображения масок при печати. Коэффициент может изменяться от 1 до 100. Чем больше коэффициент, тем более качественно печатаются маски, но, при этом, требуется больше памяти принтера (есть принтеры, для которых это оказывается критичным). Значения от 5 до 10 дают, как правило, оптимальный результат. 

Флаг При вводе всего заново искать данные во всех подпапках определят: следует ли искать данный в подпапках папок скважин.

Флаг Выводить заставку в главном окне определят: следует ли выводить заставку в главном окне программы, если программа некоторое время не используется. Отметим, что на старых машинах (примерно, слабее PIII 500MHz) заставка съедает очень много процессорного времени. На современных машинах (от PIV 1000MHz) заставка съедает процессорное время несущественно.

Флаг При возможности использовать внешний метод Гаусса служит для вызова внешней DLL, содержащей функцию решения системы линейных уравнений. 

Флаг Запрещать вторичное открытие в программе одной триангуляции служит для запрещения одновременной работы в двух окнах одной программы с одной триангуляции. Флаг используется для ограничения возможностей неопытных пользователей.

Флаг Не использовать закомментированные скважины при наборе разрезов позволяет   игнорировать закомментированные скважины при наборе разрезов путем выбора мышью отдельных скважин. Отметим, что при наборе разреза путем задания его первой и последней точки (при нажатой кнопке Shift) закомментированные скважины не используются никогда.

Радио-кнопки из группы Значение кликов мыши на триангуляции позволяют переходить к IRAP-подобному поведению мыши в окне работы с триангуляцией. 

 На данный момент существует два варианта поведения мыши:

1)Стандартный:   левая кнопка мыши перетаскивает изображение; правая кнопка вызывает основной диалог работы с триангуляцией; средняя кнопка мыши масштабирует изображение.

2)IRAP-подобный: левая кнопка мыши масштабирует изображение; правая кнопка перетаскивает изображение;  средняя кнопка мыши вызывает основной диалог работы с триангуляцией.

 Выбор, каким из этих вариантов пользоваться, задается с помощью соответствующих радио-кнопок в закладке Общие диалога задания глобальных параметров. При этом, с помощью соответствующей радио-кнопки данного диалога выбор поведения мыши можно сделать специфическим для каждого окна работы с триангуляцией. Если выбрать соответствующую кнопку, то в закладке Мышь основного диалога работы с триангуляцией появятся радио-кнопки, с помощью которых можно выбрать один из вышеописанных стилей поведения мыши для данного окна работы с триангуляцией.
Радио-кнопки из группы Количество процессоров задают, на сколько нитей надо распараллеливать некоторые специфические операции, выполняемые программой (например построение карт методом крикинга).

ЗАКЛАДКА `СКВАЖИНЫ’ ОСНОВНОГО ДИАЛОГА ПРОГРАММЫ  

Закладка СКВАЖИНЫ используется для вызова окна просмотра каротажа одной скважины, пометки скважин, поиска скважин и вызова различных диалогов анализа каротажа в отдельных скважинах. Основные действия в Закладке Скважины продублированы нажатиями соответствующих клавиш клавиатуры (их названия прописаны около или в соответствующих кнопках).
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Кнопка `ПОСМОТРЕТЬ СКВАЖИНУ’

предназначается для просмотра каротажа выбранной скважины. 
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После левого клика мыши открывается Окно Просмотра Скважины. Подробно См. ПРИЛОЖЕНИЯ Окно и Диалог ПРОСМОТР СКВАЖИНЫ.
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Кнопка `ПОИСК СКВАЖИНЫ’

осуществляет центрирование скважины в Окне Триангуляции либо по введенному имени скважины, либо по имени фиктивной скважины, либо по заданным координатам.
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Кнопка `СЛОВАРЬ МЕТОДОВ’

Служит для вызова диалога работы с некоторым стандартным словарем методов:
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В левой части диалога расположена таблица имен методов. При выборе метода в таблице имен методов в правой части диалога отображается список значений методов с их описаниями. В нижней части диалога расположено поле описания метода.

Если данное имя метода не присутствует среди списка имен методов данного месторождения, то его имя помещается в квадратные скобки. 

Данным словарем можно пользоваться при задании коллекторов месторождения (в данной программе коллектором называется часть скважины, в которой выполняются некоторые соотношения на методы). Для этого в диалоге задания соотношений, определяющих коллектор, следует выбрать кнопку Словарь методов.

После этого в появившемся диалоге с таблицей кодов следует выбрать требуемое значение требуемого метода и нажать на  кнопку OK или просто осуществить двойной клик на требуемое значение метода. В результате будет задано соотношение на данный метод, отвечающее заданному значению.

Кнопка `ГРАНИЦЫ СКВАЖИН’

 вызывает диалог  установки границ скважин:
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С помощью этого диалога можно задать рабочие границы сразу всех скважин, используя выбранную схему корреляции (границы отдельных скважин можно задать при просмотре каротажа отдельной скважины с помощью Основного диалога просмотра каротажа одной скважины).Для установки границ скважин по границам пластов схемы используется кнопка Ограничить. При этом, рабочие границы скважин устанавливаются по границам пластов с заданными номерами. Возможен добавочный отступ границ скважины от соответствующих границ пластов. Если заданы значения Мин.длина или Макс.длина, то рабочие границы скважин могут быть автоматически раздвинуты или сдвинуты в соответствии с этими значениями.

С помощью кнопки Ограничить можно ограничить рабочий интервал скважины в данных пределах. При этом, поля верхней и нижней границы могут иметь различную интерпретацию, в зависимости от значения, установленного в выпадающем списке Использовать. В этих полях, в зависимости от значения выпадающего списка, могут задаваться глубины/ абсолютные отметки без поправок/ абсолютные отметки с поправками.

В ответ на нажатие кнопки Установить по реальным границам программа просматривает каротаж всех скважин и выставляет их рабочие границы по реальным началом и концам каротажа в каждой скважине. Данное действие используется, если есть скважины, в которых в начале или в конце каротажа присутствуют участки с полностью неопределенными значениями каротажа.

Кнопка  Стереть все ограничения каротажа стирает все рабочие установки границ скважин.
Кнопка `ПЕРЕСЧИТАТЬ МАСШТАБЫ КРИВЫХ’

Кнопка Пересчитать масштаб кривых инициализирует масштабы кривых, которые могут быть модифицированы при просмотре разреза схему корреляции или при просмотре отдельных скважин.

Кнопка ` ЗАКОММЕНТИРОВАТЬ СКВАЖИНУ’

С помощью нажатия на кнопку Закомментировать скважину и последующего выбора мышью соответствующей скважины можно выбросить скважину из триангуляции и перестроить триангуляцию.

Кнопка ` РАСКОММЕНТИРОВАТЬ ВСЕ СКВАЖИНЫ’

С помощью нажатия на кнопку Раскомментировать все скважины можно снять знак комментирования со всех закомментированных скважин.
Кнопка `ПОМЕТИТЬ СКВАЖИНУ’

 осуществляет выставление метки в виде большого полого красного кружка на знак скважины. См. Закладку ДОП.ОКНА.
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Кнопка ` РАЗВЕДОЧНАЯ СКВАЖИНА’

С помощью нажатия на кнопку Разведочная скважина и последующего выбора мышью соответствующей скважины можно пометить скважину меткой разведочной скважины (двойная черная окружность).

Кнопка `СПИСОК ЗАКОММЕНТИРОВАННЫХ СКВАЖИН’

используется для составления и сохранения в виде файла списка скважин, закомментированных в данной триангуляции.
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После нажатия копки Список закомментированных скважин появляется Диалог Открытие Файла,  с помощью которого можно сохранить список в виде текстового файла. 
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При нажатии кнопки Открыть список закомментированных скважин запоминается в виде текстового файла, выбранной Вами директории, а затем появляется Окно с информацией о количестве закомментированных скважин в [image: image602.png]Pepjak THpoBaHye TpHaHTyaAImM 1




текущей триангуляции.
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Пример просмотра файла со списком закомментированных скважин.

При нажатии кнопка Отмена список закомментированных скважин не запоминается в виде файла, а лишь появляется Окно с информацией о количестве закомментированных скважин в текущей триангуляции.

 [image: image105.png]Zaxomermaposano 2 cxpasam





Кнопка `ВЫБОРКА’

используется  для комментирования или пометки скважин, удовлетворяющих определенным условиям. Перед работой с Выборкой следует включить дополнительное окно Метки в Закладке Дополнительные Окна. 
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При нажатии на кнопку Выборка открывается Диалог выбора работы с реальными границами каротажа:
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После ответа на запрос о границах каротажа появляется Основной Диалог Выборки Скважин. Подробно см. ПРИЛОЖЕНИЯ Диалог Выборка Скважин.

Кнопка `КЛАССИФИПКАЦИЯ ПО КАРОТАЖУ’

Нажатие данной кнопки вызывает диалог кластеризации (автоматической классификации) скважин по каротажным данным. Диалог позволяет классифицировать скважины по значениям кривых в рамках некоторого пласта. Для метода оценки близости кривых по близости кривых (задается в выпадающем списке Метод) диалог имеет вид:
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Диалог позволяет разбить все скважины на классы с похожими значениями выбранных в списке методов и помечает скважины из одного класса одной меткой. Для проведения процесса классификации можно рассматривать все скважины, или только скважины, помеченные определенной меткой. В последнем случае задать данную метку можно с помощью кнопки Использовать только помеченные скважины. Скважины из различных скважин помечаются первыми метками, поэтому если для классификации используются помеченные скважины, то данная метка должна быть не одной из первых.

Количество классов, на которые разбиваются скважины, задается в поле .количество классов разбиения. Прежде всего, исходные данные сглаживаются с шагом, заданным в поле шаг сглаживания (в метрах) и нормируются от 0 до 1. Для проведения классификации для каждой скважины рассматриваемый интервал оцифровки разбивается на количество блоков n, заданное в поле количество блоков, и из каждого блока для процесса классификации выделяется только одно значение. Поэтому из каждой скважины, независимо от длины рассматриваемого интервала, выделяется одинаковое количество точек. При сравнении значений в соответствующих точках двух скважин, каждое значение в одной скважине сравнивается с набором значений во второй скважине, находящихся в окрестности рассматриваемой точки. Разница значений оценивается по разности величины кривой из первой скважины с ближайшей из данного набора из второй скважины. Величина этой окрестности задается в поле максимальный сдвиг для совмещения кривых.

Плюс к данному количеству точек n  добавляется еще одна, в которой хранится среднее значение метода на рассматриваемом интервале, нормированное от 0 до 1, где нулю соответствует минимальное значение данной компоненты для всех скважин, а единице – максимальное. Вес этой последний точки может быть изменен с помощью значения поля вес среднего значения метода. Если задать это поле равным 0, то будет учитываться только форма кривой, а если 1, то величина метода будет использоваться наравне с формой. Параметр можно задавать и большим 1.

Для классификации используется метод k-средних. Это – итерационный процесс. Количество итераций задается в поле максимальное число шагов кластеризации. Поведение метода k-средних сильно зависит от выбора начального приближения. В данном случае оно выбирается случайным образом. При проведении кластеризации начальное приближение выбирается число раз, заданное в поле количество глобальных итераций. И уже для каждого начального приближения осуществляется свой метод k-средних. В результате ищется наилучшее решение изо всех полученных.

Для запуска процесса следует нажать на кнопку Кластеризовать. В процессе кластеризации диалог имеет вид:
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В нем появляется кнопка прервать. С ее помощью процесс можно прервать. Тогда в качестве решения будет предъявлено лучшее имеющееся на данный момент приближение.

Для каждой группы скважин показываются номера наиболее характерных в группе скважин. Для метода оценки близости кривых по близости кривых, после завершения процесса классификации и выбора одного из классов в списке классов (скважины каждого класса помечаются указанными в списке метками) диалог имеет вид:
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С помощью соответствующих кнопок для выбранного класса можно показать каротаж центральной (наиболее характерной) скважины класса, можно показать разрез изо всех или части скважин (количество отображаемых скважин здесь запрашивается) данного класса. Можно посмотреть разрез, состоящий из одних центральных скважин классов.

Кнопка `ТИПЫ РАЗРЕЗОВ’

Нажатие данной кнопки вызывает диалог выделения типов кривых в скважинах (фациальный анализ).  Диалог позволяет классифицировать скважины по значениям кривых в рамках некоторого пласта. Для метода оценки близости кривых по интервалам монотонностиIDDT_KLASTERIZATION_BY_CURVES2 (задается в выпадающем списке Метод) диалог имеет вид:
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В данном режиме диалог позволяет разбить скважины на группы, в каждой из которых указанный метод (он должен быть один) в указанном интервале имеет одинаковое количество интервалов монотонности с одинаковым поведением выбранного метода на этих интервалов. Под интервалом монотонности понимается интервал или возрастания, или убывания, или постоянности метода.
В соответствующем поле диалога задается максимальное рассматриваемое количество интервалов монотонности на рассматриваемом интервале каротажа. 

Если тип интервала монотонности константа, то для такого интервала задаются величины минимальная часть длины для константы и максимальная часть высоты для константы. Например, значения этих величин 0.8 и 0.1 означают, что данный интервал должен быть не короче 80% от полной длины рассматриваемого интервала и перепад значений метода на данном интервале должен быть не более 10% от перепада значений метода на всем рассматриваемом интервале.

При классификации сначала ищутся все скважины, для которых длина одного интервала монотонности составляет не менее k1*100 % от всей длины рассматриваемого интервала, где значение k1 задается в поле мин. часть длины для 1 интервала. Далее ищутся все скважины, для которых суммарная длина двух интервалов монотонности составляет не менее k2*100 % от всей длины рассматриваемого интервала, где значение k2 задается в поле мин. часть длины для 2 интервалов. Далее, аналогично, для трех и четырех интервалов.
После классификации, осуществляемой с помощью кнопки Кластеризовать, диалог имеет вид:
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В полученном списке полученных классов указываются типы интервалов монотонности из данного класса. Например, `-+’ обозначает, что на рассматриваемом интервале метод сначала убывает, а потом возрастает. `…’ обозначает наличие трех интервалов монотонности, `.…’ – четырех. `c’ обозначает, что метод можно считать постоянным.

Если выбрать мышью один из классов в списке, то с помощью соответствующих кнопок для выбранного класса можно показать каротаж центральной (наиболее характерной) скважины класса, можно показать разрез изо всех или части скважин (количество отображаемых скважин здесь запрашивается) данного класса. Можно посмотреть разрез, состоящий из одних центральных скважин классов.
Кнопка `ИМПОРТ/ЭКСПОРТ’

предназначена для импорта или экспорта результатов работы программы   

[image: image113.png]oronisa0maHe! KoSPMHATE 4CTE CKBaKIH

DiAwerk\ 1141110 1

Cro. | Toum | Kopp. | Crva| Scrarcos | Sonosw | M | Harm| o | Cosrs |

Mocworpers cxe. (1)

Saxomerup.creax. (C)

Mook ckeanstel (5]

Packomermyposars ece cre.

Crosaps weronos

Crvicox saKomerT.creaxiH

Tpusi ez

Moveris creaiy (L)

Merto: Macurasil kpyiseix

Passenowian creansa R)

MocHarpers HeyepeaHertoI KpHekle o ckaakue (8]

Mo Buarry

Sananwerrocre

Knac i o kaparay

Tursi paspesse

BuiGopka

WA

3dVnopt/3xcnopr cxew, napheix Koppensuni, Merox; corpanennie pabotsl

Crapeiikcns IRAP

Hoewiakens IRAP.

£

|

Cancel

Mpuersre oK





При нажатии на кнопку открывается Диалог ИМПОРТ/ЭКСПОРТ. Подробно см. ПРИЛОЖЕНИЯ Диалог ИМПОРТ/ЭКСПОРТ.

Кнопки `Старый ЭКСПОРТ в PETREL’, `Новый ЭКСПОРТ в PETREL’, `ЭКСПОРТ в IRAP’
Кнопки вызывают диалоги соответствующего экспорта. Эти кнопки дублируют соответствующие кнопки из диалога импорта/экспорта, где они и будут описаны.
Кнопка `Меню:ДИАЛОГИ ПЕЧАТИ’

Распечатать изображение триангуляции и выставить различные опции печати можно с помощью меню, вызываемого в ответ на нажатие кнопки Диалоги печати. Появляющееся меню имеет следующий вид:
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Меню позволяет:

· Вызвать стандартный диалог печати (диалог позволяет выводить изображение на печать, осуществлять предварительный просмотр изображения, выводить изображение в EMF-файл) с последующим появлением диалога установок страницы печати:
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С помощью данного диалога вывод изображения можно переадресовать на принтер, в WMF-, EMF-, BMP-, JPG- файлы и установить различные параметры вывода изображения.
· Вывести изображение на экране в EMF-файл (с параметрами по умолчанию, т.е. без дополнительных запросов)

· Вызвать диалог конвертации EMF-файла в BMP-файл, подробно описанный выше в разделе, посвященном разделу меню Доп.функции главного диалога работы с программой.
· Задать параметры штампов. При этом вызывается диалог задания штампов и подписей:
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В верхней части диалога расположено поле Заголовок. Текст, введенный в это поле отображается при печати над изображением. Отметим, что для видимости заголовка изображение должно иметь отступ от верхнего края листа, размером не менее размера заголовка (см. кнопку Печать основного диалога работы с триангуляцией).

Диалог позволяет выводить при печати до двенадцати штампов, расположенных с различных сторон изображения. Каждый штамп задается поддиалогом выбора штампа:
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С помощью кнопок [image: image118.png]


 вокруг поддиалога выбора штампа можно выбрать какому из двенадцати штампов соответствует в данный момент данный диалог. При клике на кнопку [image: image119.png]


 она становится активной: [image: image120.png]


, после чего поддиалог выбора штампа отображает штамп, расположенный в той же части изображения, что и выбранная кнопка. Сверху поддиалога словами пишется расположение данного штампа (например, Штамп снизу справа).

В простейшем случае штамп можно приготовить во внешнем редакторе (например, Corel Draw) и сохранить его в формате EMF. После этого полное имя EMF-файла следует занести в поле Имя EMF файла с подписью. Это можно сделать вручную или с помощью кнопки Поискать, вызывающий диалог поиска имени файла. Штамп будет выводиться только если установлен флаг Использовать подпись, в противном случае все установки данного поддиалога будут игнорироваться. Предварительный просмотр выбранного штампа осуществляется в части окна под данным поддиалогом.

В полях Ширина и Высота следует задать размеры штампа в миллиметрах. Если штамп следует сместить от его стандартного расположения, то это можно сделать с помощью полей отступ вправо и отступ вниз. Например, по умолчанию штамп, характеризующийся как Штамп снизу справа, расположен под изображением (верхний край штампа совпадает с нижним краем изображения), а его правый край выровнен с правым краем изображения. Установив отступ вниз равным минус  Высоте штампа, мы перенесем штамп на изображение так, что нижний край штампа будет выровнен с нижним краем изображения.

С помощью радиокнопок Поворот штамп можно развернуть на углы кратные 90 градусов.

Штамп можно приготовить и в специальном встроенном редакторе, вызываемом кнопкой Редактор подписей. Подробно об этом редакторе см. Приложение РЕДАКТОР ПОДПИСЕЙ. В этом случае подписи имеют расширение CGN. Если была нажата кнопка Редактор подписей в данном поддиалоге, то имя файла со штампом, сохраненным из редактора подписей, будет автоматически занесено в поле Имя EMF файла с подписью. Созданные штампы впоследствии можно исправлять вызовом этого же редактора.
· Задать параметры подокон с разрезами/профилями (при этом вызывается диалог задания отображения подокон с разрезами/профилями) с помощью вызова соответствующего диалога:
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В данном диалоге присутствует выпадающий список с идентификаторами всех открытых окон с разрезами/профилями. В списке эти окна задаются их идентификаторами, значение которых высвечивается в заголовке соответствующих окон. 

Выбрав идентификатор соответствующего окна с разрезом или профилем, можно установить флаг отображать окно с разрезом/профилем, после чего копия этого окна будет отображаться в окне с триангуляцией. Положение и размеры выведенного подокна можно скорректировать мышью с помощью непосредственного перетаскивания подокна и его границ. Это можно делать как на окне просмотра триангуляции в обычном режиме, так и в режиме просмотра печати.

Кнопка `ЗАПОЛНЕННОСТЬ’

используется  для определения заполненности выбранного интервала каротажем
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При нажатии на эту кнопку открывается диалог Заполненность каротажа
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В данном диалоге в полях от и до следует выставить значения границ интересуемого интервала. Флаг использовать абсолютные отметки следует установить если интервал глубин задан в абсолютных отметках. Если флаг использовать закомментированные скважины не установлен, то закомментированные скважины в подсчете не участвуют. 

После нажатия на кнопку Посчитать  диалог примет следующий вид
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В первой из двух нижних строк указывается число скважин, участвующих в расчете, и процент заполненности каротажем выбранного интервала по данным скважинам без учета пробелов в оцифровке внутри скважин. Во второй строке указывается процент заполненности с учетом пробелов в оцифровке внутри скважин.
ЗАКЛАДКА `ТРИАНГУЛЯЦИЯ’ ОСНОВНОГО ДИАЛОГА ПРОГРАММЫ  

Триангуляционная сеть скважин определяет, какие парные корреляции будут выполнены и использованы в качестве основы для построения схемы корреляции, т.к. могут коррелироваться только пары скважин, соединенные ребром триангуляции. 

Закладка ТРИАНГУЛЯЦИЯ используется для а) редактирования триангуляционной сети, б) разбиения  триангуляционной сети (месторождения) на участки, в) для импорта (экспорта) данных из одной триангуляции в другую; г) печати Окна Триангуляции. Практически все действия в Закладке Триангуляция продублированы нажатиями соответствующих клавиш клавиатуры (их названия прописаны около или в соответствующих кнопках).
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Кнопка `СТЕРЕТЬ ВНЕШНЕЕ РЕБРО ТРИАНГУЛЯЦИИ’

используется для удаления внешних ребер триангуляции во избежание корреляции в треугольниках с тупыми углами. 
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Пример первоначальной триангуляции

Пример триангуляции с удаленным внешним ребром
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КНОПКА «ПЕРЕКИНУТЬ  ВНУТРЕННЕЕ РЕБРО  В  ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКЕ»

(Flip) используется в случае, если есть желание или необходимость выполнения и просмотра парной корреляции скважин, первоначально не связанных ребром триангуляции.
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Пример первоначальной триангуляции:
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Триангуляция  с перекинутым ребром (7517,6071):

Кнопка `ЗАКОММЕНТИРОВАТЬ СКВАЖИНУ’

используется для исключения скважины из работы. Повторное нажатие кнопки снимает комментирование скважины, т.е. скважина включатся в работу.
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После выполнения действия по комментированию скважины триангуляционная сеть автоматически перестраивается заново. Предусмотрено несколько различных вариантов избежания полной перестройки триангуляции. См. в этом разделе ниже: СОХРАНЯТЬ ГРАНИЦУ, СОХРАНЯТЬ ТРИАНГУЛЯЦИЮ, ФИКСАЦИЯ РЕБЕР.
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Пример комментирования скважины в триангуляции с удаленными внешними ребрами
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Кнопка `ИНФОРМАЦИЯ’

используется получения расширенной информации об ошибках парной корреляции в треугольнике и четырехугольнике триангуляции, в которых находится курсор. 
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При нажатии кнопки Информация появляется Окно Информация:
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Флаг СОХРАНЯТЬ ГРАНИЦУ

используется для сохранения внешней границы триангуляции при ее инициализации, рекомендуется использовать его при комментировании скважин в триангуляции с удаленными внешними ребрами.
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Пример триангуляционной сети с удаленными внешними ребрами:
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Пример комментирования скважины  без сохранения границы 
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Пример комментирования скважины с сохранением границы 
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Флаг СОХРАНЯТЬ ТРИАНГУЛЯЦИЮ

используется при перестройке триангуляции, при выставленной галочке триангуляционная сеть перестраивается  лишь в области измененного элемента триангуляции. Рекомендуется использовать при комментировании и раскомментировании скважин. 
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Пример триангуляционной сети с удаленными внешними ребрами и 1 закомментированной скважиной
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Пример ввода в работу ранее закомментированной скважины с выставленным флагом Сохранять Границу без флага сохранять триангуляцию:
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с  флагом сохранять  триангуляцию
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Кнопка `ФИКСАЦИЯ РЕБЕР’

предназначена для значительной перестройки триангуляции. 
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При нажатии кнопки Фиксация ребер появляется Всплывающее Меню Фиксация Ребер, в котором предусмотрены следующие действия.
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Подробное описание см. ПРИЛОЖЕНИЯ Всплывающее Меню ФИКСАЦИЯ РЕБЕР.

 Кнопка `ЗВЕЗДЧАТАЯ ТРИАНГУЛЯЦИЯ’
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предназначена для построения звездчатой триангуляции с центральной скважиной, заданной на экране.
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Кнопка `РАЗБИЕНИЕ’

предназначена для вызова диалога разбиения триангуляции на части. 

[image: image144.png][ID=0]06wte ycranoskn (15 cisasun 34 pebep) (2097151K/4194303K nawsmh caooanc) X
DAAwork\ A1 1Tt

VIenostss0eHs! KoOpRHATS! 4TS CRBBK

Cro. Tow | Kopp. | Crv| Scranoos | Sonosw | Mo | Harm| aum | Corrs |

Crepers svew pespo (D) Pukcaua pesep
Crepers sce nnoswe erewnv petpa JezanTpun
Meperuyrs peso F) Pastuere
Jaormermyp ckeax (C) Besssars avanor pabore: ¢ pasbnermen Tpanrynany]

¥ Conparsre rpuy

¥ Copartare Torusio Vigoprowss
unDo )| REDD ) | INIT ()

Cosgars 1p.no nnacTonepeceserm

15 creannt
34 peciep

P asviva pedzp=875.533
laspeep or 186,481 a0 2764,

Cosnars mecTopoxgene 10 noves ke,

Dvasory nesar

T

Dieroms sl |} I ) |

| S | | o





После нажатия  кнопки Разбиение появляется Диалог ПОСТРОЕНИЕ ГРАНИЦ. 
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Подробное описание см. ниже ПРИЛОЖЕНИЯ Диалог ПОСТРОЕНИЕ ГРАНИЦ

Кнопка `UNDO’

используется для отмены последнего действия в работе с триангуляции или с метками. 
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После нажатия на кнопку появляется следующее всплывающее меню

При выборе первого пункта меню происходит откатка изменений триангуляции, второго – изменений меток.

Кнопка `REDO’

предназначена для восстановления действия с триангуляцией или с метками после его отмены через кнопку UNDO.
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Выбор типа откатки производится через всплывающее меню:

Кнопка `INIT’

используется для восстановления первоначальной триангуляционной сети скважин.
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Кнопка `СОЗДАТЬ ТРИАНГУЛЯЦИЮ ПО ПЛАСТОПЕРЕСЕЧЕНИЯМ’

При перестройке триангуляции по умолчанию триангуляция строится по координатам  устьев скважин, заданным в LST-файле. Однако, с помощью кнопки Создать триангуляцию по пластопересечениям можно перестроить текущую триангуляцию, сменив координаты скважин в текущей триангуляции на координаты пластопересечений. При нажатии на данную кнопку вызывается диалог сохранения координат пластопересечений:
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 с помощью которого можно создать файл с координатами пластопересечений, по которому и будет построена новая триангуляция.

Кнопка `ДИАЛОГИ ПЕЧАТИ’

используется для печати, просмотра печати, сохранения в виде файлов EMF  и  WMF форматах. 
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При нажатии на кнопку появляется меню, имеющее следующий вид:
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Меню позволяет:

· Вызвать диалог печати (диалог позволяет выодить изображение на печать, осуществлять предварительный просмотр изображения, выводить изображение в EMF-файл)

· Вывести изображение на экране в EMF-файл (с параметрами по умолчанию, т.е. без дополнительных запросов)

· Задать параметры штампов; при этом вызывается диалог задания штампов и подписей:
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Подробно см. ПРИЛОЖЕНИЯ Диалог ПАРАМЕТРЫ ПОДПИСЕЙ И ШТАМПОВ.

· Задать параметры подокон с разрезами/профилями (при этом вызывается диалог задания отображения подокон с разрезами/профилями)

При выборе пункта меню Вызвать диалог печати открывается стандартный Диалог Настройка принтера. 
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После установки необходимых параметров в данном диалоге и нажатия кнопки OK появляется диалог Установки Страницы Печати:
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С помощью этого диалога можно установить отступы вокруг изображения, способ вывода координат. Если изображение должно быть выведено в определенном масштабе, то требуемый масштаб необходимо записать в поле ВЫВОДИТЬ В МАСШТАБЕ. В группе Способ вывода координат можно выбрать способ вывода координат вдоль краев изображения. Возможные варианты:

· Не выводить:
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· Выводить поверх изображения:
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· Выводить, обрезая изображение:
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Нажатие кнопки Отметить границы карты на экране приводит к тому, что границы изображения, выводимого на печать, запоминаются и далее при отображении на экран они помечаются красным прямоугольником:
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После установки данных параметров изображение можно отправить на притер с помощью кнопки Печать, или просмотреть изображение с помощью кнопки Просмотр, или вывести изображение в EMF, WMF, BMP, JPG файлы с помощью соответствующих кнопок.

 ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКЛАДКЕ ТРИАНГУЛЯЦИЯ

К кнопке `ПОСМОТРЕТЬ СКВАЖИНУ’

[image: image159.png][ID=0]06e ycramosia (15 craascun 34 pebep) (2097151K/4194303K nawsmn ceoboaso) X

VIenostss0eHs! KoOpRHATS! 4TS CRBBK

DiAwark 11411148 1

Cro. | Toum | Kopp. | Crva| Scrarcos | Sonosw | M | Harm| o | Cosrs |

Mocworpers o (1) Saxomerup.creax. (C)
Bui6pars creaity 1 nocHoTpeTs & Hel KapoTaTS 5Ce e,
Crosaps weronos Crvcox saKomerT creax

Tpusi ez Moverure cxeay (L)
Merto: Macurasil kpyiseix Passenowian creansa R)

MocHarpers HeyepeaHertoI KpHekle o ckaakue (8]

Sananwerrocre
BuiGopka

Knac i o kaparay

WA

xens PETREL

Crapeiikcns IRAP

Hoewiakens IRAP.

s B || »
| S = o





Кнопка Посмотреть скважину в Закладке Основного Диалога программы   открывает Окно ПРОСМОТР СКВАЖИНЫ:
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Окно ПРОСМОТР СКВАЖИНЫ

Окно Просмотра Скважины имеет следующие элементы: Заголовок, Меню, Кнопки Изменения Размера по горизонтали и по вертикали, Строка информации. 
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В Заголовке указано имя скважины, перед именем в круглых скобках - координаты скважины, после имени в квадратных скобках – масштаб изображения каротажа
Кнопки Изменения Размера, расположенные в левом верхнем углу Окна, регулируют изображение каротажа скважины следующим образом:

 # - установить стандартные масштабы скважины по вертикали и горизонтали <=>- растянуть скважину по глубине (для вертикального значка – увеличить масштаб рисуемых кривых)

>=<-сжать скважину по глубине (для вертикального значка – уменьшить масштаб рисуемых кривых)

|=| - установить стандартные масштабы скважины по глубине (для вертикального значка – установить стандартный масштаб рисуемых кривых)

Строка информации показывает полный список методов ГИС по данной скважине; где цвета названий соответствуют цветам кривых, подчеркиванием отмечаются видимые методы; перед списком кривых указывается  метод ГИС, в скобках глубина и далее после знака = численное значение метода в точке, в которой находится курсор мыши.

 Диалог ОКНА ПРОСМОТР СКВАЖИНЫ

вызывается кликом  правой клавиши Мыши на Окно ПРОСМОТР СКВАЖИНЫ
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В диалоге расположены следующие флаги и кнопки общего назначения:

· Флаг Показывать кнопки и прокрутки показывает/скрывает  кнопки Изменения Размера и ползунки прокрутки Окна Просмотра Скважины.
· Флаг Показывать значения функции и Флаг Показывать имена управляют строкой информации Окна Просмотра Скважины.

· Флаг Показывать интервалы оцифровки в файлах позволяет показывать интервалы оцифровки методов, заданных в исходных файлах (т.е. без учета алиасов).
· Флаг Использовать поправки на альтитуду и удлинение указывает, надо  ли использовать поправки на альтитуду и удлинение при произведении преобразований между глубинами и абсолютными отметками.

· Кнопка Фонты позволяет задать фонты, используемые для вывода текста на экране. 
· Кнопка Кривые позволяет управлять изображением кривых ГИС; вызывает Диалог ЧТО ПОКАЗЫВАТЬ:
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Для каждой кривой в этом диалоге можно установить ее видимость, с помощью флага Видимость, выбрать цвет кривой, нажав на соответствующую кнопку Цвет, показать шкалу значений этой кривой с помощью поля Видимая ось, установить логарифмический масштаб шкалы значений.  Диалог Что Показывать имеет свое Меню со следующими элементами:

Все - показать все кривые или скрыть все кривые

Применить - применить установки к методам;

Строка - 
задать формат информационной строки на окне просмотра скважины

Выйти

закрыть данное окно, не применяя установок

Применить и выйти 
применить установки к кривым и выйти из диалога

При нажатии правой кнопки мыши в диалоге ЧТО ПОКАЗЫВАТЬ появляется меню, с помощью которого можно сделать видимыми/невидимыми все кривые:
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Вернемся к описанию диалога ОКНА ПРОСМОТР СКВАЖИНЫ
В группе Действие мыши объединены четыре Флага управления левой клавишей Мыши, имеющие следующие значения: 

· Флаг Тянет все окно 

дает возможность перетаскивать мышью все изображение в окне;

· Флаг Тянет одну кривую 

дает возможность перетаскивать мышью только одну кривую, выбранную кликом мыши;

· Флаг Масштабирует все кривые 
при клике мыши в окне мышь автоматически центрируется в окне, после чего перемещение мыши к верхней части окна приводит к увеличению размера кривых, а к нижней – к уменьшению;

· Флаг Масштабирует одну кривую
при клике мыши в окне выбирается ближайшая кривая и мышь автоматически центрируется в окне, после чего перемещение мыши к верхней части окна приводит к увеличению размера выбранной кривой, а к нижней – к уменьшению;

В Зоне Нормировка объединены четыре флага, которые устанавливают правило автоматического вертикального масштабирования кривых; с возможными вариантами: См. Меню Окна Просмотра Скважины Нормировка.

· 0-Максимум - значение каждой кривой, равное нулю, соответствует нижней границе экрана, а максимальное значение кривой – верхней границе, 
· Минимум-Максимум. - минимальное значение каждой кривой соответствует нижней границе экрана, а максимальное значение кривой – верхней границе, 
· 1 Шкала 0-Максимум - все кривые имеют одинаковый вертикальный масштаб; значение каждой кривой, равное нулю, соответствует нижней границе экрана, а максимальное значение всех кривых – верхней границе,
· 1 Шкала Минимум-Максимум- все кривые имеют одинаковый вертикальный масштаб; минимальное значение всех кривых соответствует нижней границе экрана, а максимальное значение всех кривых – верхней границе,
Флаг Показывать линейки показывает/скрывает горизонтальную и вертикальную линейки на Окне Просмотра Скважины

Кнопка Печать вызывает  стандартный Диалог Настройка Принтера для печати Окна Просмотра скважины.

В группе Границы Слоев объединены клавиши, предназначенные для нарезки границ слоев схемы в скважине, по которой в последствии будет строиться схема корреляции. См. Закладка Основного Диалога Программы СХЕМА.:

Кнопка Вставить

добавляет новую границу пласта

Кнопка Стереть

стирает заданную границу пласта с помощью последующего ее выбора

Кнопка Редактировать
перемещает выбранную границу пласта (границы можно перемещать и без этой кнопки, просто с помощью выбора данной границе левым кликом Мыши)

Кнопка Загрузить

загружает набор уже созданных границ пластов в данную скважину; если выбран флаг По умолчанию, то восстанавливаются отметки, сохраненные с этим флагом, иначе требуется ввести имя файла, в котором были сохранены данные

Кнопка Сохранить

сохраняет набор созданных отметок; если выбран флаг По умолчанию, то границы сохраняются в некоторый наперед заданный lvl файл, иначе требуется ввести имя lvl файла, в который будут сохранены данные

Кнопка Создание схемы корреляции

вызывает диалог построения схемы корреляции:
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Описание этого диалога появится позднее в главе Окно `ПРОСМОТР РАЗРЕЗА СХЕМЫ КОРРЕЛЯЦИИ’.
Кнопка Сохранить и создать схему корреляции

сохраняет отмеченные границы пластов в файл по умолчанию и создает схему корреляции с использованием этих границ. Для задания имени схемы вызывается соответствующий диалог:
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Кнопка Создать схему с равными абсолютными отметками
дает возможность создать схему корреляции независимо от парных корреляций. В полученной схеме каждая граница будет иметь одну и ту же абсолютную отметку в каждой скважине.
В Группе Отрезать объединены кнопки установки/удаления границ рабочего интервала каротажа.

Кнопка Верх скважины - устанавливает/стирает верхнюю границу рабочего интервала каротажа
Кнопка Низ скважины – устанавливает/стирает нижнюю границу рабочего интервала каротажа
Кнопка Глобальные параметры 
вызывает Диалог Глобальные параметры. См. Закладка Основного Диалога Программы Триангуляция. Глобальные Параметры. 
Кнопка ОК закрывает Диалог Окна Просмотра Скважины

Кнопка Выйти
закрывает Окно Просмотра Скважины
Меню ОКНА ПРОСМОТР СКВАЖИНЫ

Меню окна просмотра скважины имеет подразделы/пункты:
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· Что показывать

вызывает диалог, позволяющий устанавливать видимость различных каротажных методов, видимость оси значений методов, толщину и цвет кривой, отображающей каждый метод

· Фонты



вызывает диалог задания основного фонта для данного окна

· Нормировать


вызывает меню задания способа нормировки выводимых кривых; возможные варианты
· От 0 до максимума

для каждой кривой

· От минимума до максимума
для каждой кривой

· Одна шкала для всех (от 0 до максимума)

· Одна шкала для всех (от минимума до максимума)
· Корректировка методов

вызывает диалог установок корректировки методов:
[image: image168.png]Koppexuna kaporaxa X

I~ cagwrane Meton Metwkio+C o Fru6itee
™ pucosars kpweyo HeTona et

Moueukaus veTons Ha wirepsane

Buaenms wirepsan raud
Macuraguposare weron
LoSasus KareTarTy K MeToRy

Bupaxere:

e —

MeperiecTii & osHoeroe sbpaKere

P e
I oo s SOPTe onys LS oain |

BuipaKeriie 1A aHaver (ck. SHaveHMe oB0sHauSTES

Mpvepet
V10 - usemeums astervie kpaeoi 10 pas; - mpoveepn nosepx NULL-value
[010000]ch{v.0,1) {0 10000ch{v.1.2)  saverus 0 a1 1 1 a 2 50 sosit cxeaxume.
[21002150°2 [21602170] /2

seesaTe 81608 Ha . 2.0 [2100:2150]; yrensuse sasoe Ha [2160.2170]

210021502 (21602170} w72
uBesuATE B1808 Ha T 3.0, C nonpaskaA 21002150 yweneuvs sgsoe Ha [2160:2170]

s




Диалог позволяет корректировать каротаж в данной скважине (сдвигать по глубине и, применять некоторую функцию и т.п.).
Диалог является немодальным, т.е. при открытом диалоге остается возможность работа с исходным окном просмотра каротажа скважины.

Для выбранного в списке методов, заданных в скважине, метода можно задать в полях, расположенных в нижней части диалога, сдвиг метода по глубине и выражение, которое следует применять к значениям метода в каждой точке. В выражении можно использовать обозначение v для исходного значения метода в точке скважины. Например, выражение

-v
 меняет знак метода.

Имеется возможность модифицировать каротаж на интервалах абсолютных отметок. Для этого следует в квадратных скобках задать интервал абсолютных отметок (знаения разделяются пробелом) и после квадратных скобок задать формулу модификации метода.  Если требуется использование абсолютных отметок с учетом поправок на альтитуду и удлинение, то вместо квадратных скобок следует использовать фигурные.

Примеры:

[2100 2200]2*v [2200 2300]v/2

в данном примере на интервале абсолютных отметок [2100 2200] значение выбранного в диалоге метода увеличивается в двое, на интервале абсолютных отметок [2200 2300] значение выбранного в диалоге метода уменьшается в двое

{2100 2200}2*v {2200 2300}v/2

в данном примере на интервале абсолютных отметок с поправками [2100 2200] значение выбранного в диалоге метода увеличивается в двое, на интервале абсолютных отметок с поправками [2200 2300] значение выбранного в диалоге метода уменьшается в двое

Значения, заданные с помощью данного диалога, актуализируются с помощью нажатия на кнопку Применить.

Сдвигать метод, относительно других методов можно и с помощью мыши. Для этого следует установить флаг в данном диалоге сдвигать метод мышью+Ctrl по глубине. После этого метод можно сдвигать по глубине простым перетаскиванием мушью при нажатой клавише Ctrl.

  В диалоге имеется возможность модифицировать каротаж на интервалах абсолютных отметок. при помощи мыши. Для этого в диалоге присутствует соответствующая группа управляющих конструкций.   Для выполнения данного действия следует выбрать в диалоге модифицируемый метод, нажать на кнопку Выбрать интервал глубин и двумя  кликами мыши выбрать требуемый интервал модификации глубин.  Далее следует нажать на кнопку Масштабировать метод или Добавить константу к метод и с помощью перетаскивания  мышью растянуть/сжать/сдвинуть выбранный метод. Все передвижения мыши, при этом, будут переводиться в соответствующую формулу модификации значения каротажа в поле Выражение. 

  Все вышеописанные действия будут сопровождаться изменением выбранной каротажной кривой на экране. После того, как требуемые изменения на данном интервале будут получены, следует нажать на кнопку Перенести в основное выражение. После этого данные изменения будут сохранены, и полученные формулы будут применяться каждый раз при загрузке данного метода.

· Корректировка инклинометрии

раздел имеет пункты:

Вставить маркер

Уничтожить маркер

Уничтожить все маркеры

Сохранить инклинометрию скважины в ZAK-формате

Данные пункты меню позволяют модифицировать инклинометрию скважины и сохранять модифицированную инклинометрию в стандартном ZAK-формате. Инклинометрия модифицируется с помощью маркеров инклинометрии. Их можно вставлять в скважину с помощью соответствующего пункта меню. Далее, перемещая маркер мышью, мы будет сжимать/расширять интервалы глубин скважины до соседних маркеров инклинометрии. Таким образом, можно изменять инклинометрию скважины. 

Например, на следующем рисунке мы вставили два маркера инклинометрии в скважину:
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Переместив мышью левый маркер влево, мы получим следующую картину:
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· Окна




вызывает меню задания способа расположения видимых окон просмотра каротажа программы; возможные варианты
· распахнуть
· увидеть все
· каскад
· открыть новое окно

вызывает диалог выбора имени скважины для показа каротажных данных

· Выйти


закрыть данное окно просмотра каротажа

· Помощь


вызвать данный топик помощи

К кнопке `ФИКСАЦИЯ РЕБЕР’
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Нажатие кнопки ФИКСАЦИЯ РЕБЕР вызывает Всплывающее Меню ФИКСАЦИЯ РЕБЕР

Всплывающее Меню ФИКСАЦИЯ РЕБЕР
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Начать Фиксацию Отдельных Ребер

предусматривает возможность соединения ребром триангуляции удаленных друг от друга скважин. 

При нажатии на Строку Начать фиксацию отдельных ребер граница триангуляции фиксируется, около стрелки мыши появляется цифра 1. Последовательно отметьте левым кликом мыши скважины, которые Вы желаете [image: image614.png]Hergars duscam
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соединить ребром триангуляции
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Далее инициализируйте триангуляцию с помощью кнопки INIT в Закладке Триангуляция или нажатием клавиши I на клавиатуре компьютера. Подробно см. ниже Кнопка INIT. 
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После завершения перестройки снимите фиксацию ребер через строку Снять все фиксации

Сравните: Триангуляционная сеть до перестройки триангуляции

и результат перестройки триангуляции после соединения удаленных скважин ребром триангуляции.
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Продолжить Фиксацию Отдельных Ребер

предусматривает возможность создание новых внешних ребер  триангуляции.[image: image620.png]Hauame drmccampno omgemsm pebep("F)
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Сначала зафиксируйте все ребра триангуляции нажатия строки Зафиксировать все ребра 
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Далее в Меню Фиксация ребер нажмите строку Продолжить фиксацию отдельных ребер

Около стрелки Мыши появится цифра 1. Левым кликом мыши последовательно отметьте две [image: image623.png]TocTpoere rpanvm
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скважины, которые Вы хотели бы соединить внешним ребром. 
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Инициализируйте триангуляцию нажатием клавиши I на клавиатуре компьютера или кнопки INIT в Закладке Триангуляция Основного Диалога. 
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Снимите фиксацию ребер нажатием строки Снять все фиксации в Меню Фиксация ребер 
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Зафиксировать Все Ребра
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означает, что при работе с триангуляцией перестройка произойдет только в области изменяемого элемента триангуляции. Аналогично действию Окошко с галочкой Сохранять Триангуляцию
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Снять Все Фиксации

предусматривает снятие фиксаций со всех ребер триангуляции.
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Отменить

предусматривает выход из Всплывающего Меню Фиксация ребер
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 Зафиксировать граничные ребра

означает, что при действиях с триангуляцией ее границы [image: image631.png]Koppeasmim Ha TpuanTy.asipm sub




останутся неизменными. Аналогично действию Окошко с галочкой Сохранять Границу.

К кнопке `РАЗБИЕНИЕ’
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Кнопка РАЗБИЕНИЕ открывает Диалог РАЗБИЕНИЕ. 

Диалог РАЗБИЕНИЕ (ПОСТРОЕНИЕ ГРАНИЦ)
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Кнопка Инициализировать 

предназначена для подготовки триангуляции к делению на части.

После нажатия на кнопку Инициализировать граница триангуляции окрашивается в зеленый цвет.
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Кнопка Начать Линию 

предназначена для деления триангуляции на части
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После нажатия кнопки отметьте скважины, через которые пройдет граница участков
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Кнопка Очистить 

предназначена  для прерывания работы и для возвращения триангуляции к первоначальному виду. Используется при ошибке проведения границ участков
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Кнопка Сохранить 

предназначена для сохранения всех участков, полученных при делении триангуляции

[image: image639.png]



После нажатия кнопки Сохранить автоматически создаются новые lst файлы со списками скважин и их координатами, названия участков и количество скважин в них показываются на экране. 

Данные по вновь созданным участкам располагаются  в основной директории, [image: image640.png][Maparetpo! koppensiy
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хранится месторождение, в директории с расширением SUB

[image: image641.png]00)°[632, 631, 464, 344]; Tpriar, 1 —Iox]

iptp-] B ER T 13002550

il /

00
) i
a g g 2 a

2300

2450




В этой директории расположены папки с названиями, соответствующими номерам  участков

Кнопка Сохранить Одну 

предназначена для сохранения одной из частей [image: image642.png]IMepeHoc B napHwe Koppensuun
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триангуляции, на которую Вы укажете курсором мыши. 

После выбора появится вопрос

[image: image643.png]



Наберите номер, нажмите ОК и программа создаст lst файл нового участка и запишет его в директорию, где хранится целое месторождение, в поддиректорию с расширением SUB, в папку с названием, соответствующим номеру сохраненного участка.
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Кнопка Сохранить Меньшую 

позволяет сохранить меньшую выделенную часть триангуляции

[image: image645.wmf]Аналогично ранее описанным вариантам сохранения выделенных подобластей программа создаст lst файл и запишет его в директории, где хранится целое месторождение, в поддиректории с расширением SUB, но в папку  названием small

В папке с сохраненным участком находится lst файл и соответствующие las  файлы.
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Для работы с новым  отдельным участком следует запустить программу   и ввести новое месторождение, выбрав соответствующий lst файл

Подробно в Разделе Ввод Нового Месторождения

[image: image647.png]


Выбрав триангуляцию, вы откроете участок, как новое месторождение

К кнопке `ВЫБОРКА’ 
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Нажатие кнопки ВЫБОРКА вызывает Диалог ВЫБОРКА

Диалог ВЫБОРКА СКВАЖИН
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Основной Диалог Выборки скважин предусматривает введение условий составления Выборки Скважин:

по кровле/подошве и длине каротажа скважин; эти условия выставляются в верхних трех строках Диалога, 

по границам схемы корреляции, которые выходят/не выходят за каротаж, или зафиксированы; эти условия быть внесены в средние три строки Диалога.
по удлинению на определенную границу и на определенную абсолютную отметку;

по отклонению пластопересечения для определенной границы от вертикальной проекции устья скважины;
по разности глубины и абсолютной отметки для заданной абсолютной отметке;
по наличию или отсутствию методов  в каротажах скважин, эти условия задаются списками имен методов под флагами если присутствуют методы и если отсутствуют методы 
Условия, используемые в работе, следует пометить соответствующими флагами справа или сверху от данных условий. Если флаги не установлены, то соответствующие условия игнорируются.

После введения условий следует выставить вариант выполнения условий через проставление Радио кнопки в группе Выполнять если…:

выполнено хотя бы одно условие;

не выполнено хотя бы одно условие;

выполнено каждое условие;

не выполнено каждое условие,

Предусмотрено использование закомментированных скважин при составлении Выборки через проставление Флага Использовать закомментированные скважины.

Работа с Выборкой Скважин возможна в режимах Закомментировать или Пометить, выбор которых осуществляется через соответствующие кнопки.

Пример работы с Выборкой Скважин.

Оцифровка каротажа на месторождении выполнена интервально. Нижний продуктивный пласт залегает на глубине ниже 2400 м. 

Режим Пометить

Можно пометить скважины, каротажные диаграммы которых не достигают глубины 2400м. Вписываем условие по нижней границе каротажа в соответствующую строку Основного Диалога Выборки Скважин и нажимаем кнопку  Пометить.

Появляется Сообщение о количестве скважин, удовлетворяющих выставленному условию, и Запрос о Пометке этих скважин. 
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При нажатии кнопки Да вместо стрелки Мыши появляется знак ?, которым следует выбрать вид Метки в Дополнительном Окне Метки и ответить на вопрос 
[image: image176.png]



Таким образом, скважины с каротажными диаграммами, заканчивающимися выше глубины 2400м, будут отмечены выбранным видом Метки. В нашем случае – наклонный красный крестик.
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Режим Закомментировать

При работе в режиме Закомментировать после написания условий составления Выборки и варианта их выполнения при нажатии кнопки Закомментировать появится Сообщение и Вопрос. 
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При положительном ответе скважины, не вскрывшие отложения ниже глубины 2400м, исключаются из триангуляционной сетки.
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К кнопке `ИМПОРТ/ЭКСПОРТ’
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Нажатие кнопки ИМПОРТ/ЭКСПОРТ вызывает Диалог ИМПОРТ/ЭКСПОРТ:
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С помощью этого диалога можно осуществлять импорт/экспорт различных объектов месторождений из одних месторождений в другие и архивацию данных. Отметим, что в некоторых случаях операции импорта осуществляются через другие окна и диалоги программы. Например, схемы корреляции импортируются через диалог построения схемы корреляции (см. раздел Построение схемы корреляции), коллектора импортируются через диалога  Схема корреляции.

ИМПОРТ ДАННЫХ

С помощью кнопок группы Импорт можно импортировать из других триангуляций парные корреляции, метки, заливку пластов схемы корреляции, имена пластов, саму схему корреляции, поправки на альтитуду и удлинении, локальные коллектора. 

После нажатия на кнопку Скопировать все корреляции в триангуляции следует выбрать файл триангуляции, из которой происходит импорт, в результате чего все корреляции импортируемой триангуляции будут скопированы в текущую триангуляцию с сохранением номеров версий. 

После нажатия на кнопку Скопировать одну версию из триангуляции следует ввести номер импортируемой версии и выбрать файл триангуляции, из которой происходит импорт, в результате чего все корреляции с данным номером версии из импортируемой триангуляции будут скопированы в текущую триангуляцию. 

После нажатия на кнопку Добавить все корреляции в триангуляции следует выбрать файл триангуляции, из которой происходит импорт, в результате чего все корреляции импортируемой триангуляции будут добавлены к корреляциям в текущей триангуляции, при этом добавленные парные корреляции будут иметь номера версий больше, чем исходные. 

После нажатия на кнопку Версии одной корреляции следует выбрать файл с импортируемой парной корреляцией, в результате чего данная парная корреляция будет импортирована в текущую триангуляцию. 

После нажатия на кнопку Импорт меток следует выбрать файл триангуляции, из которой происходит импорт, и ответить на вопрос – копировать ли все метки или только метки, видимые в данной триангуляции, в результате чего все метки или только видимые метки в данной триангуляции будут скопированы из импортируемой триангуляции в данную. 

После нажатия на кнопку Импорт заливки следует выбрать файл со схемой корреляции, из которой будет произведен импорт заливки пластов, в результате чего заливка парной корреляции будет импортирована в текущую корреляцию.

После нажатия на кнопку Импорт ВНК с исключениями следует выбрать lst-файл месторождения  с импортируемыми значениями контактов, после чего  контакты будут перенесены в текущее месторождение.

После нажатия на кнопку Импорт поправок на альтитуду и удлинение следует выбрать lst-файл месторождения с импортируемыми поправками, после чего  поправки будут перенесены в текущее месторождение.

После нажатия на кнопку Импорт локальных коллекторов
следует ввести имя файла со схемой корреляции, из которой будет производиться импорт всех локальных коллекторов, связанных с этой схемой. После этого локальные коллектора будут импортированы.
После нажатия на кнопку Импорт имен пластов следует ввести имя файла со схемой корреляции, из которой будет производиться импорт всех имен пластов схемы. После этого имена пластов будут импортированы.
С помощью кнопки Импорт схем (внешние процедуры) можно вызвать меню со списком процедур импорта схем, заданных с помощью внешних библиотек (библиотеки должны находиться в папке программы  …\wlas\Plugins\ImportScheme\)

Кнопка Импорт схемы со всеми компонентами  позволяет ввести имя файла со схемой корреляции, из которой будет производиться импорт схемы и всех объектов, со схемой связанных (имен пластов, локальных коллекторов, заливки)

С помощью кнопки Экспорт схем можно вызвать меню со списком процедур экспорта схем, заданных с помощью внешних библиотек (библиотеки должны находиться в папке программы  …\wlas\Plugins\ExportScheme\) 

ЭКСПОРТ ДАННЫХ. Старый экспорт в IRAP
С помощью нажатия кнопки Старый экспорт в IRAP вызывается соответствующий диалог, позволяющий записать данные из программы   в формат, понимаемый пакетом IRAP RMS:
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Данный диалог задает старый подход к решению указанной задачи. На данный момент предпочтительным является диалог, вызываемый с помощью кнопки Новый экспорт IRAP в .
Для инициализации параметров вывода следует выбрать пункт основного меню Новые соответствия:
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в результате чего окно примет примерно следующий вид:
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Через это же меню можно сохранить соответствия на диск (пункт Сохранить соответствия) под именем из поля Имя файла для сохранения соответствий, в результате чего при следующем открытии диалога данные установки будут автоматически считаны с диска. 

С помощью пунктов меню Сохранить соответствия как… и Открыть файл соответствий можно, сохранить установки на диск под некоторым именем и, соответственно, считать их с диска.

Если требуется выводить информацию о коллекторах, то имена соответствующих коллекторов следует выделить мышью в списке коллекторов (по одному нажатию мыши выделяется имя одного коллектора; если требуется выбрать имена нескольких коллекторов, то это можно сделать при нажатой клавише CTRL).

C помощью поля NULL-value можно изменить запись, выводимую в точках с неопределенным значением метода. Ниже этого поля расположен выпадающий список, с помощью которого можно выбрать порядок вывода координат скважины (X, Y) и глубины в скважине (Z).
Выходные данные можно выводить с шагом 0.1 или 0.2, что регулируется радио-кнопками в группе Шаг. При этом, надо иметь в виду, что данные в программе оцифрованы с шагом 0.2 и значения в промежуточных точках либо получаются как результат линейной интерполяции, либо (если данный метод определен как дискретный) для промежуточной точки берется значение в ближайшей верхней точке.

С помощью соответствующих флагов можно сужать каждый пропласт коллектора на шаг сверху или снизу. Граница пластов при установленном флаге граница пласта относится к верхнему пласту относится к верхнему пласта, а при неустановленном – к нижнему.

Если выбрать шаг вывода 0.1, то появятся два дополнительных флага:
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Появляется возможность расширять каждый пропласт коллектора на шаг вниз. Флаг методы постоянны на краях расширенного коллектора дает возможность делать значения методов постоянными в точках автоматического расширения коллекторов. Данный флаг, фактически, корректирует значения методов таким образом, что при автоматическом расширении коллектора значения методов в новых точках коллектора становятся соответствующими условию наличия коллектора в этих точках.

После нажатия на кнопку Экспортировать в директории, записанной в поле Папка для вывода для каждой скважины месторождения появится файл с именем этой скважины и расширением w. Если требуется экспортировать данные не для всех скважин, а только для скважин, помеченных некоторой меткой, то для этого следует нажать на кнопку Использовать только помеченные скважины и в появившемся диалоге выбора меток  [image: image186.png]


  выбрать соответствующую метку.
Каждый файл с соответствиями будет иметь примерно следующий вид:
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В первой, второй и третьей строке этого файла координаты соответствующей точки скважины и абсолютная отметка точки.

В четвертой строке записывается число выводимых величин (=число выводимых методов + число выводимых коллекторов). Число выводимых методов равно числу плюсов в столбце Выводить верхнего поля диалога. Знак плюса в столбце Выводить указывает на необходимость вывода метода, а знак минуса на его игнорирование. Поменять знак можно с помощью правого клика на соответствующее поле. Отметим, что каждый метод может быть выведен дважды (в различных масштабах, определяемых столбцом Масштаб). Выводимые коллектора должны быть выделены мышью в списке коллекторов.

Начиная с шестой строки следуют описания выводимых значений. В каждой строке пишется имя выводимого значения (выводимые имена методов и коллекторов берутся из столбцов Вых.имя полей с именами методов и именами коллекторов) и комментарий при этом имени (берется из столбца Комментарий полей с именами методов и именами коллекторов).

Далее следуют непосредственно сами данные. Каждая строка описывает одну точку скважины. Первые три числа строки задают координаты точки (в порядке, задаваемом полем над группой Выводить координаты). Способ определения координат X,Y точки задается флагами в группе Выводить координаты: это может быть либо просто координата устья, либо координата точки скважины с учетом инклинометрии, либо координата текущей граница пластов (номер текущей границы задается в закладке Установки основного диалога работы с триангуляцией). Далее следует номер пласта (если точка находится в интервале между первой и второй границей схемы, то выводится 0, если между второй и третьей, то выводится 1 и т.д.). Далее следуют значения каротажа. При отсутствии значения каротажа выводится значение, определенное в поле NULL-value. В конце строки выводятся значения, характеризующее выбранные коллектора (0=отсутствие коллектора, 1=присутствие коллектора).

ЭКСПОРТ ДАННЫХ. Новый экспорт в IRAP
С помощью нажатия кнопки Новый экспорт в IRAP вызывается соответствующий диалог, позволяющий записать данные из программы   в формат, понимаемый пакетом IRAP RMS:
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Формат выходных файлов, задаваемых данным диалогом, не отличается от формата, выдаваемого диалогом старого экспорта в IRAP (см. выше). 

После задания параметров экспорта есть возможность с помощью кнопки >>> получить изображение экспортируемого файла для выбранной в выпадающем списке скважины.
С помощью соответствующих списков диалог дает возможность выбора экспортируемых имен методов и коллекторов.

В таблице описания экспортируемых методов присутствуют колонки:

· с выходным именем метода 
· со значением выводимого поля комментария при данном методе 

· со значением множителя (не обязательно), на который должен быть домножен метод при экспорте 
· NULL вне колл. 

· Соотн.на NULL
· С точностью вывода значения метода (количество знаков после запятой)
· NULL если длина интервала коллектора 
· NULL ниже контакта
Колонка NULL вне колл. задает флаг (установить его можно правым кликом на поле). Если флаг установлен (т.е. его значение = `+'), то данный метод вне первого из выбранных коллекторов при экспорте примет значение = NULL-value. 
Колонка Соотн.на NULL задает соотношение на метод (точнее - пороговое значение), такое, что если соотношение на метод в точке коллектора выполняется (т.е метод больше или меньше порогового значения), то данный метод при экспорте примет значение = NULL-value. 

Соотношение можно задать с помощью двойного клика на поле. Примеры соотношений:

<0.7

<=0.7

>0.2

>=0.2

В столбце NULL если длина интервала коллектора можно вписать такую длину интервала пропласта коллектора, что если длина текущего пропласта коллектора меньше заданной, то данный метод на данном пропласте кладется равным NULL-value.

 Если дважды кликнуть мышью на поле во столбце NULL ниже контакта, то в нем появится знак +. Это значит, что внутри пластов с заданным контактом ниже контакта (для случая одного контакта) данный метод кладется равным NULL-value (т.е. имеется возможность подавить вывод метода в водяной зоне).
Флаг выводить в каждой скважине все методы дает возможность выводить в каждой скважине все кривые месторождения. Если кривой в данной скважине нет, то все ее значения кладутся равными NULL-value.

Флаг расширять значения методов при расширении коллектора дает возможность заменять значения методов в расширяемых точках коллекторов на значения тех же методов из ближайшей точки исходного коллектора, что делает значения методов в расширяемых точках корректными.

В помощью радио-кнопок из группы Шаг  можно выбрать шаг вывода методов.

С помощью пунктов соответствующего выпадающего списка можно выбрать порядок, в котором вывозятся координаты точек и глубина: X Y Z h.

С помощью кнопки Экспортировать производится экспорт данных в папку, указанную в поле Папка для вывода.
ЭКСПОРТ ДАННЫХ. Экспорт в PETERL
С помощью нажатия кнопки Экспорт в PETREL вызывается соответствующий диалог, позволяющий записать данные из программы   в формат, понимаемый пакетом PETREL. Диалог имеет вид:
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С помощью описываемого диалога данные по месторождению можно преобразовать в формат, из которого возможен импорт данных в PETREL. В результате работы диалога в папку, имя которой задается в поле Папка для вывода, можно вывести следующие данные:

- файл alt.txt,  содержащий информацию по альтитудам скважин и координатам устьев скважин, каждая строка которого имеет вид

WellName X Y Alt
где WellName – имя скважины, X и Y – координаты устья скважины, Alt – альтитуда скважины.
- файл bnd.txt,  содержащий информацию по текущей схеме корреляции, каждая строка которого имеет вид

WellName BndName Гл. А.о.

где WellName – имя скважины, BndName – имя границы секущей схемы корреляции, Гл. и  А.о. – глубина и абсолютная отметка данной границы. Выводятся только границы, номера которых заданы в поле Номера границ для экспорта. При установленном флаге  Выводить глубины только именованных границ информация по неименованным границам не выводится.
- папку LAS,  содержащую файлы с каротажными данными по каждой скважине месторождения. Для каждой скважины в этой папке создается  один файл с именем этой скважины, содержащий все каротажные данные из этой папки. 
- папку Incl,  содержащую файлы с данными по инклинометрии по каждой скважине месторождения. Инклинометрия выводится в формате, задаваемом радио-кнопками из группы Формат экспорта инклинометрии. Данные выводятся с шагом, задаваемом в соответствующем поле данной группы. При установленном флаге Использовать поправки на альтитуду и удлинения данные поправки прибавляются к выводимым абсолютным отметкам.

Экспорт данных осуществляется при нажатии на кнопку Экспортировать.
АРХИВАЦИЯ ДАННЫХ

Заархивировать/разархивировать выбранные компоненты месторождения можно с помощью кнопок Заархивировать и Разархивировать. Полученный архив имеет расширение rar (не путать со стандартным архиватором rar или WinRar). Описываемый способ архивации месторождения является устаревшим. Более предпочтительно пользоваться архивацией месторождения из главного диалога программы.
С помощью кнопки Заархивировать для полного переноса можно заархивировать все месторождение.

Если установить флаг по томам, то архив будет разбит на части размером, указанным в поле размер тома (в килобайтах). Полученные файлы будут иметь расширения r01, r02 и т.д.

С помощью кнопки Заархивировать всю работу можно заархивировать все данные в триангуляции, кроме временных файлов.

С помощью кнопки Провести быструю архивацию можно заархивировать все данные в триангуляции без парных корреляций и временных файлов.

К кнопке `параметры подписей’

Диалог ПАРАМЕТРЫ ПОДПИСЕЙ И ШТАМПОВ имеет следующий вид:
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В верхней части диалога расположено поле Заголовок. Текст, введенный в это поле отображается при печати над изображением. Отметим, что для видимости заголовка изображение должно иметь отступ от верхнего края листа, размером не менее размера заголовка (см. кнопку Печать основного диалога работы с триангуляцией).

Диалог позволяет выводить при печати до двенадцати штампов, расположенных с различных сторон изображения. Каждый штамп поддиалогом выбора штампа:
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С помощью кнопок 
[image: image192.png]


 вокруг поддиалога выбора штампа можно выбрать какому из двенадцати штампов соответствует в данный момент данный диалог. При клике на кнопку 
[image: image193.png]


 она становится активной: 
[image: image194.png]


, после чего поддиалог выбора штампа отображает штамп, расположенный в той же части изображения, что и выбранная кнопка. Сверху поддиалога словами пишется расположение данного штампа (например, Штамп снизу справа).

В простейшем случае штамп можно приготовить во внешнем редакторе (например, Corel Draw) и сохранить его в формате EMF. После этого полное имя EMF-файла следует занести в поле Имя EMF файла с подписью. Это можно сделать вручную или с помощью кнопки Поискать, вызывающий диалог поиска имени файла. Штамп будет выводиться только если установлен флаг Использовать подпись, в противном случае все установки данного поддиалога будут игнорироваться. Предварительный просмотр выбранного штампа осуществляется в части окна под данным поддиалогом.

В полях Ширина и Высота следует задать размеры штампа в миллиметрах. Если штамп следует сместить от его стандартного расположения, то это можно сделать с помощью полей отступ вправо и отступ вниз. Например, по умолчанию штамп, характеризующийся как Штамп снизу справа, расположен под изображением (верхний край штампа совпадает с нижним краем изображения), а его правый край выровнен с правым краем изображения. Установив отступ вниз равным минус  Высоте штампа, мы перенесем штамп на изображение так, что нижний край штампа будет выровнен с нижним краем изображения.

С помощью радиокнопок Поворот штамп можно развернуть на углы кратные 90 градусов.

Штамп можно приготовить и в специальном встроенном редакторе, вызываемом кнопкой Редактор подписей. Подробно об этом редакторе см. Приложение РЕДАКТОР ПОДПИСЕЙ. В этом случае подписи имеют расширение CGN. Если была нажата кнопка Редактор подписей в данном поддиалоге, то имя файла со штампом, сохраненным из редактора подписей, будет автоматически занесено в поле Имя EMF файла с подписью. Созданные штампы впоследствии можно исправлять вызовом этого же редактора.

ЗАКЛАДКА `КОРРЕЛЯЦИИ’ ОСНОВНОГО ДИАЛОГА ПРОГРАММЫ AUTOCORR
Парные корреляции являются основой для построения схемы корреляции. Закладка Корреляции предназначена для подбора параметров корреляции, создания, просмотра и редактирования парных корреляций. Действия клавиш закладки продублированы клавиатурой.
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Часть окна, посвященная сейсмике, используется для дальнейшей совместимости и на данный момент не используется.
13.  Парные корреляции
Кнопка `Парная корреляция’ Предназначена для [создания и] просмотра парной корреляции скважин, соединенных ребром триангуляции.
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При нажатии на кнопку Парная корреляция  следует сделать левый клик на ребро триангуляции. После этого, при установленном флаге Задавать параметры в  закладке УСТАНОВКИ Основного Диалога работы с триангуляцией, появится Диалог ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ. 
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если вышеупомянутый флаг Задавать параметры не установлен, то сразу появляется Окно ПРОСМОТРА ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ. 
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См.  ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКЛАДКЕ КОРРЕЛЯЦИИ. ОКНО ПРОСМОТРА ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ, ДИАЛОГ ПРОСМОТРА ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ, ДИАЛОГ ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОРРЕЛЯЦИИ.

Кнопка `3 Парные корреляции’

предназначена для [создания и] просмотра парных корреляций в трех парах скважин, являющихся вершинами некоторого треугольника триангуляции.
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После нажатия на кнопку 3 Парные корреляции  следует сделать левый  клик на внутренность любого треугольника триангуляции. После этого, 

· при установленном флаге Задавать параметры появлению каждого окна предшествует появление Диалога ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ: 
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· при не установленном флаге Задавать параметры закладки Установки основного диалога работы с триангуляцией, появляются ТРИ соответствующих ОКНА ПАРНЫХ КОРРЕЛЯЦИЙ. 
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См. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКЛАДКЕ КОРРЕЛЯЦИЯ.. ОКНО ПРОСМОТРА ПАРНОЙ КОРЕЛЯЦИИ, ДИАЛОГ ПРОСМОТРА ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ, ДИАЛОГ ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОРРЕЛЯЦИИ. 

Кнопка `Парные корреляции в треугольнике’

Предназначена для просмотра парных корреляций в скважинах треугольника по кругу.
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После нажатия на кнопку Парные корреляции в треугольнике  следует сделать левый  клик на внутренность любого треугольника триангуляции. После этого появляется окно просмотра корреляций по кругу для скважин данного треугольника: 
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См. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАКЛАДКЕ КОРРЕЛЯЦИЯ. ОКНО ПРОСМОТРА СКВОЗНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ. ДИАЛОГ ОКНА ПРОСМОТРА СКВОЗНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ.

 Кнопка `все парные корреляции'

Предназначена для проведения действий над всеми парными корреляциями пар скважин, соответствующих всем ребрам данной триангуляции.
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После нажатия на кнопку Все парные корреляции появляется ДИАЛОГ РАБОТЫ СО ВСЕМИ ПАРНЫМИ КОРРЕЛЯЦИЯМИ ТРИАНГУЛЯЦИИ:
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Радио-кнопки из группы Количество процессоров задают, на сколько нитей надо распараллеливать выполнение парных корреляций. 

Перекоррелировать заново все имеющиеся корреляции можно с помощью кнопок

·
Все корреляции заново



при корреляции используются текущие установки параметров для каждого ребра

·
Все кор. заново с пар.по умолчанию

при корреляции используются текущие установки параметров по умолчанию для данной триангуляции

·
Все кор. заново с пар.по умолчанию для версий
используются текущие установки параметров по умолчанию для всех выбранных версий парных корреляций (см. Сохранить параметры по умолчанию, Установить параметры по умолчанию  для парных корреляций)

·
Все корреляции с оптимизацией флипов

используются текущие установки параметров для каждого ребра. Для каждого ребра делается флип (перекидывание ребра в четырехугольнике, состоящем из двух треугольников, общее ребро которых есть исходное ребро), если необходимо, то производится корреляция нового ребра. Если после флипа суммарная ошибка увеличивается, то восстанавливается исходное положение ребра, иначе переходим к следующему ребру. Процедура повторяется до тех пор, пока ни для какого ребра флип не будет приводить к уменьшению суммарной ошибки.

Для корреляции всех неоткоррелированных ребер используется кнопка Все необработанные ребра.

Кнопка Все кор. заново с минимизацией дает возможность создать сразу несколько версий корреляций для каждого ребра триангуляции, причем каждая версия будет иметь параметры по умолчанию с номером данной версии. После нажатия этой кнопки появляется диалог, в котором можно записать через пробел номера всех интересующих версий и нажать OK. Автоматическая корреляция будет запущена. Если по каким-либо причинам она будет прервана, то процедуру надо в точности повторить. Вам будет дана возможность продолжить работу с прерванного места.

Создать пустые парные корреляции используется для переноса границ схемы в парные корреляции до их построения

Правая колонка кнопок служит для действий, выполняемых над всеми парными корреляциями одной версии. С помощью кнопок Использовать версию, Уничтожить версию, Скопировать версию можно, соответственно,: сделать все версии равными версии, имя которой записано в поле Использовать версию; уничтожить все версии, равные версии, имя которой записано в поле Использовать версию; скопировать все корреляции с версией, равной версии, имя которой записано в поле Использовать версию в некоторую другую версию.

Кнопка Корр-ция по версиям служит для создания одной версии из нескольких. При этом, из версий, имена которых заданных через пробел в поле под данной кнопкой, выбираются связи, дающие минимальную ошибку по кругу по треугольникам, соседним с каждым рассматриваемым ребром.

Нажатие кнопки Тест целостности корреляций приводит к последовательному автоматическому открытию и закрытию всех парных корреляций. Если при открытии каких-либо корреляций возникнут проблемы, то об этом будет сообщено.  

Диалог ПАРАМЕТРЫ ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ


[image: image204.wmf] 


Диалог Задания Параметров Парной Корреляции состоит из трех частей. Основное поле содержит следующие кнопки:

Уничтожить – уничтожить парную корреляцию 

Cancel – выход из Диалога без выполнения парной корреляции.

ОК – выход из Диалога с последующим выполнением парной корреляции.

Флаг Вызывать диалог – вызывать Диалог 

В нижнем правом углу основного поля расположена Кнопка Веса кривых, открывающая соответствующее поле.
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В нижнем правом углу основного поля расположена Кнопка Дополнительные параметры, которая открывает соответствующее поле.
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Принцип выполнения автоматической корреляции следующий: при корреляции пары скважин каждая из них разбивается на небольшие участки простого вида. После разбиения скважин на участки происходит соединение похожих участков. При соединении мало похожих участков программа “штрафуется”. Параметр средний размер пропласта регулирует разбиение, параметр неравномерность пропластов задаёт неравномерность разбиения. Степень похожести участков определяется в частности весами кривых. 
Кроме этого программа штрафуется при пропуске участка в начале скважины, что регулируется параметром начало оцифровки. Аналогично действие параметра конец оцифровки - он определяет штраф за пропуск участка в конце скважины . 

Высокий штраф Начало оцифровки и Высокий штраф Конец оцифровки
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Параметр несогласие определяет штраф за пропуск участка в любом (кроме начала и конца) месте скважины. Параметр расширение определяет штраф за изменение мощности пластов в результирующей корреляции 

Низкий штраф  за Несогласие  и Высокий штраф за Расширение
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Средние штрафы  за Несогласие и  Расширение одновременно

В приведенных примерах верхняя скважина была наклонной (растянутой). Сравните, как выглядит последняя корреляция, если учесть этот факт и изменить масштаб верхней скважины.
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В окне Диалога Параметры Корреляции между Кнопками Дополнительно и Веса кривых расположены клавиши с номерами версий. В каждом ребре триангуляции может быть несколько версий корреляций, нумеруемых подряд с нуля. Выбранная клавиша имеет номер текущей версии. Последняя клавиша всегда имеет номер следующей несуществующей версии. С каждой версией корреляции в каждом ребре триангуляции ассоциируется свой набор параметров корреляции и весов кривых. При создании новой версии (не копировании!) параметры задаются по умолчанию. 

Установить/сохранить параметры по умолчанию можно с помощью кнопок Сохранить параметры по умолчанию, Установить параметры по умолчанию в поле Дополнительные параметры, которые открывают Диалоги Степени Глобальности.
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Существуют различные уровни параметров по умолчанию парных корреляций. 

· В каждой триангуляции можно завести занумерованный набор параметров по умолчанию и устанавливать/сохранять параметры по номеру. Любую из этих пронумерованных версий параметров можно сохранить как параметры по умолчанию любой глобальности. 

· В новой версии можно установить параметры по умолчанию, предварительно сохраненные в ранее выполненной парной корреляции для триангуляции.
· В новой триангуляции можно установить параметры по умолчанию, предварительно сохраненные в прежней триангуляции для месторождения.
· В новом месторождении можно установить- параметры по умолчанию, ранее сохраненные для всех месторождений. 
· Установленные параметры могут сохранены как параметры по умолчанию различной глобальности

Окно ПРОСМОТР ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

Просмотреть парную корреляцию можно, например, с помощью нажатия кнопки Парная корр. в Закладке  КОРРЕЛЯЦИИ (см. также окно назначения действия кнопок мыши) с последующим выбором требуемого ребра.

Окно Просмотра Скважины имеет следующие элементы: Заголовок, Кнопки Изменения Размера по горизонтали и по вертикали, Кнопка Good/Bad, Кнопка Corr, Строка информации. 
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В Заголовке указаны

· хорошая корреляция или плохая
последовательно имена верхней (после знака ^) и нижней скважин (_)

за каждым именем в круглых скобках - координаты скважины, 

после имен в круглых скобках – номер версии парной корреляции, 

имя триангуляции 

режим работы – автоматический или ручной

масштаб изображения каротажа,

Кнопки Изменения Размера, расположенные в левом верхнем углу Окна, регулируют изображение каротажа скважины следующим образом:

# - установить стандартные масштабы скважины по вертикали и горизонтали <=>- растянуть скважину по глубине (для вертикального значка – увеличить масштаб рисуемых кривых)

· >=<-сжать скважину по глубине (для вертикального значка – уменьшить масштаб рисуемых кривых)

|=| - установить стандартные масштабы скважины по глубине (для вертикального значка – установить стандартный масштаб рисуемых кривых)

синхронные действия с двумя скважинами производятся при нажатой  кнопке CTRL на клавиатуре компьютера

Растяжение/сжатие скважин по глубине с помощью указанных кнопок играет роль моделирования наклонных скважин. Шаг растяжения/сжатия задается в Глобальных параметрах триангуляции. Коэффициент растяжения запоминается, в случае, если он отличен от 1, его значение показывается в квадратных скобках в Строке информации Окна Просмотра Парной Корреляции. Сброс этого коэффициента (установка его = 1) производится с помощью кнопки |=|.

Нажатием на кнопку Good/Bad парной корреляции может быть приписан атрибут Хорошая или Плохая. Если в треугольнике две парные корреляции хорошие, то при корреляции третьей корреляция будет строиться  с учетом двух предыдущих.

При нажатии на кнопку Corr происходит перекорреляция текущей версии парной корреляции, а при выставленном Флаге Задавать параметры в Закладке Установки вызывается Диалог Параметры корреляции.
Строка информации относится к скважине, на которой в данный момент находится стрелка Мыши. Она показывает:

полный список методов ГИС по скважине

цвета названий соответствуют цветам кривых,

подчеркиванием отмечаются видимые методы; 

перед списком кривых указывается  метод ГИС, за ним в скобках глубина и далее после знака = численное значение метода в точке, в которой находится курсор мыши.

Предусмотрены следующие действия Мыши в Окне Просмотра Корреляции:

· все данные на Окне Просмотра Парной Корреляции можно перетаскивать, `зацепляя’ экран Левым Кликом Мыши за область между кривыми.

· если то же самое сделать в области скважины, то перетаскивается только скважина.

· ALT + левый клик мыши управляет видимостью кривых 

· ALT+правый клик мыши приводит к появлению на экране всех кривых , включая и значения глубин, если они ранее были обозначены как невидимые.

РЕЖИМЫ КОРРЕЛЯЦИИ

Возможны два основных режима работы с корреляцией: основной – режим автоматической корреляции и дополнительный – режим ручной правки. Переключение возможно через Диалог Параметры Корреляции.
Автоматические связи, получаемые в результате корреляции, помечаются серым цветом. Кроме них можно вручную создавать, уничтожать и редактировать дополнительные - ручные связи, которые рисуются красным цветом. (см. Диалог Параметры Корреляции). Редактировать ручные связи можно, просто зацепляя левым кликом мыши за связь, повторный клик фиксирует связь на новом месте. После редактирования ручных связей корреляцию следует перекоррелировать, нажав на кнопку Corr.

В ручном режиме можно аналогичным образом править автоматические связи, полученные в результате автоматической корреляции.

Диалог ОКНА ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

Диалог ОКНА ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ доступен после нажатия правой кнопки мыши на Окно ПРОСМОТР ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ.
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В диалоге расположены следующие кнопки общего назначения по аналогии с Диалогом ОКНА ПРОСМОТРА СКВАЖИНЫ:

· Флаг Показывать значения функции и Флаг Показывать имена управляют строкой информации Окна Просмотра Скважины.

· Флаг Показывать корреляцию управляет видимостью автоматических (серого цвета) связей парной корреляции

· Флаг Показывать дополнительные связи управляет видимостью дополнительных (красного цвета) связей парной корреляции

· Кнопка Фонты позволяет задать фонты, используемые для вывода текста на экране; открывая Диалог Фонты. См. Меню ОКНА ПРОСМОТР СКВАЖИНЫ.ФОНТЫ.
· Кнопка Кривые позволяет управлять изображением кривых ГИС; вызывает Диалог ЧТО ПОКАЗЫВАТЬ См. Меню Окна Просмотра Скважины Что показывать.
· В пункте Действие мыши объединены четыре варианта управления левой клавишей Мыши: 

Тянет все окно 

дает возможность перетаскивать мышью все изображение в окне;
Тянет одну кривую

дает возможность перетаскивать мышью только одну кривую, выбранную кликом мыши;
Масштабирует все кривые 
при клике мыши в окне мышь автоматически центрируется в окне, после чего перемещение мыши к верхней части окна приводит к увеличению размера кривых, а к нижней – к уменьшению;
Масштабирует одну кривую 
при клике мыши в окне выбирается ближайшая кривая и мышь автоматически центрируется в окне, после чего перемещение мыши к верхней части окна приводит к увеличению размера выбранной кривой, а к нижней – к уменьшению;
· В пункте Нормировка объединены варианты автоматического вертикального масштабирования кривых: См. Меню ОКНА ПРОСМОТР СКВАЖИНЫ НОРМИРОВКА.

0-Максимум

Минимум-Максимум

1 Шкала 0-Максимум

1 Шкала Минимум-Максимум

Минимум-Максимум (дисперсия)

Раздвинуть

· В пункте Выравнивание предусмотрены различные варианты выравнивания корреляционных связей

Независимо

По координатам

По связям

По слою в центре

По слою

· Флаг Показывать линейки показывает/скрывает горизонтальную и вертикальную линейки на Окне Просмотра Скважины

· Глобальные параметры
вызвать Диалог ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ см.  ОКНО РАБОТЫ С ТРИАНГУЛЯЦИЕЙ. Диалог ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

· Печать
позволяет распечатать Окно ПРОСМОТР ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ; открывает Диалог УСТАНОВКИ ПРИНТЕРА. Основные параметры печати задаются в Диалоге ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
В Диалоге ОКНА ПРОСМОТР ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ расположены следующие кнопки конкретного назначения:

· Корреляции


доступ к диалогу Параметры корреляции
· Новая корреляция

скопировать текущую корреляцию в новую версию

· Корр.по версиям

позволяет построить данную версию, комбинируя версии, номера которых записаны через пробел в поле справа

· Вставить зависимость
 
вставить новую зависимость (в режиме автоматической корреляции – ручную, иначе – обычную)

· Стереть зависимость

стереть зависимость (в режиме автоматической корреляции – ручную, иначе – обычную)

· Редактировать зависимость
редактировать зависимость (в режиме автоматической корреляции – ручную, иначе – обычную)

· Сглаживание -


позволяет сглаживать кривые каротажа
· Масштаб 



установить масштаб просмотра парной корреляции. Список масштабов можно редактировать в Диалоге ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

· Показывать коррелируемые кривые
сделать видимыми только те методы, которые реально используются в данной парной корреляции
· Выйти



закрыть Диалог и Окно ПРОСМОТР ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

· ОК



 закрыть Диалог и выйти в Окно ПРОСМОТР ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

К КНОПКЕ ПАРНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ В ТРЕУГОЛЬНИКЕ

Окно ПРОСМОТР СКВОЗНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ
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В данном окне показывается каротаж четырех скважин четырехугольника, причем последняя, четвертая скважина совпадает с первой. Первая скважина автоматически нарезается на некоторое количество границ псевдо-пластов, которые продолжаются вдоль парных корреляций на вторую скважину, далее – на третью, и, наконец, - на четвертую, которая совпадает с первой. При отсутствии ошибок парных корреляций глубины соответствующих границ псевдо-пластов в первой и четвертой скважине должны совпадать. Их несовпадение говорит об ошибках в парных корреляциях. 

Окно Просмотра Сквозной корреляции имеет следующие элементы: Заголовок, Кнопки Изменения Размера по горизонтали и по вертикали, Строка информации. 

В Заголовке указаны в круглых скобках масштаб; в квадратных скобках последовательно имена скважин; имя триангуляции 
Кнопки Изменения Размера, расположенные в левом верхнем углу Окна, регулируют изображение каротажа скважины следующим образом:

# - установить стандартные масштабы скважины по вертикали и горизонтали <=>- растянуть скважину по глубине (для вертикального значка – увеличить масштаб рисуемых кривых)

· >=<-сжать скважину по глубине (для вертикального значка – уменьшить масштаб рисуемых кривых)

|=| - установить стандартные масштабы скважины по глубине (для вертикального  значка – установить стандартный масштаб рисуемых кривых)

синхронные действия с двумя скважинами производятся при нажатой  кнопке CTRL на клавиатуре компьютера

Растяжение/сжатие скважин по глубине с помощью указанных кнопок играет роль моделирования наклонных скважин. Шаг растяжения/сжатия задается в Глобальных параметрах. Коэффициент растяжения запоминается, в случае, если он отличен от 1, его значение показывается в квадратных скобках в верхушке каротажа скважины. Сброс этого коэффициента (установка его = 1) производится с помощью кнопки |=|.

Строка информации относится к скважине, на которой в данный момент находится стрелка Мыши. Она показывает: полный список методов ГИС по скважине; цвета названий соответствуют цветам кривых; подчеркиванием отмечаются видимые методы; перед списком кривых указывается  метод ГИС, за ним в скобках глубина и далее после знака = численное значение метода в точке, в которой находится курсор мыши.

Предусмотрены следующие действия Мыши в Окне Просмотра Разреза схемы:

· все данные на Окне Просмотра Сквозной корреляции можно перетаскивать, `зацепляя’ экран Левым Кликом Мыши за область между кривыми.

· если то же самое сделать в области скважины, то перетаскивается только скважина.

· ALT + левый клик мыши управляет видимостью кривых 

· ALT+правый клик мыши приводит к появлению на экране всех кривых , включая и значения глубин, если они ранее были обозначены как невидимые.

В левой части Окна вместе с прямоугольниками управления масштабом изображения расположена кнопка парной корреляции соответствующих скважин:

Нажатие мышью на данную кнопку приводит 

к появлению Диалога ПАРАМЕТРЫ ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ, если выставлен Флаг ЗАДАВАТЬ ППАРАМЕТРЫ, 

либо Окна ПРОСМОТР ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ, если этот Флаг не выставлен.

CNTRL+клик мыши приводит к перекорреляции соответствующей пары скважин без вызова окна парной корреляции. 

[image: image216.png]W (1:150)°[6043, 6519, 6044, 604:
Al == [ K ]:QFP&KFT

! 2.405 1/ [[2.4

=oIx|

2.425

T OKHO MAPHOTA KOp-Ln¥ (G +KIK = KOp-LiyA 623 M0KAza OKH)| ‘

2430 2435 2440 __ 2445 2450

2.420 2425 2.430 —

l‘i;( ™1 7 L

J 24104+~ _2415_ | 2.420_]





После перестройки парой корреляции соединения границ псевдо-пластов также пересчитываются.   

Диалог ПАРАМЕТРЫ ОКНА СКВОЗНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

При нажатии на правую кнопку мыши на Окно Сквозной Корреляции всплывает Диалог ПРОСМОТР СКВОЗНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ.
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В группе Показывать расположены 

· Флаг Показывать значения функции и Флаг Показывать имена методов управляют строкой информации Окна Просмотра Скважины.

· Флаг Показывать корреляцию управляет видимостью автоматических (серого цвета) связей парной корреляции

· Флаг Показывать дополнительные связи управляет видимостью дополнительных (красного цвета) связей парной корреляции

· Флаг Имена скважин управляет видимостью имен скважин
· Флаг Заливка управляет видимостью раскраски пластов
· Флаг Коллекторы управляет видимостью закраски коллекторов
· Флаг Метки управляет видимостью меток
· Флаг парные корреляции управляет видимостью связей парных корреляции
· Флаг Показывать линейки показывает/скрывает горизонтальную и вертикальную линейки на Окне Просмотра Скважины
· Флаг Выводить сетку линий для а.о. имеет три состояния: если он установлен черным цветом, то отметки глубин прочерчиваются штриховой линией поперек поля скважины; если флаг установлен серым цветом, то отметки глубин прочерчиваются пунктирной линией поперек поля скважины; если флаг не установлен, то линии глубин не отрисовываются

· В выпадающем списке Действие мыши представлены четыре варианта управления левой клавишей Мыши: 

Тянет все окно 


дает возможность перетаскивать мышью все изображение в окне;

Тянет одну кривую 

дает возможность перетаскивать мышью только одну кривую, выбранную кликом мыши;

Масштабирует все кривые 
при клике мыши в окне мышь автоматически центрируется в окне, после чего перемещение мыши к верхней части окна приводит к увеличению размера кривых, а к нижней – к уменьшению;

Масштабирует одну кривую
при клике мыши в окне выбирается ближайшая кривая и мышь автоматически центрируется в окне, после чего перемещение мыши к верхней части окна приводит к увеличению размера выбранной кривой, а к нижней – к уменьшению;

· В пункте Нормировка объединены варианты автоматического вертикального масштабирования кривых: См. Меню ОКНА ПРОСМОТР СКВАЖИНЫ НОРМИРОВКА.

0-Максимум 


- значение каждой кривой, равное нулю, соответствует нижней границе экрана, а максимальное значение кривой – верхней границе
Минимум-Максимум 
 - минимальное значение каждой кривой соответствует нижней границе экрана, а максимальное значение кривой – верхней границе
1 Шкала 0-Максимум
- все кривые имеют одинаковый вертикальный масштаб; значение каждой кривой, равное нулю, соответствует нижней границе экрана, а максимальное значение всех кривых – верхней границе
1 Шкала Минимум-Максимум
- все кривые имеют одинаковый вертикальный масштаб; минимальное значение всех кривых соответствует нижней границе экрана, а максимальное значение всех кривых – верхней границе
0-Максимум (дисперсия)
- нормировка каждой кривой определяется в соответствии с разбросом ее значений, при этом, низ окна соответствует нулевому значению кривой
Минимум-Максимум (дисперсия) 
- нормировка каждой кривой определяется в соответствии с разбросом ее значений
Раздвинуть




- поле отображения кривых разбивается по вертикали на части, количество которых равно количеству кривых, в каждой из которых отображается соответствующая кривая.

· В пункте Выравнивание предусмотрены различные варианты выравнивания корреляционных связей

Независимо

По координатам

По связям

По слою в центре

По слою

· Кнопка Глобальные параметры
вызвать Диалог ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ см.  ОКНО РАБОТЫ С ТРИАНГУЛЯЦИЕЙ. Диалог ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
· Кнопка Коллекторы открывает Диалог Коллекторы
· Кнопка Фонты позволяет задать фонты, используемые для вывода текста на экране; открывая Диалог Фонты. См. Меню ОКНА ПРОСМОТР СКВАЖИНЫ.ФОНТЫ.
· Кнопка Кривые позволяет управлять изображением кривых ГИС; вызывает Диалог ЧТО ПОКАЗЫВАТЬ См. Меню Окна Просмотра Скважины Что показывать.
· Кнопка Undo, Redo,Обновить делают откатку, отрицают откатку, обновляет Окно.
· Кнопка Вставить зависимость
 
вставить новую зависимость (в режиме автоматической корреляции – ручную, иначе – обычную)

· Кнопка Стереть зависимость

стереть зависимость (в режиме автоматической корреляции – ручную, иначе – обычную)

· Кнопка Редактировать зависимость
редактировать зависимость (в режиме автоматической корреляции – ручную, иначе – обычную)

· Сглаживание -


позволяет сглаживать кривые каротажа
· Масштаб 



установить масштаб просмотра парной корреляции. Список масштабов можно редактировать в Диалоге ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

· Печать
позволяет распечатать Окно ПРОСМОТР СКВОЗНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ; открывает Диалог УСТАНОВКИ ПРИНТЕРА. Основные параметры печати задаются в Диалоге ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
· Выйти



закрыть Диалог и Окно ПРОСМОТР СКВОЗНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

· ОК



 закрыть Диалог и выйти в Окно ПРОСМОТР СКВОЗНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

Проверка Согласованности Полученных Корреляций

После создания всех парных корреляций, которые являются основой для создания схемы корреляции следует проверить согласованность полученных корреляций. Под согласованностью имеется в виду следующее свойство: если на некоторой скважине отметить произвольный пласт и проследить, куда он переходит вдоль замкнутой цепочки скважин, то пласт должен вернуться на своё место. Величина рассогласования называется ошибкой. Программа позволяет проверять свойство согласованности для всех треугольников из скважин и вычислять ошибки. Для каждого треугольника вычисляются две ошибки средняя по всем глубинам (если схема еще не построена или не выбрана) или пластам (если схема уже построена и вы ее редактируете) - L1 и максимальная C. Все треугольники триангуляции раскрашиваются в зеленый цвет интенсивность которого зависит от ошибки в треугольнике.   Для вычисления ошибок и раскраски треугольников на Закладке УСТАНОВКИ Основного Диалога Программы должны быть помечены кнопки L1 или C и либо помечена кнопка пересчитывать ошибки, либо нажата кнопка пересчитать ошибки. 
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Рекомендуется в интерактивном режиме проверить и исправить корреляции в наиболее ярко окрашенных треугольниках. Для этого можно использовать два метода. 

· Первый метод - прямое редактирование введением ручных связей с последующей перекорреляцией ребра. 

· Второй метод можно использовать , когда две корреляции в треугольнике значительно лучше третьей из-за которой и появляется ошибка. В этом случае можно пометить два ребра как хорошие и перекоррелировать третье.

· Очередной треугольник с максимальной ошибкой можно найти с помощью Закладки НАЙТИ.

14. СХЕМЫ

ЗАКЛАДКА `СХЕМА’ ОСНОВНОГО ДИАЛОГА ПРОГРАММЫ AUTOCORR
используется для проведения разнообразных действие со схемой корреляции 
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В диалоге присутствуют следующие кнопки:

· Кнопка Создать схему корреляции

служит для непосредственного вызова окна создания схемы корреляции; этот же диалог можно вызвать более сложным образом с помощью следующей кнопки или сразу после отметки начальных границ из окна просмотра каротажа в одной скважине.

· Кнопка Схема корреляции

служит для создания схемы, выбора текущей схемы и других действий непосредственно со схемой корреляции;

· Кнопка Скважины схемы

служит для входа в режим выбора последовательности скважин разреза схемы (см. подробнее об этом в параграфе Выбор последовательности скважин для разреза схемы корреляции главы Окно просмотра разреза схемы корреляции).
· Кнопка Имена границ и пластов схемы 
для вызова диалога задания имен границ схемы. С помощью этого диалога можно задать имена границ схемы, имена пластов схемы и установить имена границ схемы по именам пластов.

· Кнопка Подготовить сейсмику для схемы и флаг показывать схему сейсмики используются для дальнейшей совместимости

· Кнопка Характеристики пластов 
вызывает диалог Характеристика пластов (см. далее)

· Кнопка Фиксировать слои с ошибкой меньше...
используется при работе со звездчатой триангуляцией. 
· Кнопка ВНК используется для вызова диалога ВНК (см. далее).
· Кнопка Инкл.->LAS используется для вызова диалога добавления столбца абсолютных отметок к LAS-файлам месторождения (см. далее).
· Кнопка Архив ВНК и поправок используется для работы с ежедневно автоматически обновляемым архивом ВНК и поправок на альтитуду и удлинение. При нажатии на эту кнопку появляется меню, позволяющее сохранять данные о контактах и поправках на альтитуды и удлинения на диск и загружать эти данные с диска:
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· Кнопка Установка поправок позволяет вызвать диалог установки поправок на удлинение по текущей карте и границе схемы, предназначенный для изменения поправок на удлинение в скважине таким образом, чтобы выбранная граница в текущей схеме корреляции  соответствовала бы заданной структурной карте. 

· Кнопка Анализ ВНК используется для вызова диалога Анализ ВНК, предназначенного для определения глубины контакта, исходя из глубин интервалов коллекторов в скважинах(см. далее).
· Кнопка Планшет служит для вызова окна планшета. После нажатия на кнопку следует выбрать мышью на триангуляции требуемую скважину и откроется окно работы с планшетом. 

Кнопка Планшет находится в группе Для планшета. С помощью этой группы можно установить цвета и имена нескольких стандартных коллекторов планшета, использующихся в планшетах. Выбрать номер стандартного коллектора можно с помощью радио-кнопок  в группе. Выбрать коллектор для данного стандартного коллектора планшета можно из выпадающего списка коллекторов. Имя стандартного коллектора планшета записывается в поле справа от кнопки Планшет. Наконец с помощью нажатия на кнопку Цвет можно задать цвет стандартного коллектора.

Кнопка `Схема корреляции’ 
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служит для создания новой схемы, выбора текущей схемы и других действий непосредственно со схемой корреляции. Эта Кнопка открывает Диалог СХЕМА КОРРЕЛЯЦИИ

Диалог СХЕМА КОРРЕЛЯЦИИ
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Для создания новой схемы используется кнопка Подготовка к схеме корреляции, См. ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКЛАДКЕ СХЕМА. ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ КОРРЕЛЯЦИИ.

Над созданными схемами, список которых отображается в данном диалоге, возможны следующие действия

· Кнопка Выбрать 
делает выбранную в списке  схему текущей. 

· Если требуется отсутствие текущей схемы, то следует нажать на кнопку Не выбрана.

· С помощью кнопок Уничтожить и Скопировать можно, соответственно, уничтожить выбранную схему или скопировать ее в новую (имя новой схемы требуется ввести в появляющемся диалоге).

· Кнопка Добавить к текущей. добавляет границы слоев  выбранной схемы к границам текущей по вертикали.
· Кнопка Объединить с текущей. объединяет по горизонтали соответствующие слои двух схем (текущей и выбранной) и помещает результат в текущую схему. 

Для этого выдается диалог, в котором задаются номера соответствующих слоев текущей и выбранной в списке схем схемы:
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В верхней строке задаются номера слоев текущей схемы, а в нижней – выбранной схемы. Как видно, число слоев может не совпадать, при этом лишние слои остаются без изменений. Данная ситуация воспринимается как ошибочная (см. далее). В приведенном примере объединены слои с номерами 0, 1, 2 текущей схемы со слоями с номерами 1 2 3 выбранной схемы. Для решения вопроса о том, что делать с лишними слоями (с номерами 4, 5, 6, 7, 8) выбранной схемы всплывает следующий диалог:
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При ответе Да лишние слои будут игнорирована, а при ответе Нет Вы вернетесь в предыдущий диалог. В результате данного действия для каждой границы в каждой скважине происходит следующее: если граница зафиксирована только в одной из указанных схем, то именно эта глубина переносится в результирующую схему, иначе берется среднее значение из глубин границ текущей и выбранной схемы.

· Кнопка Заменить в текущей позволяет заменить в текущей схеме корреляции границы на границы из выбранной в списке схемы корреляции. После нажатия на кнопку появляется диалог, в котором можно задать, какие границы в текущей схеме надо заменить на какие границы в выбранной схеме. 

· Для одновременного импорта схемы корреляции из другого месторождения и объединения импортированной схемы с текущей служит кнопка Импорт и объединение с текущей. В ответ на нажатие этой кнопки следует выбрать файл с именем импортируемой схемы, в далее все действия аналогичны предыдущим.

· Кнопка Перекор-ть перестраивает выбранную схему.

· Кнопка Сохранить в таблицу позволяет сохранить глубины слоев выбранной схемы в текстовый файл. Детально см. параграф Закладку ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОКНА Разрезы

· Кнопка Найти репера предназначена для отслеживания реперов в месторождении. Для выбора этой кнопки требуется, чтобы в выбранной схеме было четное количество границ и чтобы в одной скважине каждая пара границ отмечала бы репер. Границы в этой скважине должны быть зафиксированными. Схема строится в предположении постоянности толщины каждого репера во всем месторождении.

· Кнопка Проверить корректность позволяет проверить непересечение пластов выбранной схемы корреляции.

Большинство из описанных функций доступно также через раздел основного меню Для выбранной схемы:
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 Также в этом разделе меню есть функции импорта локальных коллекторов и импорта имен пластов в текущую схему из выбранной из списка схемы. При этом с помощью списка в триангуляции можно выбирать импортируемую схему не только из текущего триангуляции, но и из других триангуляций данного месторождения и из других месторождений. Если выбрать в списке в триангуляции имя триангуляции данного месторождения, то в списке схем появится список схем выбранной триангуляции. Если выбрать в списке в триангуляции пункт в другом месторождении, то появится диалог выбора файла триангуляции, после выбора с его помощью триангуляции (возможно, в другом месторождении), в списке схем появится список схем выбранной триангуляции.

С помощью пунктов раздела основного меню новая=выбранная+текущая можно добавлять выбранную схему к текущей схеме, объединять выбранную схему с текущей схемой и импортировать схему и объединять с текущей. 
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При этом, в отличи от пунктов раздела для выбранной схемы, результат кладется в новую схему, имя которой запрашивается и все существующие схемы оказываются неизмененными.

Построение схемы корреляции

Для построения схемы корреляции сначала следует выбрать скважину и сделать в ней нарезку границ пластов новой схемы. Эти границы автоматически будут продолжены на все остальные скважины схемы.. Нарезка пластов производится в Окне ПРОСМОТР КАРОТАЖА СКВАЖИНЫ. После нажатия на эту кнопку следует выбрать мышью требуемую скважину и в появившемся ОКНЕ ПРОСМОТРА КАРОТАЖА скважины нарезать требуемы границы пластов:

· Нарезаемые границы пластов вставляются в скважину в ответ на нажатие кнопки Вставить в Диалоге ОКНА ПРОСМОТР СКВАЖИНЫ 

· Далее проще всего создать схему с помощью нажатия на кнопку Сохранить и создать схему корреляции в Диалоге ОКНА ПРОСМОТР СКВАЖИНЫ

· После этого откроется диалог, в котором можно выбрать имя новой схемы:
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На этом процесс создания первого варианта схемы корреляции будет закончен.

После нарезки пластов создать схему корреляции можно и более длинным путем (в этом случае возникает возможность автоматически находить треугольники с максимальной ошибкой по кругу, что удобно в случаях, когда скважин мало и весь процесс создания схемы корреляции пройдет в обозримый период):

· После нарезки пластов их следует сохранить в файл, например, нажав кнопку Сохранить в Диалоге Окна ПРОСМОТР СКВАЖИНЫ:

· При установленном флаге По умолчанию данные сохраняются в некоторый стандартный файл, которым впоследствии можно будет воспользоваться, но можно сохранить и в файл с любым требуемым именем, для это флаг По умолчанию должен быть опущен. После сохранения нарезки окно просмотра каротажа скважины можно закрыть.
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Для построения схемы по заданной нарезке следует вызвать ЗАКЛАДКУ СХЕМА ОСНОВНОГО ДИАЛОГА Программы и нажать в ней кнопку Схема Корреляции:
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Появится Диалог Схема корреляции:
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Для создания новой схемы используется кнопка Подготовка к схеме корреляции. После нажатия кнопки происходит пересчет ошибок парных корреляций и появляется Диалог Максимальная Ошибка, содержащий информацию о согласованности парных корреляций, которая оценивается двумя ошибками по кругу: интегральная и норма максимума отклонения. 

Для `худших’ треугольников в каждой норме в Диалоге присутствуют соответственные выделенные группы кнопок. В верхней части каждой группы выводится соответствующее значение ошибки в метрах. Ниже приводятся имена скважин, стоящих в вершинах данного треугольника. Справа от имен скважин расположены три кнопки, соответствующие трем смежным треугольникам к данному треугольнику. В каждой и кнопок, соответствующих смежным треугольникам (если они существуют), прописаны ошибки по кругу этих треугольников. 

· При нажатии на любую из этих кнопок появляются окна просмотра парных корреляций в ребрах соответствующего треугольника.

· Повторное нажатие на ту же кнопку приводит к исчезновению окон с парной корреляцией и появлению окна со сквозной парной корреляцией в данном треугольнике: 
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Для просмотра парных корреляций/сквозной корреляции  в `худшем’ треугольнике служит кнопка Посмотреть. Ее действие аналогично действию для кнопок соответствующим смежным треугольникам. Кнопка Убрать корр. служит для закрытия всех окон парных корреляций и сквозных корреляций. После того, как парные корреляции в худших треугольниках будут поправлены, можно нажать кнопку Обновить ошибки. После пересчета Ошибки по кругу можно будет работать со вновь появившимися новыми `худшими’ треугольниками. 

Если имеющиеся ошибки парных корреляций по кругу Вас устраивают, следует нажать кнопку Схема корреляции. Вслед за этим появляется окончательный диалог построения схемы корреляции:
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В его верхней части расположено Имя вновь создаваемой схемы корреляции. При желании его можно изменить. 

Если границы новой схемы были сохранены По умолчанию следует нажать кнопку. Взять скважины и границы из стандартного файла. После этого будет построена схема с выбранным именем, и она станет текущей. Если границы нарезанных пластов были сохранены в именованном файле, то данную нарезку для построения схемы можно взять с помощью кнопки Взять скважину и границы из файла.
Если Вы забыли в свое время нарезать границы пластов, то это можно сделать с помощью кнопки Выбрать скважину и установить границы,. После чего произвести действия описанные выше. 

Можно автоматически сделать нарезку определенного числа границ через равные расстояния в скважине по выбору, а также самой длинной или самой короткой скважине. Для этого следует определить число границ и нажать на кнопку ОК в поле Выбрать скважину либо на кнопку длинную /короткую скважину в поле Выбрать самую, после чего нарезка будет автоматически произведена в соответствующей скважине. При этом соответствующая скважина будет разбита на указанное в поле, расположенном выше, число пластов одинаковой толщины.


С помощью кнопки Импортировать из другой схемы [и достроить]  можно импортировать схему корреляции из другой триангуляции или из другого месторождения. После нажатия на эту кнопку появляется диалог выбора параметров импорта схемы
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· Если в данном диалоге установлен флаг Фиксировать все границы слоев импортируемой схемы, то все границы пластов, переносимые из исходной схемы будут зафиксированы.

· Выставленный Флаг Достраивать схему означает, что при импорте схема будет продолжена на те скважины, которые отсутствуют в импортируемой схеме. 

· Остальные ключи определяют, надо ли переносить схему с закомментированных скважин импортируемой схемы и на закомментированные скважины данной схемы, а если переносить, то фиксировать ли соответствующие слои во вновь созданной схеме.

После нажатия кнопки OK появляется диалог ввода имени файла с импортируемой схемой. 

С помощью кнопки Импортировать из таблицы [и достроить]  можно импортировать схему корреляции из текстовой таблицы. После нажатия на эту кнопку появляется диалог выбора параметров импорта схемы из таблицы:
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· Если в данном диалоге установлен флаг Фиксировать все границы слоев импортируемой схемы, то все границы пластов, импортируемы из таблицы будут зафиксированы.

· Выставленный Флаг Достраивать схему означает, что при импорте схема будет продолжена на те скважины, которые отсутствуют в импортируемой схеме. 

· Выставленный Флаг Учитывать, что исх.данные в относительных глубинах, а текущие в абсолютных означает, что следует учитывать указанный момент.

· Остальные ключи определяют, надо ли переносить схему с закомментированных скважин импортируемой схемы и на закомментированные скважины данной схемы, а если переносить, то фиксировать ли соответствующие слои во вновь созданной схеме.

После нажатия кнопки OK появляется диалог ввода имени файла с таблицей.
С помощью кнопки Построить схему по видимым картам  можно построить схему корреляции по глубинам пластопересечений всех видимых на данный момент карт.

Кнопка `Скважины схемы’ 
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Служит для открытия Окна ПРОСМОТРА РАЗРЕЗА СХЕМЫ. Левым кликом Мыши отмечаются скважины разреза, при этом появляется на экране красная линия разреза схемы. Для открытия разреза схемы следует сделать правый клик Мышью. 
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Кнопка `Фиксировать слои с ошибкой меньше...’ 
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используется при работе со звездчатой триангуляцией. Выбор этой кнопки приводит к следующему. Рассматриваются все ребра триангуляции. Для каждого ребра рассматриваются все границы пластов текущей схемы корреляции. Рассматривается ошибка по кругу в треугольниках, смежных к данному ребру, посчитанная только для данной границы пластов. Если полученная ошибка меньше указанной, то данные границы пластов фиксируются, иначе – нет. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КНОПКИ ЗАКЛАДКИ СХЕМЫ ОСНОВНОГО ДИАЛОГА

Кнопка `Инкл.->LAS’ 
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служит для вызова диалога добавления столбцов абсолютных отметок и имени пласта к LAS-файлам месторождения:
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С помощью этого диалога можно задать имена папки с исходными LAS-файлами и конечной папки, куда будут помещены файлы с добавленным столбцом абсолютных отметок. 

Столбец с абсолютными отметками будет добавлен к LAS-файлам только при установленном флаге Выводить инклинометрию. Столбец с именами плпастов будет добавлен к LAS-файлам только при установленном флаге Выводить имена пластов.
Флаг Использовать поправки на альтитуду и удлинение разрешает/запрещает использование поправок на альтитуду и удлинение при расчете абсолютных отметок. 

Если поле Список имен методов… пуст, то преобразование будет затрагивать все встретившиеся LAS-файлы, если же в этом поле написать через пробел некоторые имена методов, то будут использоваться только те LAS-файлы, в которых данные имена методов встретились.

Кнопка Преобразовать запускает процесс преобразования LAS-файлов.
Кнопка `ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТОВ’ 
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служит для вызова диалога Характеристика пластов:
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Диалог предназначен для определения мат.ожидания и дисперсии данного метода в пределах выбранного пласта и для пометки скважин в соответствии со значениями указанных мат.ожидания и дисперсии в скважинах.

В этом диалоге можно задать набор правил, аналогичный набору правил при определении коллектора, определяющий некоторые соотношения на методы в точках скважин. Имена методов для определения соотношений можно выбрать из выпадающих списков Мат.ожидание метода и Средне кв.уклонение метода. При выборе имени метода из одного из списков, появляется диалог Соотношение:
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В данном диалоге в первом списке можно выбрать одно из соотношений меньше, больше, меньше по модулю, больше по модулю. В следующем поле можно задать пороговое значение метода. В правом списке можно выбрать, в каких единицах измеряется значение метода: либо в заданных единицах (в тех, в которых метод задан в LAS-файле), либо в нормированных (т.е. минимальное значение метода в скважине определяется как 0, а максимальное – как 1).

Полученные соотношения помещаются в поле слева от надписи Правило. В данном поле соотношения объединяются в правило логической операцией И. Правила перебрасываются в поле набора правил с помощью кнопки +. В наборе правил правила объединяются логической операцией ИЛИ.
В полях Границы пласта следует задать границы интересующего пласта.

Нажатие кнопки Вывести статистику для метода, имя которого задано в списке Мат.ожидание метода, приводит к выводу в нижнем поле данного диалога Интервалов мат.ожидания значений метода, мат.ожидания нормированного на интервал (0,1) метода, дисперсии значений метода, дисперсии нормированного на интервал (0,1) метода:[image: image241.png][XapaxTepyicTyia nnacta
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Нажатие кнопки Установить метки с последующим выбором метки из приведенного выше списка меток,  приведет к пометке соответствующей меткой всех скважин, для которых выполняется заданный набор правил на значения методов в указанном интервале.
Кнопка `ВНК’ 
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С помощью этой кнопки можно вызывать диалог ВНК, предназначенный для общих действий с контактами:
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В поле Основные характеристики пласта заданы значения контактов для пластов в виде списка характеристик, разделенных пробелом. Каждая характеристика имеет вид 

n0 – n1 (v0)

или

n0 – n1 (v0 v1)
где 

n0 – номер границы кровли текущего пласта

n1 – номер границы подошвы текущего пласта

v0 – основное значение ВНК
v1 – основное значение ГНК

Данные характеристики распространяются на все скважины, кроме скважин которые помечены как исключения. Список скважин, являющихся исключениями, выдается в списке, расположенном в правой части диалога, Исключения. Накладывается ограничение: в исключения отличаться от основных характеристик ВНК могут только глубины контактов. Формально, требуется совпадение во всех скважинах номеров границ пластов, в которых задаются контакты, и количества контактов. В случае несовпадения нет возможности сопоставить друг другу пласты в скважинах с основными характеристиками ВНК и в исключениях. Кнопка Проверить корректность определений ВНК служит для проверки именно этого свойства. Список скважин с исключениями, в которых номера границ пластов не совпадают с основными, выдается в список Скважины с ошибками ВНК. 

Справа от списка исключений расположено большое пустое пространство. Если кликнуть мышью на поле с основными значениями ВНК или на любое имя скважины в списке скважин с исключениями, то в это пустое поле будет выведена строка с соответствующими значениями ВНК. Если строка не помещается в одной строке, то будет осуществлен ее перенос. Это удобно, если требуется сразу увидеть всю строку со значениями ВНК, независимо от ее длины:

Уничтожить все исключения можно с помощью нажатия кнопки Уничтожить все исключения.

Если требуется исправить номера границ пластов в определении контактов или добавить/удалить пласт с контактами, то, в силу вышеописанного, это надо делать как для основных характеристик контактов, так и для исключений. Данную процедуру можно выполнить вручную, исправив в окне со схемой обоснования контактов основные характеристики ВНК и исправив их в этом же окне для всех скважин, являющихся исключениями, но лучше это делать автоматически в данном диалоге. 

Для добавления пласта с контактами следует внести описание характеристики пласта в приведенном выше виде (n0 – n1 (v0)  или n0 – n1 (v0 v1)) в поле в группе Добавление/удаление пласта и нажать на кнопку Добавить пласт[ы]во все определения ВНК.
Для уничтожения пласта с контактами следует внести описание пласта в виде n0 – n1   или в приведенном выше виде  (n0 – n1 (v0)  или n0 – n1 (v0 v1)) в поле в группе Добавление/удаление пласта и нажать на кнопку Уничтожить пласт во всех определениях ВНК.

Заменить значения контактов можно с помощью группы Замена значений для пластов. В этой группе в соответствующих полях следует внести определение пласта, в котором следует произвести замену, в виде n0 – n1 , и новые значения контактов. Если требуется ограничиться рассмотрением только скважин, помеченных некоторой меткой, то следует нажать на кнопку Использовать только помеченные скважины и в появившемся диалоге выбора меток [image: image244.png]


 выбрать соответствующую метку. После нажатия на кнопку Заменить значения для пласта в  скважинах в пласте n0 – n1  значения контактов будут заменены на указанные. При этом, в зависимости от значений флагов в данной группе, замена будет происходить в основных характеристиках ВНК и/или в исключениях.

Управляющие конструкции из группы Опустить/поднять контакт в скважинах ниже заданного коллектора позволяют опускать/поднимать контакт в скважинах, в которых коллектор-нефть/коллектор-вода находиться ниже/выше ВНК. Задав в этой группе значение контакта, номера границ кровли и подошвы рассматриваемого пласта и выбрав коллектор, который будет использоваться как коллектор-нефть/коллектор-вода, мы можем нажать на кнопку Понизить контакт или Поднять контакт. После этого во всех скважинах, в которых данный коллектор в данном пласте окажется ниже/выше данного контакта, будет создано исключение для ВНК и контакт будет понижен/повышен до требуемого уровня.

Кнопка `анализ ВНК’ 
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С помощью этой кнопки можно вызывать диалог Анализ ВНК, предназначенный для определения глубины контакта, исходя из глубин интервалов коллекторов в скважинах:
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Данный диалог позволяет определить глубину контакта (в случае горизонтального контакта) или плоскость контакта (в случае плоского наклонного контакта) исходя из следующих соображений. Внутри пласта (границы которого задаются в полях Номер границы кровли  и Номер границы подошвы) рассматриваются два коллектора, называемые верхним (его имя задается в выпадающем списке Верхний коллектор; для случая поиска ВНК это – коллектор, насыщенный нефтью) и нижним (его имя задается в выпадающем списке Нижний коллектор; для случая поиска ВНК это – коллектор, насыщенный водой). Каждый из этих коллекторов, если он есть в данном пласте данной скважины, задает одно соотношение на ВНК для данной скважины:

Подошва верхнего коллектора не ниже глубины контакта

Кровля нижнего коллектора не выше глубины контакта

Оптимальная глубина контакта (плоскость контакта) ищется исходя из того, что  найденная глубина должна удовлетворять максимальному количеству соотношений. Для расчета оптимальной глубины контакта следует нажать кнопку Пересчитать. 
В зависимости от флага Рассчитывать наклонный ВНК будет считаться наклонный или плоский ВНК. Более подробно см. далее.
Использование диалога анализа ВНК для поиска горизонтального контакта
Диалог вызывается в ответ  на нажатие кнопки Анализ ВНК 
закладки Создание/просмотр схемы корреляции диалога выбора действий для триангуляции. Диалог имеет вид:
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Диалог ищет горизонтальный контакт при неустановленном флаге Рассчитывать наклонный ВНК.
Оптимальная глубина контакта ищется исходя из того, что  найденная глубина должна удовлетворять максимальному количеству соотношений на контакт, заданных коллектором в скважинах. Для расчета оптимальной глубины контакта следует нажать кнопку Пересчитать. Результатом расчетов будет один или несколько интервалов глубин, которые появятся в поле Глубины оптимального контакта. Имена скважин, не удовлетворяющих условиям для контактов, появятся, соответственно, в полях Скважины с подошвой верхнего коллектора ниже контакта  и Скважины с кровлей нижнего коллектора выше контакта. В поле Общая информация появляется информация о полном количестве соотношений, количестве выполняющихся и невыполняющихся соотношений, глубина середины одного из интервалов с оптимальными глубинами коллекторов (выбранное h) и глубина, соответствующая в данный момент положению курсора мыши на графиках (h):
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В левой части диалога, после нажатия на кнопку Пересчитать, появляются три графика:

· Коричневый график – зависимость количества выполняющихся соотношений для верхнего коллектора, в зависимости от глубины;

· Синий график – зависимость количества выполняющихся соотношений для нижнего коллектора, в зависимости от глубины ;

· Красный график – зависимость количества всех выполняющихся соотношений, в зависимости от глубины.

Оптимальное значение контакта достигается в точках максимума красного графика.

Для расчетов можно использовать не все скважины, а только скважины, помеченные определенными метками. Для этого соответствующую метку можно выбрать с помощью нажатия на кнопку Использовать только помеченные скважины. После нажатия появляется диалог выбора соответствующей метки
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После выбора в нем требуемой метки, соответствующая метка будет отображаться на кнопке Использовать только помеченные скважины. Вторичное нажатие на эту кнопку вернет диалог в исходное состояние: в расчетах будут использоваться все скважины.

Если установлен флаг Выводить глубины вместе с именами скважин, то в полях со скважинами с невыполняющимися соотношениями отображаются скважины, соответственно, с подошвой верхнего и кровлей нижнего коллекторов. Если этот флаг убрать, то глубины не выводятся (более сжатые формат вывода).

При установке флага Равный вклад верхних и нижних соотношений алгоритм расчета оптимальных глубин коллектора несколько модифицируется: соотношения с коллектором с меньшим количеством скважин получают больший вес. Т.е., например, если скважин с нефтью в рассматриваемом пласте больше, чем скважин с водой, то соотношения вида

Подошва верхнего коллектора не ниже глубины контакта

получают больший вес, чем соотношения вида

Кровля нижнего коллектора не выше глубины контакта

При установке флага Не использовать скважины с двумя коллекторами в расчетах не используются скважины, в которых в данном пласте присутствуют сразу оба коллектора.

Для того, чтобы не рассматривать сильно наклонные скважины используются поля Учитывать скважины если удлинение на кровлю/подошву меньше… . Если эти поля пустые, то в расчетах используются все скважины.

Если требуется оценить качество контакта, отличного от предложенного, то следует дважды кликнуть мышью на соответствующую глубину на графиках. Выбранная глубина отобразиться в поле Общая информация (выбранное h=), а скважины с невыполняющимися соотношениями будут отображены в соответствующих полях Скважины с подошвой верхнего коллектора ниже контакта  и Скважины с кровлей нижнего коллектора выше контакта.

Выход из диалога может быть осуществлен с помощью нажатия на кнопку Выйти с сохранением параметров (все установки данного диалога будут сохранены и восстановлены при его следующем вызове) или с помощью нажатия на кнопку Выйти без сохранения параметров (установки данного диалога не будут сохранены).

Использование диалога анализа ВНК для поиска плоского наклонного контакта
Диалог вызывается в ответ  на нажатие кнопки Анализ ВНК 
закладки Создание/просмотр схемы корреляции  диалога выбора действий для триангуляции. Диалог имеет вид:
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Диалог ищет плоский наклонный контакт при установленном флаге Рассчитывать наклонный ВНК.
Оптимальная плоскость контакта ищется исходя из того, что  найденная плоскость должна удовлетворять максимальному количеству соотношений на контакт, заданных коллектором в скважинах. Для расчета оптимальной глубины контакта следует нажать кнопку Пересчитать. Результатом расчетов будет одна или несколько формул для плоскости контакта, которые появятся в списке плоскостей контактов, расположенном в левой части диалога. Имена скважин, не удовлетворяющих условиям для контактов, появятся, соответственно, в полях Скважины с подошвой верхнего коллектора ниже контакта  и Скважины с кровлей нижнего коллектора выше контакта. В поле Общая информация появляется информация о наиболее горизонтальном изо всех контакте и некоторая техническая информация:
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При установленном флаге учитывать искривление скважин в качестве точек пластопересечений берутся точки пластопересечений с учетом горизонтального смещения скважины от проекции точки устья. Если этот флаг не установить, то в качестве x-y координат точки пластопересечения берутся координаты устья скважины.

При установленном флаге не использовать скважины без инклинометрии скважины без инклинометрии игнорируются.

Если соотношения на контакт, заданные коллектором нефть должны иметь большее или меньшее значение, чем соотношения, заданные коллектором вода, то следует увеличить/уменьшить значение поля Коэффициент учета нефти. В реальности при поиске оптимальной плоскости максимизируется следующая величина:

К-во_соотношений_по_нефти*K + К-во_соотношений_по_воде,

где 

К-во_соотношений_по_нефти – количество скважин, где нефть выше контакта,

К-во_соотношений_по_воде – количество скважин, где вода ниже контакта,

K – коэффициент учета нефти. 

В поле Максимальное количество соотношений задается максимальное количество соотношений, которые используются для определения плоскости контакта. Данное поле не должно содержать значений существенно больших 1000, иначе при большом количестве скважин процесс поиска оптимальной плоскости контакта может чересчур затянуться.

При выборе мышью формулы плоскости контакта в списке плоскостей контакта в диалоге появляется стрелка, указывающая направление понижения контакта:
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При двойном клике мыши на формулу плоскости контакта в списке плоскостей контакта появляется окно с изображением проекции плоскости контакта на вертикальную плоскость, перпендикулярную плоскости контакта. При этом, плоскость контакта проецируется в прямую. В окне также отображаются точки подошв нефти и кровли воды в скважинах:
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Данное окно является вариантом окна работы с графиками/гистограммами, поэтому с ним можно работать соответствующим образом. Например, можно задать видимость имен скважин, соответствующих точкам подошв нефти и кровли воды (правый клик на надписи Подошва нефти/установка флага подписи имен точек):
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Если осуществить двойной клик мыши внутри синего кольца вокруг стрелки, указывающей на направление понижения контакта, то появится окно, аналогичное вышеописанному, но без проекции плоскости контакта:
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Теперь, если взять мышью конец стрелки направления понижения плоскости контакта и начать вращать стрелку, то вслед за ней будет вращаться плоскость, на которую проецируются точки подошвы нефти и кровли воды. Тогда соответствующим образом будут перемещаться точки проекций точек подошвы нефти и кровли воды на плоскость, отображаемую в отображаемом окне.
15.  Планшеты
ГРУППА `Для планшета’
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В данной группе присутствует кнопка Планшет,  после нажатия  на которую следует выбрать левым кликом мыши интересующую скважину, после чего открывается окна планшета (см. главу ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКЛАДКЕ СХЕМЫ. ПЛАНШЕТЫ.).

С помощью этой группы можно установить цвета и имена нескольких стандартных коллекторов планшета, использующихся в планшетах. Выбрать номер стандартного коллектора можно с помощью радио-кнопок  в группе. Выбрать коллектор для данного стандартного коллектора планшета можно из выпадающего списка коллекторов. Имя стандартного коллектора планшета записывается в поле справа от кнопки Планшет. Наконец с помощью нажатия на кнопку Цвет можно задать цвет стандартного коллектора.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКЛАДКЕ СХЕМА. ПЛАНШЕТ.

Вызвать окно просмотра планшета можно с помощью нажатия кнопки Планшет в закладке Схема основного диалога работы с триангуляцией и с последующим выбором скважины с помощью клика мыши. Вместо нажатия кнопки можно просто нажать клавишу 7 в окне работы с триангуляцией. Окно планшета имеет следующий вид
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Отметим, что первоначально окно планшета имеет гораздо более простой вид. Приведенный вариант внешнего вида окна требует некоторых настроек, которые будут описаны далее.

С помощью флагов в левой части окна можно управлять видимостью соответствующих методов. Правее флагов видимости методов последовательно расположены 

· Колонка имен пластов - 
здесь отображаются имена пластов; если требуется изменить имя пласта, то это можно сделать с помощью правого клика мыши в данной колонке в интервале интересующего пласта; далее в появившемся диалоге можно ввести новое имя пласта.

· Колонка общих толщин - 
здесь отображаются пласты текущей схемы корреляции и толщины пластов.

· Колонка всех коллекторов - 
здесь отображаются все стандартные коллекторы планшетов. На интервалах пропластов коллектора пишутся толщины пропластов в метрах.
· Колонка глубин - 

здесь отображается шкала глубин и абсолютных отметок
· Колонки отображения методов и отдельных коллекторов - 
в каждой колонке отображается значение одного метода; в верхней части колонки отображается имя метода и его единицы измерений; ниже располагается шкала значений метода; еще ниже – график значений метода.

· Колонка результатов испытания - 

здесь отображается интервалы с результатами испытаний

Видимостью большинства колонок можно управлять с помощью пунктов меню раздела Вид. С помощью пунктов этого меню можно сделать невидимой колонку с глубинами и абсолютными отметками (пункт меню Вид/Показывать глубину и абсолютные отметки/Показывать колонку с глубиной и абсолютными отметками), а взамен этого можно сделать видимыми отдельные колонки с глубинами и абсолютными отметками (пункты меню Вид/Показывать глубину и абсолютные отметки/Показывать колонку с глубиной и Вид/Показывать глубину и абсолютные отметки/Показывать колонку с абсолютными отметками):
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Если требуется изменить порядок построения кривых, то мышью можно взять за имя метода в верхней части колонки метода и перенести данную кривую на место любого другого столбца.
Планшет может выводится с постоянным шагом по глубинам или абсолютным отметкам. Выбор варианта вывода осуществляется пунктами подраздела меню Вид/Постоянный шаг по…/…:
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При выборе шага, задаваемого явно, после выбора пункта меню выводится запрос на величину шага.

В основе логики отображения данного окна лежит следующий принцип. Каждой кривой, отображаемой в окне может быть приписан свой коллектор, который может отображаться в различных видах. Тип коллектора и свойства его отображения задаются в диалоге свойств каждого метода.
При правом клике мыши в колонке отображения метода появляется диалог задания свойств данного метода на планшете:

[image: image260.png]BHUTPErHES UM METOR 473 OTOSpaXeHA B NnBHuETe.
Konnexrop EruTperHe WA KoATEKTORa

Komewmop[Sand ]
—

[ cavii wacuras gonver. Hononvrensreie veronss |

el crcoesrscs

CsC7C8Ca
Sameca 2 & Hempepasrian

Tun kproi

= Howep Konpa A oropaxer

(Onpeneere HETOR3 Kak OPHCTOCTI/HERTEHACHLEHHOCT

€ Nopucrocrs
€ Hegrenscouermocrs.
€ Nopucrocrs2

 Hegrenscuuienocrs2

— | —

I” Log acurag
Mpyvepias wipsa () [50

[P —

™ nonaB T a3 KOMOHKH HETOCPSACTEEHHO CTP383 T KPHEOH

[ Cancel





Чтобы не забыть, с какими метода ассоциируются коллекторы в верхней части столбца рисуется прямоугольник, закрашенный цветом соответствующего коллектора и пишется номер стандартного коллектора планшета. Эти данные выводятся только на экран. При печати они не выводятся.
Если требуется в данной колонке отобразить еще какие-либо методы, то их имена можно выбрать с помощью кнопки Дополнительные методы. Список дополнительных методов отображается в поле над данной кнопкой. Вторичный выбор уже выбранного имени метода приводит к его уничтожению из списка. Список дополнительных имен методов отображается в поле сверху справа диалога.

Данному методу можно сопоставить один коллектор. Этот коллектор должен быть определен как стандартный коллектор планшета. Всего можно определить до пяти стандартных коллекторов планшета. Все они получают имена от 1 до 5. Каждый стандартный коллектор планшета можно связать не более чем с одной колонкой отображения метода в планшете и с одним обычным коллектором программы. Для этого в данном диалоге следует выбрать радио-кнопку с номером стандартного коллектора планшета (в приведенном выше примере выбран стандартный коллектор планшета с номером 3) и выбран обычный коллектор с именем sand. 

Итак, с каждым стандартным коллектором планшета ассоциируется обычное имя коллектора (можно задать в соответствующем выпадающем списке диалога), внутреннее имя коллектора (задается в поле сверху слева диалога; данное имя появится в заголовке столбца со всеми коллекторами; в вышеприведенном примере задано имя Коллектор) и внутренние цвета коллектора (задаются кнопками Цвет и Заливка диалога; границы и заливка области коллектора в данном окне отображаются именно этими цветами; в вышеприведенном примере выбраны желтые цвета). 
Коллектор может отображаться либо непосредственно справа от поля имени скважины, к которой коллектор привязан, либо в поле коллектора в левой части всего окна, что определяется выбором флага подавлять показ колонки непосредственно справа от кривой в диалоге свойств коллектора на планшете.
Для рисунка, приведенного выше, также заданы внутренние коллектора для методов PS и IK следующим образом:
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Отметим, что характеристики пяти стандартных коллекторов диалога общие для всех скважин триангуляции и, после задания характеристик для первого, второго и т.д. коллектора, эти характеристики будут сохранены. При последующих вызовах планшетов можно будет лишь ассоциировать определенные колонки с первым, вторым и т.д. стандартными коллекторами планшетов. Также для каждой отдельной скважины сохраняются ассоциации методов со стандартными коллекторами планшета. Поэтому, все ассоциации сохранятся при последующем открытии планшета той же самой скважины.
Отметим, что во всех вышеприведенных диалогах свойств методов планшета были установлены флаги подавлять показ колонки непосредственно справа от кривой (по умолчанию этот флаг не установлен). Если этот флаг убрать, то коллектор не будет отображаться в столбце со всеми коллекторами. Вместо этого в столбце данного метода появится подполе, в котором данный коллектор и будет отображаться. Например, если во всех приведенных диалогах свойств методов планшета убрать флаг подавлять показ колонки непосредственно справа от кривой, то планшет примет вид:
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Две колонки отображения метода можно определить, как колонки, отображающие, соответственно, пористость и нефтенасыщенность. Это можно сделать с помощью соответствующих флагов в диалоге свойств метода. В результате появляется дополнительные колонки, соответственно, пористости и нефтенасыщенности, в которых для всех пропластов стандартного коллектора, ассоциированного с соответствующей колонкой, прописаны  средние значения метода колонки. Например, зададим следующим образом свойства методов KN_VP_BLOCK и KPR_ALF_BLOCK:
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После этого справа появятся два столбца со средними значениями соответствующих методов, соответственно, по коллекторам oil и sand:
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При установленных флагах подавлять показ колонки непосредственно справа от кривой в диалогах свойств методов(см. выше) окно планшета примет вид:
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В поле диалога свойств кривой Примерная ширина отображается примерная ширина колонки при печати. Реальная ширина определяется по довольно сложному алгоритму из соображений приемлемого  масштаба значений данного метода и близости к указанной ширине колонки. При этом, если масштаб значений метода вас не устраивает, то можно его увеличить или уменьшить с помощью Коэффициента стандартного масштаба (по умолчанию = 1), который можно уменьшить/увеличить с помощью стрелок около поля К стандартного масштаба.
В поле диалога свойств метода граничное значение можно задать граничное значение метода, которое будет отображаться на экране в виде вертикальной линии с соответствующим значением. Если перед значением метода написать знак %, то значение будет интерпретироваться как относительное значение между минимумом и максимумом метода в скважине. Например, %0.5 обозначает, что граничное значение равно (Vmin+Vmax)/2, где Vmin и Vmax – соответственно, минимальное и максимальное значение метода в скважине. Например, если в свойствах метода SP_NORM задать такое значение данного поля:
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то окно планшета примет вид:
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Отображаемая в колонке кривая может быть как стандартной непрерывной кривой, так и пунктирной, штриховой, штрих-пунктирной, что можно задать с помощью соответствующих радио-кнопок в диалоге свойств метода.

Можно потребовать отображения кривой в логарифмическом масштабе, для чего в диалоге свойств метода необходимо установить флаг Log масштаб.

В окне планшетов существует выпадающее меню. Рассмотрим его основные группы.

Группа меню Файл. С помощью пунктов этой группы можно сохранять/загружать все параметры окна планшета в файл/из файла. 
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Это можно делать как с помощью файла с именем по умолчанию (пункты меню Сохранить параметры, Загрузить параметры), так и помощью файла с именем, которое придется задавать с помощью диалога поиска имени файла (пункты меню Сохранить параметры как…, Загрузить параметры как…). Все установки окна можно привести в исходное  состояние с помощью выбора пункта меню Инициализировать параметры.

 Группа меню Вид. С помощью пунктов этой группы можно задавить видимость различных колонок окна и задавать способ расположения колонок в ширину: колонки могут либо иметь фиксированную ширину, либо располагаться на всю ширину экрана:
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Группа меню Фонты. В этой группе можно задавать фонты для различных надписей на экране: 
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Пункт Общий фонт для всего задает стандартный фонт. Фонты для различных надписей получаются из стандартного с помощью умножения его размеров на некоторые предопределенные коэффициенты.
Группа меню Нормировать. С помощью пунктов этой группы можно задавать способы нормировки всех кривых в рамках соответствующих колонок:
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Группа меню Печать. С помощью пунктов этой группы можно распечатывать содержимое окна, устраивать предварительный просмотр страницы печати, выводить изображение в EMF или WMF файлы:
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С помощью выбора пункта меню Параметры подписи можно вызвать диалог задания параметров подписей и штампов. Подробно см. ПРИЛОЖЕНИЯ Диалог ПАРАМЕТРЫ ПОДПИСЕЙ И ШТАМПОВ.

Группа меню Выйти. С помощью пунктов этой группы можно выйти с сохранением параметров окна или без:
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16. ОСНОВНОЙ ДИАЛОГ - ПРОДОЛЖЕНИЕ
ЗАКЛАДКА `УСТАНОВКИ’ ОСНОВНОГО ДИАЛОГА ПРОГРАММЫ AUTOCORR
Установка основных параметров просмотра/обработки триангуляции доступны через ЗАКЛАДКУ УСТАНОВКИ, Основного ДИАЛОГА ПРОГРАММЫ AUTOCORR

[image: image276.png][ID=0]06e ycramoeian (15 craascun 34 pebep) (2097151K/4194303K namuama caoboro) X
DAworkT T1ATT1. 1
Vcnonsao8ars KoopaUHaTS! YToR CKeaKm

Cro. | Toum | Kopp. | Crva Seranooss | Bonosw | Mo | Ham| o | Corrs |

ToksaBary ¥ Mepecum.ow (R}
T e o || ¥ aasars napanerpe
W pefipal E) ¥ nopoune D{lagenn cocsinio W;Mﬁ
B e I Brienss orpuowwtiky
¥ veral"N]  Hanomed.ce. ¥ Mposepsrs nepeceu rpari
T urul o I Paex | Nepecy.ownbku MaKC.oWHbKa
’!: 4HCA0 KOPP. N I npeas.nevat & NamsTe.
HHCANO PYHBIX.CBASEN I amynAuma npospasHocTH.
I™ nnoxocre Tpkoe. ™ nomepa IR MpO3p:

¥ e oK, mpoeKu cke.a npos.
¥ seimogums corky & rpanycax
¥ ekinensrs ke, 63 KapaTaa i K.
™ v nompaBKiA Ha 37T

™ Ku caricrmn

¥ Beesss ok u petpa
™ Heran mpu gemxervta
2 Kapr cxem kopuit
I” Kaproi o
I™_Pucaum crores
Wrkaveroin

I~ nonpaska Ha waniervie
™ pastiuenvie wa nogosnacs

~_cenky kospayar va kapre.

e nokaseieate Toaskopn  v] | #reKyuer a2,

e S | o





Можно установить видимость различных объектов триангуляции:

· Точки скважин
показывать незакомментированные точки скважин на триангуляции

· Закомментированные скважины
показывать закомментированные точки скважин на триангуляции
· Ребра
показывать ребра триангуляции;

данный флаг не установлен:
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данный флаг установлен:

[image: image278.png]



· Хорошие
если флаг установлен, то ребра, корреляции на которых задаются как хорошие, помечаются буквой g:

[image: image654.png]



· Имена
определяет, выводить ли имена скважин; если флаг установлен, то имена скважин выводятся справа от их меток:

[image: image655.png]



· Координаты
определяет, выводить ли координаты скважин; если флаг установлен, то координаты скважин выводятся справа от их меток после имен скважин, если имена разрешено выводить. 

Пример изображения если данный флаг установлен, а флаг Имена не установлен:

[image: image656.png]



Пример изображения если данный флаг установлен и флаг Имена также установлен:

[image: image657.png]



· Номера
предписывает выводить внутреннюю нумерацию скважин и ребер. Номера выводятся после знака `#’. Если разрешено выводить имена скважин или их координаты, то внутренние номера скважин выводятся после них.

Пример изображения если данный флаг установлен:

[image: image658.png]



Данная нумерация используется, например, при корреляции всех ребер. Если запущена корреляции всех ребер, то ребра коррелируются в порядке, задающимся данной нумерацией.

· Число корреляций

определяет, выводить ли число версий и номер текущей версии для каждой парной корреляции скважин, задающихся ребрами триангуляции.

Пример изображения если данный флаг установлен:
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Здесь через знак дроби задаются сначала номер текущей версии каждой парной корреляции, а затем – число версий парных корреляций. Версии нумеруются от нуля.

· Число ручных связей

определяет, выводить ли число ручных связей для каждой парной корреляции скважин, задающихся ребрами триангуляции.

Пример изображения если данный флаг установлен:

[image: image279.png]



Здесь через знак дроби задаются сначала ручных связей для текущей версии каждой парной корреляции, а затем – число ручных связей во всех версиях корреляций для данного ребра. Если для парной корреляции скважин ребра ручных связей нет, то не пишется ничего.

· Выделять скважины и ребра

если флаг не установлен, то значения всех предыдущих флагов игнорируются и имена скважин, их координаты и т.д. не выводятся. При установленном флаге флаги нормально используются. 

· Плохость треугольников
определяет, выделять ли треугольники с большим соотношением максимального к минимальному углу

Пример изображения если данный флаг установлен:
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Как правило, такие ребра располагаются на границе триангуляции, и внешние ребра в этих треугольниках следует удалять.

· L1-ошибка

определяет, показывать ли цветом величину L1-ошибки по кругу парных корреляций. Максимальная ошибка соответствует зеленому цветы, а нулевая – белому: L1-ошибка по кругу для каждого треугольника определяется, как средняя ошибка по кругу для данного треугольника. При установке флага ошибки будут автоматически рассчитываться (и, соответственно, отображаться) только в том случае, если установлен флаг Пересчитывать ошибки в рассматриваемом диалоге. Пример изображения если данный флаг установлен
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· С-ошибка

определяет, показывать ли цветом величину С -ошибки по кругу парных корреляций. Максимальная ошибка соответствует зеленому цветы, а нулевая – белому. С -ошибка по кругу для каждого треугольника определяется, как максимальная ошибка по кругу для данного треугольника. При установке флага ошибки будут автоматически рассчитываться (и, соответственно, отображаться) только в том случае, если установлен флаг Пересчитывать ошибки в рассматриваемом диалоге.

· Расхождение
определяет, показывать ли цветом величину разности между парными корреляциями и построенной схемой корреляции.

· Детали при движении
если флаг не установлен, то при перетаскивании изображения мышью на экран выводятся лишь ребра триангуляции, иначе при этом выводится та же информация, что и обычно. Данный флаг имеет смысл убирать при большом количестве скважин (например, на машине PII-500, убирать этот флаг имеет смысл при числе скважин больше 1000-2000).

· Карты схем корреляции
определяет, показывать ли растровые и векторные карты.

· Карты меток

определяет, закрашивать ли области триангуляции вблизи помеченных скважин соответствующими цветами меток
· Фиксации схемы
определяет, показывать ли число фиксированных границ пластов в данной схеме корреляции около метки каждой скважины. Число фиксированных границ схемы показывается после символа `@’. Если в данной скважине нет фиксированных границ пластов, то ничего не выводится

Пример изображения если данный флаг установлен: 
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· Поправка на удлинение
определяет, выводить ли коэффициенты удлинения скважин. Величина коэффициента задается в процентах; величина выводится в квадратных скобках. Если в данной скважине коэффициент удлинения равен 100%, то ничего не выводится.

Пример изображения если данный флаг установлен:

[image: image283.png]



· Разбиение на подобласти
определяет, выделять ли зеленым цветом ребра, задающие разбиение данной триангуляции а подобласти

· Сетку координат на карте
позволяет выводить координаты вдоль границ на карте; работает только в случае установленных границ карты:
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· Точки пластопересечения
определяет, показывать ли глубины точек пластопересечения на пласт с номером, установленном в поле #пласта.
· Закомментированные скважины
указывает на то, что следует ли показывать закомментированные скважины.

· Пересчитывать ошибки

если флаг установлен, то при необходимости ошибки схемы пересчитываются автоматически, иначе ошибки можно пересчитать принудительно с помощью кнопки Пересчитать ошибки.

· Задавать параметры

если флаг установлен, то при каждом вызове парной корреляции сначала выдается диалог с установкой ее параметров.

· Подавлять сообщения об ошибках
если флаг установлен, то вывод в окно Сообщения сообщений об ошибках не приводит к его автоматическому появлению на экране.

· Выделять отрицательную ошибку
в треугольниках, в которых посчитать ошибку корреляции по кругу невозможно задается отрицательная ошибка; если данный флаг установлен, то такие треугольники выделяются красным цветом.

Кнопка Гр-цы скважин служит для вызова диалога работы с границами скважин.

Кнопка Пересчитать ошибки служит для автоматического пересчета всех ошибок по кругу.


Кнопка Пересчитать масштабы кривых служит для установки масштабов всех кривых в стандартное положение (при показе каротажа при масштабировании отдельных кривых их масштабы сохраняются).


В поле Линза можно установить параметры линзы для триангуляции (линза появляется при нажатых клавишах CNTRL+SHIFT). Можно задать коэффициент увеличения линзы и ширину линзы в пикселях.

ЗАКЛАДКА `ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОКНА’ ОСНОВНОГО ДИАЛОГА ПРОГРАММЫ AUTOCORR
При первом входе в окно с вновь созданной триангуляцией окно просмотра триангуляции не содержит никаких дополнительных подокон: Закладка Дополнительные Окна служит для открытия Дополнительных Окон
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· Версии парных корр.

диалог, с помощью которого можно выбрать текущую версию сразу для всех парных корреляций триангуляции

· Скважины

окно, в котором сохраняется список всех последних просматриваемых скважин

· Парные корреляции

окно, в котором сохраняется список всех последних просматриваемых парных корреляций

· Схемы

окно, в котором сохраняется список всех последних используемых схем

· Разрезы

окно, в котором сохраняется список всех последних просматриваемых разрезов схем корреляций

· Метки

диалог, с помощью которого можно управлять метками скважин

· Версии триангуляций и меток
диалог позволяет работать с разными версиями триангуляций и меток в рамках одного окна работы с триангуляцией

· Слои карт
диалог,  с помощью которого осуществляется картопостроение

· Значения карт
диалог показа и изменения значений растровой карты в узлах сетки

· Информация по текущей карте
диалог показа короткой информации по текущей карте

· Графики

диалог построения гранифков/гистограмм

· Идентификаторы триангуляций
диалог показа и работы с идентификаторами триангуляций

· Окно с деревом проекта

диалог, отображающий дерево карт проекта

· Видимость графических объектов карт
диалог, с помощью которого можно задавать видимость основных графических объектов карт (линий, заливки, имен и точек скважин)

· Группы фиктивных скважин


диалог для отображения и работы с логическими группами фиктивных скважин, созданными с помощью одной операции

· Области

диалоги, использующиеся для подсчета площадей и для подсчета запасов 
Выставляя флаг около соответствующего имени дополнительного окна, мы делаем это окно видимым. При снятии флага соответствующее дополнительное окно становится невидимым. В этих случаях местоположение и видимость дополнительных окон сохраняются при выходе из окна просмотра данной триангуляции и восстанавливаются при последующем входе. Закрытие дополнительных окон с помощью кнопки  (, расположенной в правом верхнем углу окна приводит лишь к локальному закрытию окна. При этом Дополнительное окно появится вновь при последующем входе в окно просмотра триангуляции.

Дополнительное окно `Версии’.
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Выбирая одну из закладок данного окна, мы устанавливаем данный номер версии текущим для всех парных корреляций триангуляции. Если для какого-либо ребра нет данной версии парной корреляции, то текущая версия парной корреляции в нем не меняется.

Дополнительное окно `Скважины’
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В окне содержатся имена последних просматриваемых скважин. Двойной клик мыши на любое имя скважины в списке данного дополнительного окна приводит к просмотру данной скважины

Дополнительное окно `Парные корреляции’
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В окне содержатся имена пар скважин, соответствующих последним просматриваемым парным корреляциям. Двойной клик мыши на любую пару имен скважин в списке данного дополнительного окна приводит к просмотру соответствующей парной корреляции.

Дополнительное окно `Схемы’
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В окне содержится список имен последних используемых схем корреляции. Двойной клик мыши на любое имя схемы в данном окне делает данную схему корреляции текущей. 
В данное дополнительное окно можно добавлять кнопки, дублирующие различные часто употребляемые пункты меню окна (см. ниже). Для добавления кнопки, дублирующей некоторый пункт меню, следует выбрать пункт меню при нажатой клавише Ctrl. Кнопки будут добавляться в нижнюю часть окна:

[image: image286.png]



Правый клик мыши на этом окне при незагруженной схеме вызывает следующее меню 
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Если же в окне выделена одна из схем, то меню имеет следующий вид:
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При загруженной схеме и выделенной схеме в окне меню имеет полный вид:
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Меню ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОКНА СХЕМЫ 

· После выбора пункта Скважины для показа помощью кликов мыши можно выбрать скважины для показа разреза текущей схемы корреляции. 

· После выбора пункта Информация по текущей схеме

вызывает диалог с информацией по количеству границ в схеме: 
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· Раздел меню Экспорт схемы  имеет следующие подпункты:
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Раздел имеет следующие пункты меню:

· Сохранить схему в файл

вызвать диалог сохранения границ слоев схемы в файл; границы схемы можно спасть по строкам (одна строка = одна границы схемы) или по столбцам (одна строка = все границы одной скважины);
· Сохранить границу пластов в файл

вызвать диалог сохранения  одной границы схемы в файл;
Остальные пункты данного раздела вызывают диалог экспорта схемы, производящий экспорт схемы в соответствующий формат;

· Раздел меню Сохранить имеет следующие подпункты:
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· Сохранить статистику коллекторов

вызвать диалог сохранения  различных параметров коллекторов в файл;
· Сохранить статистику каротажных данных

позволяет сохранить в файл для каждого метода каждой скважины интервал значений метода в виде таблицы:
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· Сохранить статистику инклинометрии

вызвать диалог сохранения  инклинометрии в точках пластопересечений в файл;
· Сохранить координаты пластопересечения

позволяет сохранить для дальнейшего использования координаты пластопересечения (например, для построения триангуляции не по координатам устьев скважин, а по координатам пластопересечения). После выбора пункта меню появляется диалог Сохранение координат пластопересечения.
· Импорт  схемы или нарезки

вызывает подменю различных вариантов импорта схемы или нарезки схемы вместе с именами пластов:
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 При выборе пунктов меню вызывается диалог импорта схемы и производится импорт схемы из файла в соответствующем формате
· Раздел меню Модифицировать схему вызывает меню со следующими пунктами:
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· В разделе присутствуют пункты:
· Выклинить пласты
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С помощью пункта Выклинить пласты можно `слепить’ границы пластов, расстояние между которыми меньше заданного. После выбора данного пункта меню следует ответить на вопрос 

При ответе Да значения близлежащих фиксированных границ пластов будут усреднены и приравнены друг к другу, иначе они останутся на своем месте. Для всех других границ действуют следующие правила преобразования. Если две незафиксированных границы пластов находятся на расстоянии меньшем заданного, то их значения усредняются и полученное значение присваивается каждой границе. Если одна их двух границ близлежащих пластов зафиксирована, то ее значение глубины присваивается незафиксированной границе.

Вслед за данным диалогом появляется диалог, определяющий максимальное расстояние между границами пластов, которые следует выклинивать:
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После нажатия кнопки OK проводится операция выклинивания.
· Сделать неопределенные границы определенными
сделать все неопределенные границы определенными, т.е. дать им некоторые определенные значения, чтобы далее их можно было бы модифицировать перетаскиванием мышью.
· Выровнить все границы,  выходящие за границу оцифровки
приблизительно выровнить все границы,  выходящие за границы оцифровки. Данное действие не несет физического смысла (границы вне границ оцифровки смысла не несут), но при показе разрезов границы схемы вне границ оцифровки становятся более ровными. Это важно, например, при показе профилей.
· После выбора пункта Проверить пересечения пластов текущей схемы программа проверяет упорядоченность границ пластов в каждой скважине. Если какие-то границы находятся в неправильном порядке, то выдается соответствующее сообщение:
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Если выбрать кнопку Да, то список скважин с ошибками в схеме будут оформлен как разрез схемы и занесен в список разрезов схем. 

· Пункт Открыть скважину с нарезкой пластов позволяет, если это возможно, открыть окно просмотра скважины для скважины, в которой была произведена первоначальная нарезка пластов текущей схемы.

· Выбор пункта Уничтожить выделенную запись удаляет выделенную запись из списка схем в данном окне.

· Выбор пункта Уничтожить все записи
очищает список.

· Раздел меню Установить имя дополнительной схемы

делает выделенную в данный момент схему дополнительной с заданным номером (номер дополнительной схемы надо выбрать в открывающемся подменю). При показе разреза схемы корреляции дополнительные схемы будут показываться вместе с основной. При этом, дополнительные схемы нельзя исправлять. Они служат только для показа.
· Пункт Сравнить границы текущей схемы с выделенной/копирование схем/объединение
вызывает диалог сравнения границ схем, который также позволяет копировать и объединять их. В данном диалоге оценивается близость границ схем.

· Пункт Сравнить пласты текущей схемы с выделенной

вызывает диалог сравнения пластов схем. В данном диалоге оценивается уровень совпадения пластов схем. 
· Пункт Дополнительная схема не выбрана аннулирует выбор дополнительной схемы.

· С помощью пункта Загрузить стратиграфию из файла можно загрузить данные о стратиграфии из str-файла (см. ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ФАЙЛОВ СО СТРАТИГРАФИЕЙ).

· Пункт Вызвать диалог редактирования общей стратиграфии

вызывает  Диалог создания файла со стратиграфией.
Диалог Сохранения Схемы по строкам
Диалог вызывается из меню дополнительного окна Схемы с помощью выбора соответствующего пункта меню дополнительного окна Схемы. После вызова пункта меню появляется диалог, в котором следует выбрать кнопку Да:
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Напомним, что меню вызывается с помощью правого клика мыши на дополнительное окно Схемы. Диалог имеет следующий вид:
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В верхней части диалога расположен список границ пластов, которые должны попасть в таблицу. При необходимости его можно отредактировать. Ниже расположены ключи, определяющие наличие отдельных компонент строки:

· Имя скв. выводить имя соотв. Скважины; 

· Коорд X

выводить далее первую координату текущей скважины; 

· Коорд Y

выводить далее вторую координату текущей скважины; 

· Коорд X

выводить далее первую координату текущей скважины (таким образом можно задать различный порядок координат); 
· вывести далее разделитель (двоеточие); 

· вывести значения текстовой метки, которой помечена данная скважина;
· Гр-цы

выводить границы пластов;
· Фиксированность границ
если флаг установлен, то после каждой строки с координатами скважины и глубинами границ выводится строка с отметками фиксированности границ. Данная информация бывает редко нужна пользователю, но она полезна, если мы захотим впоследствии импортировать схему из полученного файла.
Если установлен ключ Игнорировать выход за гр-цы скважин, то глубина границы пласта выводится независимо от того – выходит ли граница пласта за границу скважины, иначе, при выходе границы пласта за границу скважины выводится символ (слово) определенное ниже. 

Если установлен ключ Игнорировать отсутствие каротажа, то глубина границы пласта выводится независимо от того – определено ли в данной точке значение хотя бы одного метода, иначе, если в данной точке не определено значение ни одного метода, то выводится символ (слово) определенное ниже. 

Если установлен ключ Учитывать поправки на альтитуду и удлинение, то поправки на альтитуду и удлинение, задаваемые для построения ВНК добавляются к глубинам границ пластов.

Группа радио-кнопок Тип упорядочивания скважин при выводе дает возможность соответствующим образом переупорядочить скважины при выводе в файл.

Вслед за данным диалогом появляется диалог выбора имени файла, куда следует сохранить выводимую таблицу. После выбора имени файла с таблицей таблица в него сохраняется.

Группа радио-кнопок Выводить координаты позволяет выводить в качестве координат скважины не только координаты устья, заданные в LST-файле, но и координаты пластопересечений. Выбор радио-кнопки с учетом отклонения (x y f x y f …) приводит к тому, что перед каждой глубиной границы пласта выводится ее реальная координата, полученная с помощью инклинометрии:
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Выбор радио-кнопки с учетом отклонения (x y f ) приводит к выводу тех же самых данных, что и предыдущая радио-кнопка, но при этом, данный о каждой границе выводятся в отдельной строке:
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Выбор радио-кнопки текущей границы пласта приводит к тому, что координаты скважины выводятся лишь один раз для скважины, но вместо координат устья выводятся координаты границы, номер которой задан в поле #пласта закладки Установки основного диалога работы с триангуляцией.
Границы схемы сохраняются в файл при нажатии кнопки OK.
Диалог Сохранения Схемы по столбцам

Диалог вызывается из меню дополнительного окна Схемы с помощью выбора соответствующего пункта меню дополнительного окна Схемы. После вызова пункта меню появляется диалог, в котором следует выбрать кнопку Нет:
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Напомним, что меню вызывается с помощью правого клика мыши на дополнительное окно Схемы. Диалог имеет следующий вид:
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При выводе данных с помощью данного диалога границы пластов, относящиеся к одной скважине, выводятся в столбец.
В верхней части диалога расположен список границ пластов, которые должны попасть в таблицу. При необходимости его можно отредактировать. Ниже расположены ключи, определяющие наличие отдельных компонент столбца:

· Имя скв. выводить имя соотв. Скважины; 

· Коорд X

выводить далее первую координату текущей скважины; 

· Коорд Y

выводить далее вторую координату текущей скважины; 

· Коорд X

выводить далее первую координату текущей скважины (таким образом можно задать различный порядок координат); 
· вывести разделительную черту (из минусов); 

· Гр-цы

выводить границы пластов

Данные можно выводить не по всем, а только по помеченным скважинам. Для этого следует выбрать соответствующую метку с помощью кнопки Использовать только помеченные скважины.

Если установлен ключ Игнорировать выход за гр-цы скважин, то глубина границы пласта выводится независимо от того – выходит ли граница пласта за границу скважины, иначе, при выходе границы пласта за границу скважины выводится символ (слово) определенное ниже. 

Если установлен ключ Игнорировать отсутствие каротажа, то глубина границы пласта выводится независимо от того – определено ли в данной точке значение хотя бы одного метода, иначе, если в данной точке не определено значение ни одного метода, то выводится символ (слово) определенное ниже. 

Если установлен ключ Учитывать поправки на альтитуду и удлинение, то поправки на альтитуду и удлинение, задаваемые для построения ВНК добавляются к глубинам границ пластов.
Если установлен ключ Выводить относительные глубины, то вместо абсолютных отметок в выходной файл выводятся глубины.
Группа радио-кнопок Тип упорядочивания скважин при выводе дает возможность соответствующим образом переупорядочить скважины при выводе в файл.

Вслед за данным диалогом появляется диалог выбора имени файла, куда следует сохранить выводимую таблицу. После выбора имени файла с таблицей таблица в него сохраняется.

Группа радио-кнопок Выводить координаты позволяет выводить в качестве координат скважины не только координаты устья, заданные в LST-файле, но и координаты пластопересечений. Выбор радио-кнопки с учетом отклонения (x y f x y f …) приводит к тому, что перед каждой глубиной границы пласта выводится ее реальная координата, полученная с помощью инклинометрии:
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Выбор радио-кнопки с учетом отклонения (x y f ) приводит к выводу тех же самых данных, что и предыдущая радио-кнопка, но при этом, данный о каждой границе выводятся в отдельной строке:

[image: image303.png]B 2.- Brownor

Qain paska Gopar Bra

Crpaka

X ¥ gnd.
13143
13200,
12435
12350
11177,
12082,
12779,
12375,

12877,
11607,
11650,
12025
12000,

X ¥ 6nd.
13144
13200,
12435
12350
11177,
12082,
12779,
12375,

12877,

102426.
103000
102843,
104440,
101937,
101923
103474
103602,

102640.
102110,
102700
102740,
101000,

102426.
103000
102843,
104440,
101937,
101923
103474
103602,

102640,





Выбор радио-кнопки текущей границы пласта приводит к тому, что координаты скважины выводятся лишь один раз для скважины, но вместо координат устья выводятся координаты границы, номер которой задан в поле #пласта закладки Установки основного диалога работы с триангуляцией.

Границы схемы сохраняются в файл при нажатии кнопки Сохранить в файл. Данные также можно вывести в буфер обмена Windows, для чего следует нажать на кнопку Сохранить в буфер обмена.
Диалог сохранения параметров коллекторов

Диалог вызывается из меню дополнительного окна Схемы с помощью выбора соответствующего пункта меню дополнительного окна Схемы. Меню вызывается с помощью правого клика мыши на дополнительное окно Схемы.
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Диалог предназначен для вывода ГСР, гистограммы толщин, среднего количество коллекторов, статистики коллекторов. 
Данные, выводимые с помощью данного диалога, будут наиболее точными только в случае шага дискретизации, задаваемого при создании месторождения, равного 0.1. 
Рассмотрим каждый из типов выводимых данных.

ГСР

С помощью кнопки ГСР можно выводить геолого-статистический разрез для коллектора, имя которого задается в выпадающем списке в глобальном коллекторе, в рамках пласта, ограниченного границами, номера которых заданы в полях между границами…. Для определения ГСР в каждой скважине пласт между указанными границами разбивается на N частей (значение N задается в соответствующем поле) и для каждого i-го интервала разбиения считается среднее количество i-ых интервалов по всем скважинам, в которых присутствует данный коллектор. Полученная таблица выводится в файл, имя которого запрашивается в соответствующем диалоге.

Гистограммы толщин

При нажатии на соответствующую кнопку запрашивается имя выходного файла, куда выводится гистограмма толщин выбранного коллектора в указанном пласте. Для каждого интервала гистограммы в гистограмме показывается, сколько скважин имеют толщину коллектора в этом интервале. Шаг интервалов в гистограмме толщин задается в поле с шагом, максимальная толщина коллектора высчитывается автоматически. Полученный файл имеет следующий вид
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здесь первые два столбца указывают интервал толщин, а третий столбец – количество скважин, имеющих толщину коллектора в соответствующем интервале.
Среднее число коллекторов

При нажатии на кнопку подсчитывается среднее количество пропластов текущего коллектора, кровли которых попадают в данный пласт. Результат выводится на экран:
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Статистика коллекторов

Диалог дает возможность выводить характеристики методов, список которых задан в выпадающем списке значение метода. Выбранное имя метода из этого списка помещается в поле методы, вторичный выбор имени метода стирает его из списка выбранных методов. Все значения выводимых методов можно скорректировать с помощью множителя, задаваемого в поле множитель.

В полях между границами можно задать номера границ схемы корреляции, которые будут ограничивать выводимые данные по глубине.

В поле имя пласта можно написать текст, который при выводе будет выступать в качестве имени пласта.

Выпадающий список в глобальном коллекторе позволяет задать имя коллектора, для которого будет осуществляться вывод.

Если в скважине нет данных по выводимой величине, то вместо нее будет выводиться содержимое поля Если нет данных…. В пустых полях будет печататься содержимое поля В пустых полях…. 

В группе Слеплять коллектор устанавливается способ задания границ коллектора в случае отсутствия данных по коллектору в скважине. 

В группе Обрезать коллектор для значений метода задается величина, на которую обрезаются пропласты коллектора (в соответствующих полях – сверху и снизу) при расчете среднего  значения метода по пропластам коллектора. Данная опция необходима, например, в случае автоматического расширения коллектора.
Диалог позволяет сохранять различные величины, список которых расположен в нижнем левом списке в группе Формат вывода. В правом нижнем списке хранятся имена величин, которые будут выводиться в таблицу. 

Для перемещения величины в список выводимых величин следует или выделить требуемую величину в левом списке и кликнуть на кнопку => , либо просто дважды кликнуть мышью на соответствующее имя величины в левом списке. Аналогично, для исключения величины из списка выводимых величин следует или выделить требуемую величину в правом списке и кликнуть на кнопку <= , либо просто дважды кликнуть мышью на соответствующее имя величины в правом списке.

Для перемещения всех имен величин в правый список следует нажать на кнопку |=>>, а для очистки правого списка следует нажать на кнопку x.
Под правым списком расположено поле, в котором можно задать точность вывода величин (количество знаков после запятой; по умолчанию выводятся все знаки).

В группе Формат вывода можно также с помощью флага Учитывать поправки на альтитуду и удлинение задать – учитывать ли эти поправки при выводе абсолютных отметок различных объектов. В полях Разделитель столбцов и Разделитель скважин можно задать символы, служащие разделителями столбцов и строк в выходной таблице. Если поле Разделитель скважин пусто (не путать с полем, в котором расположен знак пробела), то данные об отдельных скважинах будут идти без горизонтального разделителя. С помощью флага Разделять пары значений можно задать – разделять ли пустой строкой пары строк, относящиеся к одной глубине (такое встречается, когда в одной строке указывается глубина данного объекта, а в следующей – его абсолютная отметка).

С помощью кнопки Учитывать только помеченные скважины можно ограничить список скважин, использующихся в выводе, скважинными, помеченными одной меткой. После клика на кнопку можно выбрать требуемую метку. Вторичный клик на кнопку убирает ограничения вывода на помеченные скважины.

Выпадающий список ВНК позволяет задать интервал глубин для насыщенных коллекторов. Интервал задается с помощью контактов, например: выше ВНК, ниже ВНК, между ВНК и ГНК и т.д.
После сохранения выбранных данных с помощью кнопки Сохранить, конечный файл имеет примерно следующий вид
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Для вывода таблицы в файл следует нажать на кнопку Сохранить. Вместо файла, таблицы можно вывести в буфер обмена Windows. Это можно сделать с помощью кнопки Сохранить в буфер обмена.

Флаг Упорядочить по 1-му столбцу дает возможность упорядочить выходную таблицу по значению ее первого столбца (обычно в нем располагается имя скважины). Флаг имеет три состояния: не упорядочивать/ упорядочивать по номерам /упорядочивать лексикографически (т.е. при сравнении слов сначала сравниваются первые символы слов, если они совпадают, то сравниваются вторые символы и так до первого несовпадения).

Данный диалог позволяет выводить несколько таблиц в один файл. При этом, таблицу можно расширять в ширину (с помощью последовательности кнопок Очистить память / Добавить в память / Сохранить из памяти), или в высоту (с помощью последовательности кнопок Очистить память / Добавить в память к скважинам / Сохранить из памяти). В последнем случае строки из каждой следующей таблицы добавляются под соответствующие строки каждой скважины из созданной таблицы.

Если требуется вывести несколько таблиц для одного и того же набора скважин, то это можно сделать с помощью комбинации кнопок Очистить память / Добавить в память / Сохранить из памяти. При каждом нажатии на кнопку Добавить в память  полученная таблица добавляется к уже созданной, путем прибавления новых столбцов справа от существующей таблицы. При этом список выводимых данных стирается, т.к. в следующей таблице может быть свой набор выводимых параметров. Т.о. можно, например, вывести информацию о различных коллекторах (напомним, что кнопка Сохранить создает таблицу с информацией только об одном коллекторе) или для различных имен методов. Отметим, что информация об одной скважине в таблице может занимать несколько строк. При необходимости, при добавлении новой таблицы к существующей это количество строк будет корректно увеличено.

С помощью комбинации кнопок Очистить память / Добавить в память к скважинам / Сохранить из памяти можно, например, вывести один и тот же набор параметров для различных пластов. При использовании данного способа вывода список выводимых данных не должен изменяться. Строки из каждой таблицы, добавляемой к созданной таблице, добавляются под строки соответствующих скважин. Так, например, можно создать таблицу, в которой для каждой скважины последовательно выводится информация по различным пластам.

Диалог сохранения статистики инклинометрии

Диалог вызывается из меню дополнительного окна Схемы с помощью выбора соответствующего пункта меню дополнительного окна Схемы. Меню вызывается с помощью правого клика мыши на дополнительное окно Схемы. Диалог имеет следующий вид:
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Диалог позволяет выводить различные параметры инклинометрии для пластопересечения с границей пласта, номер которой задан в поле Для границы. При этом, в зависимости от значения флага Выводить данные о закомментированных скважинных будут или нет выводиться данные о закомментированных скважинах. 
В зависимости от значения флага Выводить при отсутствии инклинометрии будут или нет выводиться соответствующие данные при отсутствии инклинометрии в скважине. Возможна ситуация, когда инклинометрия присутствует, но выделить в ней альтитуду невозможно. Тогда альтитуда тоже кладется равной 0. В поле слева от данного флага записывается значение, которое будут выводиться на месте соответствующих данных при отсутствии инклинометрии.

В зависимости от значения флага Выводить при выходе за границы каротажа будут или нет выводиться соответствующие данные при выходе границы схемы за границы каротажа. В поле слева от данного флага записывается значение, которое будут выводиться на месте соответствующих данных при выходе границы схемы за границы каротажа.

В группе Вывод данных по границе схемы в таблицу расположены флаги, определяющие – какие данные на пластопересечение с выбранной границей следует вывести в таблицу. Сам вывод в таблицу осуществляется после нажатия на кнопку Сохранить таблицу в файл.
Кроме указанных данных с помощью данного диалога можно вывести статистики по альтитуде, удлинению, сумме альтитуды и удлинению. 
Для выбранной величины ищется ее максимальное значение и интервал от 0 до найденного максимально значения величины разбивается на подинтервалы длиной, заданной в поле с шагом. Для каждого интервала ищутся все скважины с соответствующим значением, попавшим в данный интервал. Количество найденных скважин и список самих скважин выводятся в соответствующую таблицу. Итоговая таблица будет иметь следующий вид
[image: image309.png]#;StatAlt_koll_nn_shir_0.txt - BrokHoT =lolx|

Dain Lipasca Dopwar  Cripasica
[Bcero 43 ckpaxun

Be3 KapoTaKa 0 CKBKHH:

Be3 HHITHHOMETPHH 0 CKBAKHH:

BLIXOZ 32 KapoTax B 23 ckpaxunax: AL-1 AL-4 AL-5 AL-6 AL-7 AL-9 AL-19 AL-20 AL-2
B uTepaare [0, 50) 0 CKBaKHH:

» HnTepeare [50, 100) 0 ckBakHH:

I3

B maTepBae [100,
B maTepBae [150,
B mTepBae [200,
B mTepBae [250,
B maTepBae [300,
B mTepBae [350,
B mTepBae [400,
B mTepBae [450,
B maTepBae [500,
B maTepBae [550,

<«

150) 0 cxakan:
200) 0 crBKHR:
250) 0 crBKHR:
300) 0 crBxHR:
350) 0 crBxHR:
400) 0 cxBaxmR:
450) 1 cxmaxun: AL-48

500) 21 ckBaun: AL-2 AL-3 AL-4 AL-5 AL-7 AL-18 AL-19 AL-20 AL
550) 20 ckpakun: AL-1 AL-8 AL-9 AL-10 AL-11 AL-12 AL-13 AL-14 £ _ |

600) 1 crpaxun: AL-6

oy






[image: image668.png]6043
6048



Дополнительное окно `Разрезы’

В окне содержится список последних просматриваемых разрезов схем корреляции. Двойной клик мыши на любое имя разреза делает данный разрез текущим.

При нажатии правой кнопки мыши на данном окне всплывает меню действий для текущего разреза схемы корреляции: 

Меню ДОПОЛНИТЕЛЬГО ОКНА РАЗРЕЗЫ
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· С помощью пункта Добавить скважины можно добавить скважины к текущему разрезу схемы. После выбора данного пункта меню следует сначала выбрать мышью скважину разреза после которой будут добавляться скважины в разрез. Далее следует последовательно кликать на скважины, которые следует добавить в разрез.. Процедура завершается правым кликом мыши. 

· С помощью пункта Убрать скважины можно убрать скважины из текущего разреза схемы. После выбора данного пункта меню следует кликнуть  мышью на все лишние скважины разреза. Процедура завершается правым кликом мыши. 

· С помощью пункта Просмотреть разрез схемы корреляции  можно вызвать окно просмотра текущего разреза схемы (то же самое можно сделать, набрав разрез и нажав правый клик мыши).

· С помощью пункта Просмотреть профиль  можно вызвать окно просмотра профиля (то же самое можно сделать, набрав разрез и нажав правый клик мыши при нажатой клавише Shift).

· С помощью пункта Просмотреть сечение всех видимых карт можно вызвать окно просмотра сечения всех видимых карт по выбранному разрезу (то же самое можно сделать, набрав разрез и нажав CTRL+правый клик мыши).

· С помощью пункта Стереть разрез  можно стереть пометку разреза в триангуляции. 

· С помощью пункта Сохранить схему на разрезе в файл можно сохранить данные о границах пластов в скважинах данного разреза в текстовый файл в виде таблицы. Процедура сохранения в точности повторяет процедуру сохранения границ пластов схемы для всех скважин (см. Дополнительное окно Схемы), с той лишь разницей, что сохраняются данные только о скважинах данного разреза.

· С помощью пункта Перенести линию разреза в линию текущей карты  можно перенести линию разреза в текущую карту в виде линии карты.

· С помощью пункта Именованный разрез  можно вызвать диалог ввода разреза, сохраненного с помощью кнопки Спасти параметры основного диалога окна просмотра разрезов схемы (кнопка появляется в случае, если в окне просмотра разреза просматривается ВНК).

· С помощью пункта Ввести имена скважин нового разреза  можно вручную ввести имена скважин требуемого разреза. После выбора данного пункта меню появляется диалог, в котором через пробел следует ввести имена требуемых скважин 
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· С помощью пункта Создать разрез изо всех скважин можно создать разрез изо всех скважин месторождения. После выбора данного пункта меню появляется диалог Набора разреза изо всех скважин:
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С помощью выбора флага использовать закомментированные скважины можно определить – использовать ли в разрезе закомментированные скважины.

Если установлен флаг Использовать только видимые на экране скважины, то для разреза будут использоваться только скважины, попавшие в видимую часть окна просмотра триангуляции.

Кнопка Использовать только помеченные скважины дает возможность создать разрез изо всех скважин месторождения, помеченных некоторой меткой. После нажатия на кнопку появляется диалог выбора метки, позволяющий выбрать требуемую метку: 
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Повторное нажатие на эту кнопку убирает данное ограничение.
Если флаг минимизировать общую длину не установлен, то разрез создается из скважин в произвольном порядке. Если этот флаг установить, то скважины сначала упорядочиваются в направлении, заданным одной из радио-кнопок группы Направление набора, а затем после некоторых перестановок скважин происходит попытка несколько уменьшить суммарную длину разреза.

В любом случае, количество скважин в разрезе не будет превышать числа, заданного в поле максимальное число скважин в группе. Если месторождение содержит большее количество скважин, то при следующем вызове диалога в нем появится поле, задающее номер группы скважин, из которой будет формироваться разрез:
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Т.е. скважины месторождения разбиваются на группы с размером, задаваемым полем максимальное число скважин в группе, и разрез формируется по скважинам из одной из групп.

При нажатии на кнопку OK создается заданный в диалоге разрез. При нажатии на кнопку Создать и просмотреть заданный в диалоге разрез создается и сразу вызывается окно просмотра разреза схемы корреляции.

· С помощью пункта Перевернуть запись можно поменять последовательность скважин в разрезе на противоположную. Полученный разрез будет занесен в список.
· С помощью пункта Уничтожить запись можно стереть выделенную запись из данного списка.

· Пункт меню Добавить/убрать кнопку, соответствующую пункту меню позволяет добавлять в данное дополнительное окно кнопки, дублирующие различные часто употребляемые пункты меню окна. Для добавления кнопки, дублирующей некоторый пункт меню, следует выбрать пункт меню при нажатой клавише Ctrl. Кнопки будут добавляться в нижнюю часть окна.
Дополнительное окно `Метки’

С помощью данного окна можно управлять расположением меток скважин. Предусмотрены Метки четырех цветов. Выбирая соответствующую радио-кнопку, можно переключить данный диалог на работу с одним из четырех цветов меток: 
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Существуют стандартный и расширенный режимы работы с метками. В стандартном режиме диалог Метки имеет вид, показанный выше. В этом режиме каждая метка характеризуется одним из четырех цветов. 

В расширенный режим диалог переводится кнопкой 
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, после нажатия на которую, диалог примет один из следующих видов:
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Если еще расширить диалог вправо, то в нем появятся поля, в которые можно вносить текстовые описания соответствующих меток:
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Опишем сначала стандартный режим работы с метками.

Справа от каждой кнопки, задающей определенную метку текущего цвета, располагается ключ видимости данной метки. Если ключ установлен, то метки данного вида и цвета видны при показе триангуляции. Иначе – нет. Для того чтобы пометить данной меткой какие либо скважины, следует нажать на соответствующую кнопку с изображением требуемой метки. После этого все скважины, над которыми будет произведен левый клик мыши будут помечены данной меткой. Если скважина уже помечена, то повторный клик мыши приведет к уничтожению данной отметки. Выход из режима отметки скважин производится с помощью правого клика мыши.  

Флаг метки устанавливает видимость меток на триангуляции. Если флаг не установлен, то все метки не выводятся на экран.

Ниже расположено поле, в котором можно вписать текст для текстовой метки. После нажатия кнопки Т данной меткой можно пометить выбираемые скважины. Справа от кнопки  Т также расположен ключ видимости данного типа меток.

Еще ниже расположена кнопка Р установки метки разведочной скважины. Визуально метка представляет собой две черные концентрические окружности. Справа от кнопки  Р также расположен ключ видимости данного типа меток.
Нажатие на кнопку Меню приведет к появлению Меню работы с метками
Меню МЕТКИ
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В нем есть следующие пункты:

· Пометить скважины разреза меткой... 

пометить все скважины выбранного разреза схемы отметкой, которую можно будет выбрать после выбора данного пункта меню; если все указанные скважины уже помечены, то отметки стираются;
· Стереть/установить все отметки вида...

после выбора данного пункта меню требуется выбрать одну из меток в данном окне, после чего все метки выбранного типа будут стерты; если нет ни одной скважины с данной отметкой, то все они помечаются этой меткой;
· Инвертировать все отметки вида...

после нажатия на кнопку предстоит выбрать тип метки; все указанный метки стираются в помеченных скважинах, а в непомеченных – метки устанавливаются;
· Сохранить схему на помеченных скважинах в файл

после выбора данного пункта меню требуется выбрать одну из меток в данном окне и далее с помощью Диалога сохранения схемы можно сохранить границы пластов текущей схемы в скважинах, помеченных данной меткой, в виде таблицы в текстовый файл.
· Сохранить помеченные скважины в LST-файл

после выбора данного пункта меню требуется выбрать одну из меток в данном окне и далее с выбрать имя выходного файла. Имена скважин, помеченных данной меткой будут сохранены в выбранный файл в стандартном формате LST-файла.
· Заменить метки 1 на метки 2

после выбора данного пункта меню требуется последовательно выбрать две метки, после чего во всех скважинах, помеченных первой меткой вместо первой установится вторая метка.
· Добавить метки 1 к меткам 2

после выбора данного пункта меню требуется последовательно выбрать две метки, после чего все скважины, помеченные первой меткой станут также помеченными и второй меткой.
· Стереть метки 1 в метках 2

после выбора данного пункта меню требуется последовательно выбрать две метки, после чего во всех скважинах, помеченных первой меткой сотрется вторая метка (если она была установлена).
· Закомментировать все отметки вида… 
после выбора данного пункта меню требуется выбрать одну из меток в данном окне, в результате чего, скважины помеченные данной меткой закомментируются.
· Раскомментировать все отметки вида… 
после выбора данного пункта меню требуется выбрать одну из меток в данном окне, в результате чего, скважины помеченные данной меткой раскомментируются.
· Пометить скважины с наличием/отсутствием различных свойств 
после выбора каждого из данных пунктов меню требуется выбрать одну из меток в данном окне, в результате чего, пометятся скважины с выбранным свойством.
· Закрыть окно


закрыть данное окно.

· Сохранить все метки и палитры как…
сохранить всю информацию о метках в файл, имя которого будет предложено выбрать.
· Загрузить все метки и палитры из файла
считать всю информацию о метках из файла, имя которого будет предложено выбрать.
Дополнительное окно `Метки’. Расширенный режим работы

В расширенном режиме работы у каждой метки есть целый набор значений и в каждый момент метка имеет одно из этих значений. Значение метки состоит из номера значения, цвета, дополнительного изображения метки и комментария. Помечая скважину некоторой меткой, мы вместе с этим присваиваем скважине и текущее значение этой метки (т.е., соответственно, номер метки, дополнительный цвет, дополнительное изображение и комментарий). Выбрать значение метки можно с помощью цветной кнопки справа от кнопки метки. После нажатия на кнопку значения метки появится диалог Установка цветов меток:
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Каждая строка в этом диалоге задает одно значение метки. Нажав на указатель в левой части диалога, мы сделаем данное значение метки текущим. Цвет значения метки задается с помощью соответствующей  цветовой кнопки. Вслед за кнопкой с цветом метки помещается дополнительное изображение метки. Установить/стереть это изображение можно с помощью выбора подпункта меню Задать изображение для текущей метки  в меню Меню. Изображение метки должно быть предоставлено в emf-формате. В поле справа можно написать комментарий к данному значению метки.

На самом деле, значение метки определяется только ее номером, а данный диалог сопоставляет этому номеру остальные составляющие значения метки.

При выводе карт меток, область вокруг помеченной скважины будет закрашиваться в зависимости от значения флага Использовать все цвета карт в Дополнительном окне Метки: если флаг не установлен, то область будет закрашиваться текущим цветом метки:
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а если флага Использовать все цвета карт установлен – цветом, соответствующим тому значению метки, которым данная скважина была помечена:
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Флаг Помечать новыми цветами в Дополнительном окне Метки определяет – присваивать ли новое значение метки скважине, если ее помечают данной меткой или оставлять старое значение. Т.о. если данный флаг не установлен, то при снятии и установке метки ее значение не изменится, даже если текущее значение метки отличается от значения метки в скважине.

Если установлен флаг Различать метки по цветам в Дополнительном окне Метки,  то в меню Метки под помеченными данной меткой скважинами будут подразумеваться все скважины помеченные данной меткой с текущим значением. Если флаг не установлен, то текущее значение метки не существенно.
В дополнительном окне `Метки’ имеется выпадающее меню с пунктами Меню и Символ. С помощью выбора пункта меню Символ можно сопоставить данной метке некоторый символ При выборе пункта меню Символ появляется диалог выбора символа из текущего шрифта для данного значения метки:
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после выбора любого символа из предложенного списка, данный символ добавляется к строке комментария к текущему значению метки и им (комментарием) далее можно будет помечать скважины.

Меню Меню имеет следующий вид:
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Пункты меню имеют следующее значение:

· Сохранить все метки и палитры как...
служит для сохранения всех данных о метках и их значениях на диск в выбранный файл.
· Сохранить текущие метки и палитру как...
служит для сохранения данных о данной метку и ее значениях на диск в выбранный файл.
· Сохранить текущую палитру как...

служит для сохранения данных о палитре данной метки в выбранный файл.
· Загрузить все метки и палитры из файла
служит для считывания сохраненных данных обо всех метках и их значениях с диска из выбранного файла.
· Загрузить текущие метки и палитру из файла служит для считывания сохраненных данных о данной  метке и ее значениях с диска из выбранного файла.
· Загрузить текущую палитру из файла

служит для считывания сохраненных данных о текущей палитре с диска из выбранного файла.
· Скопировать текущую палитру в другую
служит для копирования содержимого значений текущей метки в значения другой метки.
· Скопировать другую палитру в текущую
служит для копирования содержимого значений другой метки в значения текущей метки.
· Скопировать текущую палитру во все остальные
служит для копирования содержимого значений текущей метки в значения всех других меток.
· Установить фонт описания данной метки
установить фонт, с помощью которого отображается описание данной метки (это описание может выводиться на триангуляции видимых меток около соответствующей помеченной скважины, если не выставлен флаг в пункте данного меню Рисовать изображения вместо меток; текст будет печататься непосредственно на скважине, если выставлен флаг в пункте данного меню Рисовать строку описания на скважине (иначе – сбоку)).
· Установить цвет описания данной метки
позволяет установить цвет, с помощью которого будут печататься комментарии к метке.
· Рисовать строку описания на скважине (иначе – сбоку)
см.выше.
· Рисовать изображения вместо меток



см.выше.
· Задать изображение для текущей метки


см.выше.
ЗАКЛАДКА ` МЫШЬ’ ОСНОВНОГО ДИАЛОГА ПРОГРАММЫ AUTOCORR
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Программа предусматривает назначение действий, производимых в ответ на правый и левый клики мыши на различные компоненты триангуляции и в ответ на передвижение нажатой мыши. 

Меню Мышь определяет действие, производимое при перемещении нажатой кнопки мыши.
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· Пункт Тянет предусматривает стандартную реакцию на перемещение мыши при нажатой кнопке – при выборе этого пункта мышь просто перетаскивает изображение триангуляции.

· Пункт Растягивает позволяет выделить четырехугольник; после отпускания кнопки мыши все изображение триангуляции в выделенном четырехугольнике растягивается на весь экран:
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· Пункт Ужимает позволяет выделить четырехугольник; после отпускания кнопки мыши все изображение триангуляции на экране ужимается до размеров выделенного четырехугольника, при этом, оставшаяся часть окна дополняется соответствующей частью оставшейся триангуляции: 
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Меню CTRL+Лев.клик+Скважина назначает действие, производимое программой в ответ на клик левой кнопки мыши на отметку скважины при нажатой клавише-модификаторе CTRL.
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· При выборе пункта меню Просмотр соответствующее нажатие мыши приводит к появлению окна просмотра каротажа скважины (действие по умолчанию).

· При выборе пункта меню Коммент. соответствующее нажатие мыши приводит к исключению выбранной скважины из триангуляции (комментирование скважины), или, наоборот, к ее включению в триангуляцию, если скважина уже была закомментирована. Как всегда, при комментировании скважины триангуляция полностью перестраивается (с учетом зафиксированных ребер и закомментированных скважин).

· При выборе пункта меню Помечать соответствующее нажатие мыши приводит к пометке выбранной скважины первой из меток (красный кружок). Если скважина уже была помечена данной меткой, то метка стирается. Отметим, что видимость данных меток задается во вспомогательном окне Метки.
· При выборе пункта меню Разрез схемы с помощью соответствующих нажатий кнопки мыши можно выбрать скважины для показа разреза схемы. Нажатие правой кнопки мыши приводит к показу разреза схемы.

· При выборе пункта меню Ничего соответствующее нажатие кнопки мыши не приводит к каким либо действиям.

Меню CTRL+Лев.клик+Ребро назначает действие, производимое программой в ответ на клик левой кнопки мыши на отметку ребра триангуляции мыши при нажатой клавише-модификаторе CTRL (каждое ребро помечается маленьким кружком в центре ребра).
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· При выборе пункта меню Просмотр соответствующее нажатие мыши приводит к появлению окна просмотра парной корреляции пары скважин выбранного ребра (действие по умолчанию).

· При выборе пункта меню Корр. без показа соответствующее нажатие мыши приводит к проведению парной корреляции пары скважин выбранного ребра без показа окна с данной парной корреляцией.

· При выборе пункта меню Стереть стирается выбранное внешнее ребро триангуляции.
· При выборе пункта меню Flip производится следующее действие. Выбирается четырехугольник, состоящие из двух треугольников, примыкающих к выбранному ребру триангуляции. Если такой четырехугольник существует и если он является выпуклым, то выбранное ребро в нем стирается и вторая диагональ четырехугольника становится новым ребром триангуляции.

· При выборе пункта меню Ничего соответствующее нажатие кнопки мыши не приводит к каким либо действиям.
Меню CTRL+Лев.клик+Треугольник назначает действие, производимое программой в ответ на клик левой кнопки мыши на середину треугольника триангуляции при нажатой клавише-модификаторе CTRL.
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· При выборе пункта меню Просмотр соответствующее нажатие мыши приводит к появлению трех окон просмотра парной корреляции пар скважин, соответствующих трем ребрам данного треугольника (действие по умолчанию).

· При выборе пункта меню Сквозная корреляция соответствующее нажатие мыши приводит к появлению окна показа сквозной корреляции по кругу в данном треугольнике.

· При выборе пункта меню Ничего соответствующее нажатие кнопки мыши не приводит к каким либо действиям.

Меню CTRL+Пр.клик+Скважина назначает действие, производимое программой в ответ на клик правой кнопки мыши на середину треугольника триангуляции при нажатой клавише-модификаторе CTRL.
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· При выборе пункта меню Разрез схемы с помощью соответствующих нажатий кнопки мыши можно выбрать скважины для показа разреза схемы. Нажатие правой кнопки мыши приводит к показу разреза схемы (действие по умолчанию).

· При выборе пункта меню Просмотр соответствующее нажатие мыши приводит к появлению окна просмотра скважины.

· При выборе пункта меню Коммент. соответствующее нажатие мыши приводит к исключению выбранной скважины из триангуляции (комментирование скважины), или, наоборот, к ее включению в триангуляцию, если скважина уже была закомментирована. Как всегда, при комментировании скважины триангуляция полностью перестраивается (с учетом зафиксированных ребер и закомментированных скважин).

· При выборе пункта меню Помечать соответствующее нажатие мыши приводит к пометке выбранной скважины первой из меток (красный кружок). Если скважина уже была помечена данной меткой, то метка стирается. Отметим, что видимость данных меток задается во вспомогательном окне Метки.
· При выборе пункта меню Ничего соответствующее нажатие кнопки мыши не приводит к каким либо действиям.

Меню CTRL+Пр.клик+Ребро назначает действие, производимое программой в ответ на клик правой кнопки мыши на отметку ребра триангуляции мыши при нажатой клавише-модификаторе CTRL (каждое ребро помечается маленьким кружком в центре ребра).
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· При выборе пункта меню Корр. без показа соответствующее нажатие мыши приводит к проведению парной корреляции пары скважин выбранного ребра без показа окна с данной парной корреляцией (действие по умолчанию).

· При выборе пункта меню Просмотр соответствующее нажатие мыши приводит к появлению окна просмотра парной корреляции пары скважин выбранного ребра.

· При выборе пункта меню Стереть стирается выбранное внешнее ребро триангуляции.
· При выборе пункта меню Flip производится следующее действие. Выбирается четырехугольник, состоящие из двух треугольников, примыкающих к выбранному ребру триангуляции. Если такой четырехугольник существует и если он является выпуклым, то выбранное ребро в нем стирается и вторая диагональ четырехугольника становится новым ребром триангуляции.

· При выборе пункта меню Корр. По умолчанию соответствующее нажатие мыши приводит к проведению парной корреляции пары скважин выбранного ребра с параметрами по умолчанию без показа окна с данной парной корреляцией.

· При выборе пункта меню Ничего соответствующее нажатие кнопки мыши не приводит к каким либо действиям.

Меню CTRL+Пр.клик+Треугольник назначает действие, производимое программой в ответ на клик правой кнопки мыши на середину треугольника триангуляции при нажатой клавише-модификаторе CTRL.
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· При выборе пункта меню Сквозная корреляция соответствующее нажатие мыши приводит к появлению окна показа сквозной корреляции по кругу в данном треугольнике (действие по умолчанию).

· При выборе пункта меню Просмотр соответствующее нажатие мыши приводит к появлению трех окон просмотра парной корреляции пар скважин, соответствующих трем ребрам данного треугольника.

· При выборе пункта меню Ничего соответствующее нажатие кнопки мыши не приводит к каким либо действиям.

ЗАКЛАДКА `НАЙТИ’ ОСНОВНОГО ДИАЛОГА ПРОГРАММЫ AUTOCORR
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Закладка НАЙТИ используется для поиска и просмотра элементов триангуляции: скважины; ребра; треугольника, а также треугольников с максимальными ошибками корреляции. С помощью кнопки Точку можно центрировать на экране точку месторождения с координатами, заданными в поле данного месторождения (координаты задаются в формате  X Y  - через пробел).
Выбор режима поиска или просмотра элемента триангуляции регулируется галочкой в окошке рядом со словом ПОКАЗАТЬ. При выставленной галочке включается режим просмотра элемента триангуляции, т.е. показываются каротажные диаграммы скважины, парные корреляции на ребрах или в треугольниках, а при отсутствии галочки – осуществляется поиск и центрирование элемента триангуляции, т.е. скважина, ребро или треугольник помещаются в центре Окна Триангуляции. 

Команда к просмотру или поиску элемента триангуляции осуществляется нажатием на клавиатуре компьютера клавиши ENTER.

Кнопка `Скважина’
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Используется для поиска/просмотра скважины.
Режим Просмотра
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Режим Поиска и Центрирования
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Кнопка `Ребро’
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Используется для поиска/просмотра парной корреляции.
Режим Просмотра
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Режим Поиска и Центрирования
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Кнопка `Треугольник’
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Режим Просмотра
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Режим Поиска и Центрирования
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Кнопка `Треугольник С Максимальной Ошибкой В L1-НОРМЕ’
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При подсчете L-нормы ошибки вычисляется средняя ошибка по кругу по всей исходной скважине. 

В режиме просмотра приводит к следующему:
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В режиме поиска и центрирования приводит к следующему
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Кнопка `Треугольник С Максимальной ошибкой В С-НОРМЕ’

Кнопка полностью аналогична предыдущей кнопке. С ее помощью ищется треугольник с максимальной ошибкой в С-норме (при подсчете С-нормы ошибки вычисляется максимальная ошибка по кругу по всей исходной скважине). 
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ЗАКЛАДКА `ФАЦИИ’ ОСНОВНОГО ДИАЛОГА ПРОГРАММЫ AUTOCORR
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Данная закладка служит для отображения каротажных данных и коллекторов на окне показа триангуляции

Изменения в отображаемые данные, контролируемые данным окном, вступают в силу после нажатия на кнопку Обновить.

В закладке присутствуют следующие управляющие элементы:

Флаг Показывать – флаг скрытия/отображения графиков методов на триангуляции.
Флаг Показывать коллектора – флаг скрытия/отображения заливки, соответствующей заливке видимых коллекторов схемы.
Флаг Показывать заливку – флаг скрытия/отображения заливки пластов схемы (над/под кривыми и просто заливку всего пласта).
Кнопка Цвет осей/цвет кривой – задание цветов кривой и осей.
Поля Гр. кровли/ гр. подошвы – ограничивают график метода по кровле и подошве (визуально кровля слева, подошва справа или сверху/снизу).

Выпадающий список имен отображаемых методов. При выборе метода он переносится в список отображаемых методов под ним. Если он там уже присутствует, то он удаляется из данного списка.

Для отображения данных только на помеченных скважинах служит кнопка на помеченных скважинах. После ее нажатия можно выбрать требуемую метку. Повторное нажатие убирает данное ограничение.

Стрелки прокрутки, расположенные правее, позволяют менять масштаб вывода каротажных данных: сжимать по горизонтали/расширять по горизонтали/сжимать по вертикали/расширять по вертикали.
Группа Границы по глубине задает ограничения по глубине для отображаемых методов. Радио-кнопки в этой группе позволяют выбрать тип ограничения: по границам схемы, по абсолютным отметкам (глубинам), по абсолютным отметкам (глубинам) с учетом поправок.

Если выбрать тип ограничения по границам схемы, то в соответствующих полях группы следует выбрать номера границ кровли и подошвы отображаемого интервала.

Если выбрать тип ограничения использовать глубины или использовать глубины с поправками, то в соответствующих полях группы следует задать абсолютные отметки (глубины, при отсутствии инклинометрии) кровли и подошвы отображаемого интервала.

В поле Граничные значения задаются значения методов для проведения горизонтальных линий, соответствующих этим значениям. При этом, можно задавать относительные значения, например, значение %0.5 соответствует среднему значению минимума и максимума на отображаемой кривой.

Установка флага Вертикально позволяет выводить графики вдоль вертикальной оси.
17. Окно `ПРОСМОТР РАЗРЕЗА СХЕМЫ КОРРЕЛЯЦИИ’

Данное окно используется для просмотра разреза схемы корреляции, а также для показа схемы обоснования ВНК. Для перехода в режим показа схемы обоснования ВНК в данном окне следует нажать клавишу TAB. С помощью этой же клавиши можно вернуться в режим просмотра разреза схемы корреляций.

Окно Просмотра Разреза Схемы имеет следующие элементы: Заголовок, Кнопки Изменения Размера по горизонтали и по вертикали,  Строка информации. Основное изображение окна разбито по вертикали на области скважин. Каждая область скважины разбита на поля: поле каротажа, поле результатов испытаний, поле исходной литологической колонки, поле конечной (привязанной) литологической колонки, поле литологической колонки по ГИС, поле глубины. Кроме того, в нижней части окна можно выводить стратиграфическую колонку, а в одном из углов окна можно выводить поле Триангуляция с разрезом. Описания полей будут даны в последующих пунктах.

В Заголовке указаны в круглых скобках масштаб схемы; последовательно имена скважин. (В квадратных скобках – имена скважин, расположенных на экране, вне скобок – имена скважин, невидимых ) имя триангуляции 
Кнопки Изменения Размера, расположенные в левом верхнем углу Окна, регулируют изображение каротажа скважины следующим образом:

# - установить стандартные масштабы скважины по вертикали и горизонтали <=>- растянуть скважину по глубине (для вертикального значка – увеличить масштаб рисуемых кривых)

· >=<-сжать скважину по глубине (для вертикального значка – уменьшить масштаб рисуемых кривых)

|=| - установить стандартные масштабы скважины по глубине (для вертикального значка – установить стандартный масштаб рисуемых кривых)

синхронные действия с двумя скважинами производятся при нажатой  кнопке CTRL на клавиатуре компьютера

Растяжение/сжатие скважин по глубине с помощью указанных кнопок играет роль моделирования наклонных скважин. Шаг растяжения/сжатия задается в Глобальных параметрах триангуляции. Коэффициент растяжения запоминается, в случае, если он отличен от 1, его значение показывается в квадратных скобках в верхушке каротажа скважины. Сброс этого коэффициента производится с помощью кнопки |=|.

Строка информации относится к скважине, на которой в данный момент находится стрелка Мыши. Она показывает:

полный список методов ГИС по скважине

цвета названий соответствуют цветам кривых,

подчеркиванием отмечаются видимые методы; 

перед списком кривых указывается метод ГИС, за ним в скобках глубина и после знака = численное значение метода в точке, в которой находится курсор мыши.

Предусмотрены следующие действия Мыши в Окне Просмотра Разреза схемы:

· все данные на Окне Просмотра Разреза схемы можно перетаскивать, `зацепляя’ экран Левым Кликом Мыши за область между кривыми.

· если то же самое сделать в области скважины, то перетаскивается только скважина.

· ALT + левый клик мыши управляет видимостью кривых 

· ALT+правый клик мыши приводит к появлению на экране всех кривых , включая и значения глубин, если они ранее были обозначены как невидимые; повторный ALT+правый клик мыши приводит к исчезновению всех кривых с экрана.
· Левый клик на кнопку в левой верхней части скважины открывает Окно ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ с соседней скважиной, если не установлен флаг ЗАДАВАТЬ ПАРАМЕТРЫ. В случае выставленного Флага ЗАДАВАТЬ ПАРАМЕТРЫ открывается Диалог ЗАДАВАТЬ ПАРАМЕТРЫ КОРРЕЛЯЦИИ

· Левый клик Мыши в правой верхней части скважины открывает Диалог Метки для скважины. Все основные действия в нем осуществляются через Диалог ПАРАМЕТРЫ ОКНА РАЗРЕЗА СХЕМЫ КОРРЕЛЯЦИИ, который вызывается  правым кликом мыши.

Обычно, в окне разреза схемы видно только некоторое количество подряд идущих скважин разреза. Увеличить это число можно с помощью нажатия клавиши CNTRL+GRAY+, а уменьшить - с помощью клавиши CNTRL+GRAY-. Перемещаться вниз/вверх по разрезу можно с помощью клавиш Вверх/Вниз. С помощью клавиш PageUp/PageDown можно подняться/опуститься по разрезу сразу на число скважин, равное числу скважин в окне. И, наконец, после нажатия комбинации клавиш CNTRL+PageUp вы встанете на начало разреза (в верхнюю скважину разреза), а после нажатия CNTRL+PageDown вы встанете на последнюю скважину разреза. С помощью клавиш GRAY+ и GRAY- можно изменять масштаб отображения глубин скважин. 

Основное изображение в окне состоит из полей показа каротажа и дополнительных полей, которые будут описаны далее.

Поле ТРИАНГУЛЯЦИЯ С РАЗРЕЗОМ

Видимость данного поля устанавливается с помощью флага Триангуляция с разрезом в группе Показывать поля в закладке Поля основного диалога окна разреза схемы. Данное поле представляет собой прямоугольник, расположенный в одном из углов окна с разрезом, в котором отображается окно с расположением скважинам и с самим разрезом на них:
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. Дополнительно могут отображаться имена скважин или только в начале и конце разреза, или во всех скважинах разреза, или вообще имена всех скважин. Вместо имен скважин в начале и конце разреза может отображаться выбранное имя разреза. Возможно дополнительное отображение триангуляции. Наконец, возможно отображение копии окна показа триангуляции. Все эти параметры задаются с помощью группы Поле показа разреза в закладке Поля основного диалога окна разреза схемы.
Поле РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Видимость данного поля устанавливается с помощью флага Результаты испытаний в группе Показывать поля основного диалога окна разреза схемы. Данный флаг может находить в трех состояниях:
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поле не показывается:
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поле показывается, но соединения границ коллекторов видны сквозь это поле:
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поле показывается; соединения границ коллекторов сквозь это поле не видны:
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Результаты испытаний задаются с помощью try-файлов, формат которых описан в Части 1.  ИСХОДНЫЕ   ДАННЫЕ   ДЛЯ    ПРОГРАММЫ AutoCorr.

Поле ИСХОДНЫЙ КЕРН

Видимость данного поля устанавливается с помощью флага Исходная литологическая колонка в группе Показывать поля основного диалога окна разреза схемы. Данный флаг может находить в трех состояниях:
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поле не показывается:

[image: image376.png]W (1:750)" 02227_412, 02037_349, 02050_425, 02066_79, (02083_173, 02087_009_135, 02340_927) 02406_94,

[T}

(3207,
oL T

(5.07),
0EL T

(1o07),
LT

0
LT

(1307,
0T

(107,
06T

NKT BK GK 0Z3 IK PS

[ks

(L107)
00T

(1007,
001

(066
o1

(o56'1)
o791






[image: image377.png]



поле показывается, но соединения границ коллекторов видны сквозь это поле:
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поле показывается; соединения границ коллекторов сквозь это поле не видны:
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Результаты испытаний задаются с помощью cor-файлов, cr1-файлов, cr2-файлов,  формат которых описан в Части 1.  ИСХОДНЫЕ   ДАННЫЕ   ДЛЯ    ПРОГРАММЫ AutoCorr. Процесс ввода керна описан в Части 2. ВВОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ.
Поле ПРИВЯЗАННЫЙ КЕРН

Видимость данного поля устанавливается с помощью флага Конечная литологическая колонка в группе Показывать поля основного диалога окна разреза схемы. Данный флаг может находить в трех состояниях:
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поле не показывается:
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поле показывается, но соединения границ коллекторов видны сквозь это поле:
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поле показывается; соединения границ коллекторов сквозь это поле не видны:
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Результаты испытаний задаются с помощью cor-файлов, cr1-файлов, cr2-файлов,  формат которых описан в Части 1.  ИСХОДНЫЕ   ДАННЫЕ   ДЛЯ    ПРОГРАММЫ AutoCorr. Процесс ввода керна описан в Части 2. ВВОД МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

Поле ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ КОЛОНКА по ГИС

Видимость данного поля устанавливается с помощью флага Литологическая колонка по ГИС в группе Показывать поля основного диалога окна разреза схемы. Данный флаг может находить в трех состояниях:
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поле не показывается:
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поле показывается, но соединения границ коллекторов видны сквозь это поле:
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поле показывается; соединения границ коллекторов сквозь это поле не видны:
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Данное поле предназначено для дублирования показа коллекторов, т.е. при наличии этого поля коллектора в поле каротажа можно не показывать:
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Поле СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

Видимость данного поля устанавливается с помощью флага Стратиграфическая колонка в группе Показывать поля основного диалога окна разреза схемы. Поле расположено в нижней части окна. При показе этого поля окно имеет следующий вид:
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Данные стратиграфической колонки задаются с помощью str-файлов,  формат которых описан в Части 1.  ОПИСАНИЕ ФОРМАТОВ ФАЙЛОВ СО СТРАТИГРАФИЕЙ. Ввести данные в этом формате можно с помощью меню Дополнительного окна Схемы.
При выводе на печать и при использовании ориентации вывода Альбомная (Landscape) данное поле окажется в левой части листа (т.е. в его начале). При этом все изначально горизонтальные надписи автоматически переворачиваются и приобретают корректное направление:
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Поле ГЛУБИНА

Видимость данного поля устанавливается с помощью флага Глубина в группе Показывать поля основного диалога окна разреза схемы. При показе этого поля значения глубин располагаются не в поле каротажа, а в отдельной колонке:
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Диалог ОКНА РАЗРЕЗА СХЕМЫ
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В нижней части диалога расположено поле ввода Номера границ для выравнивания по центру экрана. Номера границ, внесенные в это поле, отображаются в правом верхнем углу окна со схемой корреляции. При нажатии на надпись с соответствующим номером происходит выравнивание по данной границе и ее расположение по центру экрана.
Закладка Показывать
В закладке Показывать расположены 

· Флаг Границы пластов управляет видимостью границ схемы корреляции
· Флаг Показывать дополнительные границы, задаваемые вручную  управляет видимостью дополнительных (красного цвета) связей парной корреляции

· Флаг Имена скважин управляет видимостью имен скважин
· Флаг Заливка управляет видимостью раскраски кривых
· Флаг Коллекторы управляет видимостью закраски коллекторов внутри областей скважин
· Флаг Коллекторы в межскважинном пространстве управляет видимостью закраски коллекторов в межскважинном пространстве
· Флаг Метки управляет видимостью меток
· Флаг Показывать Парные корреляции управляет видимостью автоматических связей (серого цвета) парной корреляции

· Флаг Раскраска пластов управляет видимостью раскраски пластов
· Флаг Имена пластов управляет видимостью имен пластов
· Флаг Показывать линейки показывает/скрывает горизонтальную и вертикальную линейки на Окне Разреза Схемы
· Флаг Показывать номера границ для их показа по центру экрана показывает/скрывает в правом верхнем углу Окна Разреза Схемы список границ для выравнивания по ним схемы.
· Флаг Показывать триангуляцию с разрезом управляет видимостью поля Триангуляция с разрезом (флаг продублирован в закладке Поля).

В нижней части закладки располагается выпадающий список, определяющий, какую информацию показывать около курсора скважины:

[image: image398.png]lapameTpel okHa paspesa cxembl koppenauuy (4 rpanius)

Bemxop/Mepectp.ciemss  Oukcaun  Lisers onp./nc.

Mo |8 | Ao | Mo | Resersu | Cosere |
—
—

IV rpariausi nnacros( C)
[V aononnuT.rpaniuel, 3agasaenble spyHyiol 4]
e o N)
samexF)
xomerrepei(L)
merku("B)
nepre ko2 |amnowescre.go
packpacky macros

™ sakpauw on noa rays.

¥ xonns mexcxs npocTpancroe

. 50061 HeKOPpEKTHOH AKAUHOMETPHA
VETOf3084TS UMEHA TVIACTOR 3 CTRATHTpadM
U nnacros aoncx . Homepa rpaaL miacos

% voepa rparia mractos aon ok
HOVPAHIAL A7 ik 1OK333 10 UEHTPY 3K pana

TPUBHTTANG C paspEsoM

WTEpSa OUABPOBKH B BN

™ Tonexo rnucuy (e - /2.

—

i R i KRS RS A

Ao

U ypoopalCeepy rutiero v noaseisare

weTana/eces weTonos
Konkpermof ok,
HUHE BB HEBATAE

4 capcopa: Meron
4 cypcopa: eronla.o./r/en ana kepral=nas
Coepry Meraa(a../rn-3nas.

Coopry Metan=3nan

Coopiu Meron(a o./ra/en s keprs
T KV 13 TpariaLy = Mo TpamAlet

Mesars (P

X

Usera gon arrpu kepra

DiAwark\ 111411148 tichschem2 i

| Merogm| Boiue Dcxeaxsmius &

Tnoansrese napaverpt

Konmesrope
Toxw

Undo@) | Redo(v)
Osroeirs (R)

Maverims Haskpare
- wacumat e

24 wiem

“She/"Sh pacer. veway
S fpaspacr. ey ks
51 - eeposrT N0 rpare

“SHl - BIpEHI0 Tp.C UEHTPUPOBaHAEM
1 - sanars 2:y0 rp.eupaBMEaH

Koo

B

Buron/guscawsn

oK





Закладка Вид
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Кнопка Отразить (дублируется клавишей `~’) поворачивает окно Разрез Схемы так, что скважины располагаются вертикально:
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Аналогичное действие происходит в окне Разрез Схемы при нажатии на клавишу `~’. Отметим, что режим с вертикальным расположением скважин используется только для просмотра. Большинство функций окна Разрез Схемы в этом режиме не работают.
Флаг Использовать поправки определяет – использовать ли поправки на альтитуду/удлинение при выводе каротажа в окне с разрезом схемы корреляции (напомним, что поправки всегда используются в при показе схемы обоснования ВНК). 

Флаг Не показывать пересекающиеся границы дает возможность не показывать одну из двух пересекающихся границ после точки их пересечения. Какую именно – можно задать с помощью флага Выклинивать к подошве диалога задания свойств границы. 

Выпадающий список Нормировка

устанавливает правило автоматического вертикального масштабирования кривых; возможные варианты:

· 0-максимум (значение каждой кривой, равное нулю, соответствует нижней границе экрана, а максимальное значение кривой – верхней границе), 

· мин.-макс. (минимальное значение каждой кривой соответствует нижней границе экрана, а максимальное значение кривой – верхней границе), 

· 1 шкала (мин..-макс.) (все кривые имеют одинаковый вертикальный масштаб; значение каждой кривой, равное нулю, соответствует нижней границе экрана, а максимальное значение всех кривых – верхней границе), 

· 1 шкала (0-макс.) (все кривые имеют одинаковый вертикальный масштаб; минимальное значение всех кривых соответствует нижней границе экрана, а максимальное значение всех кривых – верхней границе).

Если, при этом, задать номера границ в полях использовать значения между границами, то для нормировки используются только значения на скважинах между указанными границами.
Выпадающий список Выравнивание устанавливает правило автоматического горизонтального  масштабирования кривых; возможные варианты:

· независимо (края всех скважин располагаются, соответственно, у левого и правого края окна), 

· по координатам (у всех скважин одна шкала глубины),

· по связям  (скважины располагаются из соображений наиболее, в некотором смысле,  вертикального расположения связей),

· по слою  (у всех скважин один масштаб; после выбора данного режима справа от списка появляется кнопка Слой; при нажатии на эту кнопку вам предлагается выбрать некоторую границу слоев, после чего все глубины скважин, соответствующие данной границе, выстраиваются по вертикали),

· по слою в центре (аналогично предыдущему режиму, но выбранная граница слоев автоматически  располагается по центру экрана).
Поле Сглаживание задает шаг сглаживания (в пикселах) при выводе каротажных данных на экран.

В поле шаг вывода абсолютных отметок можно явно задать шаг (в метрах), с которым будут выводиться абсолютные отметки на каждой скважине. Если значение поля не задано, то используется шаг по умолчанию.

Флаг Разрыв появляется, если рассматриваемый диалог был вызван с помощью правого клика мыши в поле между изображениями двух скважин. Если установить этот флаг, то между данными скважинами будет обозначаться вертикальный разлом (границы будут идти с разрывом). Величина разлома задается в поле, расположенном справа от флага.

В поле Число скважин на экране можно явно задать количество скважин, которые будут видны в окне показа разреза схемы корреляции (регулировать их количество также можно с помощью комбинаций клавиш  Ctrl+Gray+/ Ctrl+Gray- ).

Закладка Авто
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Группа Продолжать схему

позволяет автоматически перестраивать границы схемы в данном разрезе при перемещении всего одной границы пласта. Так: например: если в данном разделе установлено поле Вниз, то при перемещении одной границы пластов, автоматически перемещается соответствующая граница в скважинах, расположенных в данном разрезе ниже данной скважины. Выпадающий список в этой группе задает способ перестройки схемы:
Простой сдвиг

все границы сдвигаются на одно расстояние
Пропорционально толщинам
величина сдвига границ пропорциональна толщинам пластов
По парным корреляциям

сдвигаемые границы располагаются вдоль парных корреляций

Выпадающий список из группы Корректировка соседних границ

позволяет вместе с перемещаемой границей корректировать соседние границы, если создается ситуация пересечения границ. Если в данном разделе установлено поле Вправо, то при перемещении любой границы проверяется условие, что все границы с большими номерами находятся визуально правее (реально – глубже) данной границы, и если это условие не выполняется, то глубины соответствующих границ корректируются. Таким образом, если необходимо, например вынести несколько правых (визуально) границ за правый край скважины, то, выставив это поле, достаточно вынести за правый (визуально) край скважины лишь левую границу из этого списка. Поле Влево делает аналогичное действие с другого конца скважины. В этой же группе находятся флаги, позволяющие, соответственно, сохранять расстояния между перемещаемыми границами (=сохранять толщины пластов) и снимать фиксации с перемещенных границ. В поле отступ можно задать значение минимального расстояния между сдвигаемыми границами (в целя препятствования слипанию границ).

Группа Установка границ по коллектору упрощает установку границ по кровле/подошве коллектора. Если флаг в данной группе установлен, выбраны номера требуемых границ и видимо поле литология по ГИС (см. закладку Поля данного диалога), то легко выставить заданные границы по кровле/подошве требуемых пропластов требуемого коллектора. Более конкретно:

Правый клик мыши на пропласт коллектора в поле литология по ГИС  приводит к тому, что выбранный границы устанавливаются, соответственно, по крове/подошве данного интервала.
Если первая граница находится ниже (по глубине) кровли пропласта коллектора, по которому она должна быть выставлена, то достаточно кликнуть левой кнопкой мыши на данный пропласт коллектора  в поле литология по ГИС, после чего первая граница выставится по кровле данного пропласта. 

Если вторая граница находится выше (по глубине) подошвы пропласта коллектора, по которому она должна быть выставлена, то достаточно кликнуть левой кнопкой мыши на данный пропласт коллектора  в поле литология по ГИС, после чего вторая граница выставится по подошве данного пропласта.

Если обе границы находятся в пределах одного пропласта, то клик на этот пропласт выставит обе границы по границам пропласта.

Легко понять, что теперь двумя кликами мыши на требуемые интервалы можно выставить заданные границы по кровле/подошве требуемых интервалов коллектора.
Закладка Поля
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Группа Показывать поля предназначена для установки видимости различных дополнительных полей в каждом подокне скважины. Подробно эти поля описаны выше. Предусмотрены следующие поля:

· Поле с результатами испытаний

· Поле с исходной литологической колонкой

· Поле с конечной литологической колонкой

· Поле с литологической колонкой по ГИС (поле коллекторов)

· Поле со стратиграфической колонкой

· Поле с отметками глубины

· Поле со шкалой значений видимых методов

· Поле показа триангуляции с разрезом

Для задания параметров поля Триангуляция с разрезом используется подзакладка  данной закладки с соответствующим именем:

[image: image404.png]Townu paspes | O oo | Womi | Sonverone] Kepw |

pacnonoxerve [ceepny cpaea E

noxasgars [nepean 1 nooneana oxe.

Hanpasnere Texcra [ompaeo |

v paspesa

™ nokassears Tpuarruo

™ coupanss nosuuwo nocse orkpeims





С помощью выпадающих списков данной подзакладки можно установить:

· Расположение – установка положения окна триангуляции на схеме корреляции;

· Показывать – установка отображаемых скважин;

· Направление текста – установка направления текста в окне триангуляции;

Поле Имя разреза  позволяет задать имя описываемого изображения.

В подзакладке присутствуют флаги:

· Показывать триангуляцию – позволяет выводить/не выводить изображение ребер триангуляции в отображаемом подокне

· Показывать копию окна с триангуляцией – позволяет выводить в данном подокне копию окна с текущей триангуляцией (со всей отображающейся информацией);

· Сохранять позицию после открытия – позволяет запоминать позицию подокна при закрытии разреза.

Для задания параметров шкал методов используется подзакладка  Шкала методов:

[image: image405.png]Touw upaspes | Ovs crpusen ket | Monweroasi| Kepn |

veraa[ <] #oxna

Tonua

T Logacuras
N 1—,_ —





В данной подзакладке для каждого метода можно задать шаг вывода значений шкалы и точность вывода (количество выводимых знаков после запятой). 

Вывод с различных окон с изображением триангуляции можно перенаправлять в окно с разрезом при помощи подзакладки  Окна с триангуляцией:
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В данной подзакладке для каждого окна с триангуляцией можно задать  возможность отображения окна с триангуляцией на разрезе схемы и угол разворота изображения. Каждое окно с триангуляцией имеет свой идентификатор (его значение отображается в заголовке соответствующего окна). Окна с триангуляциями задаются в этой подзакладке именно этим идентификатором (идентификатор выбирается в выпадающем списке данной подзакладки).
В закладке Дополнительные методы располагаются управляющие конструкции, позволяющие подгрузить методы непосредственно из исходных файлов в разрез:
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Задавать значения дополнительных методов можно либо, вводя их из файла:
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либо, выбирая интервал значений с помощью кнопки Отметить и выбора интервала мышью. В последнем случае в выбранном интервале будет задаваться метод, добавленный с помощью кнопки +. Значение метода будет браться из поля текущее значение, либо, если нажата клавиша Control, значение будет браться из поля текущее значение для CNTRL.
В закладке Керн задаются параметры отбражения керна:
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Закладка Действия
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Закладка определяет различные действия, которые можно выполнить в окне Разрез Схемы.

С помощью выпадающего списка Пометка границ/пластов можно управлять выделением пластов:


[image: image411.emf]
Более подробно – см. ниже.

С помощью выпадающего списка Вставка/Редактирование /Стирание границ можно модифицировать границы схемы:

[image: image412.emf]
Более подробно – см. ниже.

Выпадающий список Действие мыши
устанавливает реакцию на нажатия мыши; возможные варианты: 

· тянет все окно (позволяет с помощью мыши перетаскивать содержимое всего окна в любом направлении)

дублируется клавишей `1’;
· тянет одну кривую (позволяет перемещать одну кривую каротажа по вертикали)

дублируется клавишей `2’, 
· масштабирует все кривые (позволяет менять вертикальный масштаб всех кривых; перемещение мыши по вертикали при нажатой левой кнопке ведет к изменению масштаба)

дублируется клавишей `3’; 
· масштабирует кривую (позволяет менять вертикальный масштаб одной кривой)

дублируется клавишей `4’.
Закладка Действия. Выпадающий список «Пометка границ/пластов»

С помощью выпадающего списка Пометка пластов можно управлять различным выделением пластов и отображением имен пластов:


[image: image413.emf]
: 

· Пометка границ/пластов
после выбора данного поля следует кликнуть на какой-либо пласт и в появившемся окне выбора цвета выбрать требуемый цвет, после чего если выбранный пласт не был помечен, то он будет закрашиваться выбранным цветом. Если пласт уже был помечен, то после клика на пласт текущая пометка пласта стирается;

· Заливка сверху: задать/убрать
после выбора данного поля следует кликнуть на какой-либо метод в каком-либо пласте и в появившемся окне выбора цвета выбрать требуемый цвет, после чего если выбранный пласт не был помечен, то область выше выбранного метода в данном пласте будет закрашиваться выбранным цветом. Если пласт уже был помечен, то после клика на пласт текущая пометка пласта стирается;

· Заливка сверху: добавить/убрать метод
данный пункт меню используется, если в отдельных скважинах отсутствует метод, по которому произведена заливка сверху в данном пласте (с помощью предыдущего пункта меню). Тогда с помощью данного пункта меню в этих скважинах можно выбрать/убрать альтернативный метод, по которому будет производиться заливка, при отсутствии основного метода для заливки.

· Заливка снизу: задать/убрать
после выбора данного поля следует кликнуть на какой-либо метод в каком-либо пласте и в появившемся окне выбора цвета выбрать требуемый цвет, после чего если выбранный пласт не был помечен, то область ниже выбранного метода в данном пласте будет закрашиваться выбранным цветом. Если пласт уже был помечен, то после клика на пласт текущая пометка пласта стирается;

· Заливка снизу: добавить/убрать метод
данный пункт меню используется, если в отдельных скважинах отсутствует метод, по которому произведена заливка снизу в данном пласте (с помощью предыдущего пункта меню). Тогда с помощью данного пункта меню в этих скважинах можно выбрать/убрать альтернативный метод, по которому будет производиться заливка, при отсутствии основного метода для заливки.

· Цвет пласта
после выбора данного поля следует кликнуть на какой-либо пласт и в появившемся окне выбора цвета выбрать требуемый цвет, после чего если выбранный пласт не был помечен, то он будет закрашиваться выбранным цветом. Если пласт уже был помечен, то после клика на пласт текущая пометка пласта стирается;

· Пометить границу

после выбора данного поля следует кликнуть на какую-либо границу пластов, после чего если выбранная граница пластов не была помечена, то она будет помечена волнистой линией (ее параметры можно задать в диалоге выбора глобальных параметров). Если граница уже была помечена, то после клика на нее текущая пометка границы стирается;

· Сдвинуть заливку вправо от данного пласта

после выбора данного поля следует кликнуть на какой-либо пласт, после чего все заливки пластов справа от выбранного сместятся на один пласт вправо;

· Сдвинуть заливку влево до данного пласта

после выбора данного поля следует кликнуть на какой-либо пласт, после чего все заливки пластов слева от выбранного сместятся на один пласт влево;

· Сдвинуть имена пластов  вправо от данного пласта

после выбора данного поля следует кликнуть на какой-либо пласт, после чего все имена пластов справа от выбранного сместятся на один пласт вправо;

· Сдвинуть имена пластов  влево до данного пласта

после выбора данного поля следует кликнуть на какой-либо пласт, после чего все имена пластов слева от выбранного сместятся на один пласт влево;

· Установка свойства границы/Сделать границу стандартной
позволяет изменить свойства выбранной далее границы (правый клик мыши на границе приводит к такому же результату)/устанавливает свойства границы по умолчанию. При установке свойств границы вызывается диалог задания свойств границы:
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· Сделать видимыми все имена пластов/Сделать видимыми имена пластов на каждой …-ой скважине

эти пункты меню позволяют показывать имена пластов не на всех скважинах разреза, а только на каждой 2-ой, 3-ей и т.д., либо показывать, как обычно, на всех. Отметим, что в Диалоге задания имени пласта и границ можно выставлять видимость имени пласта отдельно для каждого имени и каждой скважины.
· Сделать все заливки темнее/светлее

вызывает диалог изменения всех цветов заливки, позволяющий сделать все цвета заливки одновременно светлее или темнее (полезно при смене монитора или при переходе к показу месторождения на проекторе). Подробнее – см. ниже.

· Дополнительная заливка…

данные пункты меню позволяют задавать заливку в специальных случаях, когда происходит пересечение заданных границ. При выборе данных пунктов меню вместе с выбором метода, до которого будет производиться заливка, появляется следующий диалог:
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Диалог позволяет задать условие на взаимное расположение границ, при котором заливка будет работать. Если задать также и основную заливку (см. выше), то дополнительная заливка будет ее перебивать. В этом случае при выполнении данного условия будет работать дополнительная заливка, а при невыполнении – основная.

Диалог  «Изменение цветов заливки»

Диалог вызывается с помощью выбора пункта меню  Сделать все заливки темнее/светлее выпадающего списка Пометка пластов, расположенного в закладке Действия основного диалога работы с окном просмотра разреза схемы корреляции.

С помощью данного диалога можно сделать все цвета заливки в окне показа разреза схемы корреляции одновременно светлее или темнее (полезно при смене монитора или при переходе к показу месторождения на проекторе). Диалог имеет вид:
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Диалог является немодальным, т.е. вместе с ним остается доступными и окно просмотра разреза схемы корреляции.

В диалоге флагами слева можно установить модифицируемые виды заливки. Далее следует выбрать палитру, в которой будет происходить коррекция цветов: HSB (цвет/насыщенность/яркость) или RGB (красный/зеленый/синий). В случае HSB-палитры можно изменять яркостную компоненту в данной палитре. В случае RGB-палитры можно одновременно изменять все три компоненты, что приводит к похожему, но не идентичному результату.

Изменение цвета происходит при перемещении ползунка. Перемещение вправо осветляет цвета, а влево – делает их более темными. Цвета отображаются в окне просмотра схемы корреляции при отпускании ползунка, поэтому рекомендуется перемещать ползунок маленькими порциями. 

Нажатие на кнопку Вернуть исходный цвет эквивалентно перемещению ползунка на центральную позицию (именно в этой позиции находится ползунок в начальный момент). 

Нажатие на кнопку Центрировать ползунок приводит к центрированию ползунка без изменения цветов заливки. Теперь за среднее значение цветов будут браться текущие значения цветов заливки.
Закладка Действия. Выпадающий список «Вставка/Редактирование /Стирание границ»

С помощью выпадающего списка Вставка/Редактирование /Стирание границ можно модифицировать границы схемы:
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Выпадающий список дает возможность производить следующие операции:

· Вставить дополнительную границу
 
вставить новую (красную) границу 

· Стереть дополнительную границу

стереть новую границу

· Редактировать дополнительную зависимость
 редактировать новую границу

· Стереть границу схемы



стереть выбранную далее границу (действие дублируется нажатием клавиши DEL)

· Упорядочить схему по первой границе

переупорядочить границы схемы так, чтобы в первой скважине разреза границы бы располагались в порядке убывания (невозрастания) глубин

· Создать пустую схему по вставленным границам


позволяет быстро построить схему. Используется следующим образом: при невыбранной скважине открывается окно Разрез схемы. В этом случае можно открыть только одну скважину. В этой скважине делается нарезка пластов и выбирается данный пункт меню. После чего создается схема корреляции по данной нарезке пластов с именем Well_wellname, где wellname – имя выбранной скважины.

· Вставить/модифицировать границу по границе коллектора 
вызвать диалог вставки/редактирования новой границы по кровле/подошве коллектора в пласте:
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В данном диалоге следует сначала установить номера границ пласта, которым мы будем ограничиваться (в полях группы Границы пласта) и имя глобального коллектора (в выпадающем списке по глобальному коллектору). После этого с помощью кнопок Вставить границу по кровле/подошве коллектора можно вставить новую границу, проходящую по кровле/подошве соответствующего коллектора в выбранном пласте. Если в скважине нет данных по коллектору, то кровля коллектора выставляется по кровле пласта, а подошва – по подошве. Если в скважине данные по коллектору есть, но в данном пласте коллектор отсутствует, то и кровля и подошва коллектора выставляются по кровле пласта. 

Если граница по кровле/подошве коллектора уже выставлена и ее надо скорректировать по изменившемуся коллектору или по изменившемся границам пласта, то для этого следует установить номер интересующей границы в поле #границы и нажать, соответственно, кнопку  Установить  границу по кровле коллектора или Установить  границу по подошве коллектора.
· Выставить границы в разрезе вне скважин вдоль схемы
располагает границы, расположенные вне каротажа, таким образом, чтобы они, по возможности, располагались бы вдоль границ, расположенных внутри каротажа.
· Вставить границу по кровле интервала оцифровки и Вставить границу по подошве интервала оцифровки 
позволяют вставлять границы схемы корреляции по кровле/подошве интервала оцифровки (эти границы могут служить для вспомогательных целей)

· Вставить границу по контакту 
позволяет вставлять границу схемы корреляции по глубине ВНК или ГНК. После выбора пункта меню появляется диалог выбора требуемого контакта:
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В диалоге следует выбрать контакт, по которому будет выставлена вновь созданная граница. Дана граница может быть использована во вспомогательных целях.

· Прилепить незафиксированную границу к ближайшей зафиксированной границе
вызывает диалог смещения незафиксированных или неопределенных границ к ближайшей определенной:
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Данный диалог используется, например, если после импорта границ схемы некоторая граница не определена во многих скважинах. Может потребоваться определить ее по ближайшей заданной границе, что и делает данный диалог.

В диалоге требуется в соответствующем поле задать номер передвигаемой границы и указать к какой границе следует смещаться – к ближайшей сверху или снизу. Перемещение границы осуществляется при помощи нажатия на кнопку Сдвинуть. 

Если установлен флаг также сдвигать неопределенные границы, то сдвиг неопределенных границ происходит всегда, независимо от их фиксации. Если установлен флаг фиксировать границу после перемещения, то после перемещения все перемещенные границы станут зафиксированными.
· Сделать неопределенными все границы с заданными значениями глубин
вызывает диалог установки неопределенных границ по заданным значениям  границ. Диалог имеет вид:
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Данный диалог вызывается в случае, если была загружена схема, а в ней некоторые значения глубин не были правильно идентифицированы как неопределенные. В диалоге следует задать соответствующее значение глубины или абсолютной отметки, при котором граница должна считаться неопределенной. Также в диалоге можно задать интервал глубин, при попадании в который граница должна стать неопределенной. 
Указанное действие над границами должно произвестись после нажатия на кнопку Сделать неопределенными.

· Запомнить границы в скважине/Вставить границы в скважину
данные пункты списка позволяют запомнить границы в некоторой скважине и вставить их в другую скважину. Пункты меню дублируются соответствующими клавишами.
· Калькулятор границ
вызывает диалог, позволяющий изменять значения и фиксации границ по задаваемым формулам в соответствии с различными условиями на границы и их фиксации:
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При нажатии на кнопку Применить для каждой скважины месторождения вычисляется Условие. Если оно истинно, то для данной скважины вычисляется Выражение.

Обращение к границе должно быть в виде: #НомерГраницы ; например:  #1

Зафиксированность границы обозначается %НомерГраницы.  


%НомерГраницы = 1, если граница зафиксирована, иначе = 0.  


Кровля интервала оцифровки обозначается TOP, подошва - BOTTOM.


Неопределенными считаются границы, значение которых <=UNDEF.


Например, если мы хотим все границы #2, не равные границе #1, сделать равными границе #3, то можно задать Условие: #2!=#1   и Выражение: #2=#3
Если мы хотим снять фиксацию со всех границ #2, равных границе #1, то можно задать Условие: #2==#1   и Выражение: %2=0

Если мы хотим все неопределенные границы #1 сделать равными кровле интервала оцифровки, то можно задать Условие: #1<=UNDEF   и Выражение: #1=TOP

Если мы хотим сделать неопределенными все границы с номером 1, выходящие за границы оцифровки, то Уcловие можно не задавать, тогда Выражение должно быть: %1=((#1<TOP|#1>BOTTOM)?0:%1)

Выбранные действия можно делать в цикле, параметры которого задаются в полях в верхней части диалога. В этом случае к границе, по которой происходит первый цикл, можно обращаться с помощью имени i, а к границе, по которой происходит второй цикл, можно обращаться с помощью имени j. Границы первого цикла должны быть заданы явно, а в границах второго цикла можно писать формулу, зависящую от i.
Кнопки общего назначения в диалоге
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Кнопка Глобальные параметры
вызывает Диалог Глобальные Параметры
Кнопка Коллекторы открывает Диалог Коллекторы
Кнопка Фонты позволяет задать фонты, используемые для вывода текста на экране; открывая Диалог Фонты. См. Меню ОКНА ПРОСМОТР СКВАЖИНЫ.ФОНТЫ.
Кнопка Кривые позволяет управлять изображением кривых ГИС; вызывает Диалог ЧТО ПОКАЗЫВАТЬ См. Меню Окна Просмотра Скважины Что показывать.
Кнопки Undo, Redo,Обновить делают откатку, отрицают откатку, обновляет Окно.
Кнопка Печать
позволяет распечатать Окно ПРОСМОТР СКВОЗНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ; открывает Диалог УСТАНОВКИ ПРИНТЕРА. Основные параметры печати задаются в Диалоге ГЛОБАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Кнопка Выйти



закрыть Диалог и Окно ПРОСМОТР СКВОЗНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

Кнопка ОК



 закрыть Диалог и выйти в Окно ПРОСМОТР СКВОЗНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ

Кнопка Выход \Фиксация

открывает Диалог Выход /Фиксация (см. далее)
Диалог выхода/фиксации из Окна ПРОСМОТРА РАЗРЕЗА СХЕМЫ 

предусматривает действия с текущей схемой корреляции
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В диалоге предусмотрены следующие основные кнопки:

· ·Зафиксировать последнюю границу

зафиксировать границу с номером последней поправляемой границы во всех скважинах или только в данном разрезе (соответствующий вопрос появляется после нажатия на данную кнопку):


· ·Зафиксировать измененные скважины

зафиксировать все границы пластов во всех скважинах данного разреза, в которых что-либо поправлялось

· ·Зафиксировать все выбранные скважины

зафиксировать все границы пластов во всех скважинах данного разреза

· ·Зафиксировать всю схему


зафиксировать все границы всех скважины

· ·Перестроить схему


перестроить схему стандартным алгоритмом

· ·Перестроить схему(W)
перестроить схему альтернативным алгоритмом

· Выйти с дополнением схемы
 (по парным кор.)
после вставки дополнительной границы перестроить схему согласно парным корреляциям и выйти. 

· Выйти с дополнением схемы
 вдоль схемы

после вставки дополнительной границы перестроить схему (при этом новые границы строятся вдоль старых) и выйти

· ·Выйти с переносом в парные корреляции
выйти с переносом в парные корреляции ручных связей, построенных по схеме корреляции (по желанию - либо всех связей, либо учитываются только фиксированные границы пластов). Вслед за выбором данной кнопки появляется следующий диалог

Если установлен флаг перенести все связи, то используются все границы пластов схемы, иначе – только зафиксированные. Если установлен флаг перекоррелировать, то все парные корреляции, куда добавились ручные связи, будут автоматически перекоррелированы. Если установлен флаг только данный разрез, то ручные связи будут устанавливаться только для пар скважин, соответствующих ребрам триангуляции, попавшим на данный разрез схемы, иначе действие будет производиться для всех ребер триангуляции.

· ·Выйти с перестройкой схемы

выйти, перестроив схему стандартным алгоритмом

· ·Выйти с перестройкой схемы (W)

выйти, перестроив схему альтернативным алгоритмом

· Установка флага Отменять фиксацию приводит к инвертированию всех действий, т.е. вместо установки фиксации она в каждом указанном случае снимается.

· Поле Число итераций для перестройки схемы используется лишь в альтернативном алгоритме построения схемы корреляции.

18. ПРОФИЛЯ И СХЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ КОНТАКТОВ
Окно `СХЕМА ОБОСНОВАНИЯ КОНТАКТОВ’

Окно ПРОСМОТР СХЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ВНК

Для работы с окном ПРОСМОТР СХЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ВНК следует при активном окне ПРОСМОТР РАЗРЕЗА СХЕМЫ КОРРЕЛЯЦИИ нажать клавишу TAB на клавиатуре. С помощью этой же клавиши можно вернуться в режим просмотра разреза схемы корреляций.  
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Данной окно может служить как для показа схемы обоснования ВНК, так и для показа профиля. В первом случае границы схемы корреляции строятся с помощью линейной интерполяции их глубин в скважинах и расстояния между скважин равные. Во втором случае используются расстояния между скважинами, пропорциональные расстояниям между ними на плоскости месторождения, и для интерполяции границ используется гладкая (кубическая) аппроксимация. Поэтому данное окно будет называть окном просмотра схемы обоснования ВНК или окном профиля.
В отличие от режима просмотра разреза схемы корреляций, в данном режиме скважины располагаются вертикально, и каротаж в окне не отображается. Область скважины, в которой определен каротаж, определятся прямоугольником, расположенным на линии скважины. Имя соответствующей скважины написано в верхней части окна. 

В левой части окна расположена шкала абсолютных отметок. Абсолютные отметки каждой отдельной скважины задаются посредством  ввода альтитуды и удлинения на пластопересечение в Диалоге Параметры схемы обоснования ВНК. 

Обычно, в окне ПРОСМОТР СХЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ВНК видно только некоторое количество подряд идущих скважин разреза. 

Увеличить это число можно с помощью нажатия клавиши CNTRL+GRAY+, а уменьшить - с помощью клавиши CNTRL+GRAY-. 

Перемещаться вправо/влево по разрезу можно с помощью клавиш Вверх/Вниз. С помощью клавиш PageUp/PageDown можно сместиться по разрезу сразу на число скважин, равное числу скважин в окне. 

Для просмотра разреза, начиная с крайней левой скважины, следует нажать комбинацию клавиш CNTRL+PageUp, а с крайней правой - CNTRL+PageDown. 

С помощью клавиш GRAY+ и GRAY- можно изменять масштаб отображения глубин скважин.

Изображение схемы обоснования ВНК также может регулироваться через Диалог Параметры схемы обоснования ВНК.

Отображаемое расстояние между скважинами зависит от установок, задаваемых в Диалоге Параметры схемы обоснования ВНК. 

Линии границ пластов задаются либо с помощью линейной интерполяции по их глубинам в отображаемых скважинах (см. Рисунок выше), либо с помощью интерполяции кубическими сплайнами (в зависимости от установки флага Гладкие соединения Диалога Параметры схемы обоснования ВНК):
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Можно задавать дополнительные фиктивные скважины между реальными отображаемыми скважинами и с их помощью корректировать расположение линий границ пластов между основными скважинами. Между каждыми двумя соседними скважинами можно задавать до семи фиктивных скважин. Наиболее просто это можно делать при установленном флаге Показывать метки псевдоскважин в Диалоге Параметры схемы обоснования ВНК. Если данный флаг установлен, то линии фиктивных скважин помечаются красными пунктирными линиями. Изначально фиктивные скважины не используются. Неиспользуемые фиктивные скважины рисуются пунктирными линиями с мелким шагом (около 1мм.):


Для того, чтобы сделать фиктивную скважину активной, достаточно кликнуть на нее кнопкой мыши и перетащить, соответственно, вверх или вниз. Двойной клик мыши на линию фиктивной скважины вновь делает ее неактивной. При использовании фиктивных скважин для интерполяции границ пластов, пунктирные линии имеют больший шаг (около 5мм.):
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Диалог ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ВНК

Основные параметры Окна СХЕМА ОБОСНОВАНИЯ ВНК задаются в Диалоге Параметры схемы обоснования ВНК, который вызывается с помощью правого клика мыши в окне СХЕМА ОБОСНОВАНИЯ ВНК.
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При помощи этого диалога, вместе с общими параметрами окна, задаются параметры скважины, вблизи которой произошел клик мыши. Эту скважину в дальнейшем будем называть основной скважиной Диалога. Имя основной скважины можно сменить при помощи стрелок роллирования, расположенных справа от поля с именем основной скважины в закладке Вид: 
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В данном диалоге присутствует меню, кнопки общего назначения и набор закладок: Показывать, Вид, Контакты и Поля. 
Закладка Показывать Диалога ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ВНК
Описываемая закладка имеет вид:
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В закладке расположены флаги, управляющие видимостью различных объектов в окне работы с профилем. Закладка содержит флаги:

Флаг заливку пластов сверху устанавливает видимость заливки пластов в случаях, когда в данных пластах установлена заливка сверху в окне просмотра разреза схемы корреляции (заливка осуществляется соответствующим цветом внутри всего пласта).

Флаг заливку пластов снизу устанавливает видимость заливки пластов в случаях, когда в данных пластах установлена заливка сверху в окне просмотра разреза схемы корреляции (заливка осуществляется соответствующим цветом внутри всего пласта).

Флаг заливку пластов полностью устанавливает видимость заливки пластов в случаях, когда для данных пластов установлен цвет пласта сверху в окне просмотра разреза схемы корреляции (заливка осуществляется соответствующим цветом внутри всего пласта).

Флаг результаты испытаний устанавливает видимость текста, отображающего результаты испытаний.

Флаг имена пластов устанавливает видимость имен пластов.

Флаг метки псевдоскважин устанавливает видимость вертикальных пунктирных линий, помечающих псевдоскважины (см. также описание окна обоснования схемы ВНК).

Флаг скважины устанавливает видимость изображений скважин. Флаг имеет три состояния: не установлен – скважины не показываются, установлен черным цветом – интервалы оцифровки показываются прямоугольниками, выше них рисуются вертикальные линии, установлен серым цветом – скважины обозначаются вертикальными линиями. 

Флаг номера границ для их показа по центру устанавливает видимость номеров границ, задаваемых в поле Номера границ для их показа по центру экрана; номера этих границ отображаются в красных прямоугольниках в правом верхнем углу окна; при клике на соответствующий прямоугольник, происходит сдвиг глубины каротажа таки образом, что соответствующая граница располагается по центру экрана

Флаг уровни ВНК устанавливает видимость подписей уровней контактов

Флаг подписи устанавливает видимость текстовых меток, задаваемых пользователем. Текстовые метки можно задавать/изменять/уничтожать/перемещать с помощью пунктов меню Текст данного диалога.

Флаг глубины с шагом устанавливает видимость глубин с заданным  в соответствующем поле шагом, слева от каждой скважины.

Флаг Кривые регулирует видимость каротажных данных в окне с профилем или схемой обоснования ВНК. Флаг имеет три состояния: установлен черный флаг – кривые методов видны справа от скважин на всю ширину интервала между скважинами, установлен серый флаг – кривые методов видны справа от скважин на половинную ширину интервала между скважинами, флаг не установлен – кривые не отображаются.

Флаг Текущую глубину и номер границы  регулирует видимость информационной строки, расположенной в верхней левой части окна, в которой отображаются номер ближайшей к курсору мыши границы и абсолютная отметка и глубина, соответствующий курсору мыши.
Флаг Сетку  регулирует видимость горизонтальных линий, проводимых справа от отметок глубин в левой части окна.
Флаг Вертикальная ось направлена вниз  задает направление оси глубины. В нормальной ситуации флаг должен быть установлен. Флаг следует убирать только в случае, когда окно профилей используется для показа профилей карт толщин.

В поле Видимые границы пластов указываются номера пластов, которые будут видны на изображении профиля/схемы обоснования ВНК. Пользователь пожжет написать просто список требуемых номеров границ через пробел, или задать интервал границ через дефис, или просто написать слово all, что будет обозначать видимость всех границ схемы корреляции. При открытии диалога это поле автоматически заполняется несколько более сложных образом: в поле через пробел выписываются номера всех видимых на профиле границ пластов, причем, справа от каждого номера в скобках пишется имя границы.

В поле Номера границ для их показа по центру экрана можно указать некоторые базовые номера границ. Номера этих границ будут высвечиваться в кранных прямоугольниках в правой верхней части окна с профилем/схемой обоснования ВНК. При двойном клике на любой из этих номеров, соответствующая граница располагается по центру экрана.

Закладка Вид  Диалога ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ВНК
Описываемая закладка имеет вид:
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Кнопка Фиктивные скважины служит для вызова диалога установки понижения/разрывов фиктивных скважин, расположенных непосредственно справа от основной скважины, имя которой задано в поле имени основной скважины, расположенном в левом верхнем углу данной закладки. В качестве основной скважины выбирается скважина, вблизи которой произошел правый клик мыши в окне обоснования схемы ВНК, в результате которого был вызван данный диалог. Имя основной скважины можно сменить при помощи стрелок роллирования, расположенных справа от поля с именем основной скважины. 
С помощью диалога установки понижения/разрывов фиктивных скважин можно задавать значения глубин и разрывов границ пластов в фиктивных скважинах, располагаемых между основными скважинами. Справа от данной кнопки расположено поле, в котором отображаются сдвиги границ пластов в фиктивных скважинах относительно линейной интерполяции границ по значениям, заданным в основных скважинах, и значения разрывов границ пластов. Например, рассмотрим следующую запись в этом поле:

d(0.375)=-42.4804; d(0.5)=0/20; d(0.75)=-59.4726

В данном поле задается информация о трех фиктивных скважинах (остальные не используются). Фиктивные скважины (их всего - семь) располагаются на равном расстоянии друг от друга между каждыми двумя соседними основными скважинами. В скобках выводятся относительные координаты фиктивных скважин. Скважинам с первой по седьмую соответствуют следующие относительные значения координат:

0.125, 0.25, 0.375, 0.5, 0.625, 0.75, 0.875.

Справа от знака равенства пишется значение сдвига границ пластов в данной фиктивной скважине относительно линейной интерполяции границ по значениям, заданным в основных скважинах. Если в данной фиктивной скважине задан разрыв линий границ схемы, то далее через знак дроби выводится значение разрыва. Все значения выводятся в метрах.

Понижение/повышение глубин в фиктивных скважинах может задаваться не только сразу для всех границ пластов, но и может применяться только для некоторого интервала границ. Интервал границ пластов, для которых будет применяться текущий сдвиг глубин в псевдоскважинах, можно задать в полях Интервал номеров пластов для модификации… .
В полях Поправка на альтитуду и Поправка на удлинение задаются поправки на альтитуду и удлинение, задаваемые инклинометрией. В случае отсутствия инклинометрии, эти величины ее задают. Т.о., при отсутствии инклинометрии эти величины задают разницу между абсолютными (используемыми в данном окне) и относительными  отметками скважин.

При установленном значении поля Горизонтальный масштаб данного диалога, при отображении скважин расстояние между ними задается в указанном масштабе (справа от этого поля располагается строка с разумным диапазоном возможных используемых масштабов; не рекомендуется выходить за этот диапазон). Если данное поле не установлено, то расстояние между скважинами определяется следующими правилами: в зависимости от установки флага Пропорциональное расстояние между скважинами, расстояния между скважинами в окне обоснования схемы ВНК либо пропорциональны соответствующим реальным расстояниям между скважинами, заданным на триангуляции, либо скважины отображаются через равные интервалы. При этом, в зависимости от установки радио-кнопок из группы Расположение скважин, данное число скважин либо умещается на всю ширину окна обоснования схемы ВНК (кнопка На всю ширину окна), либо отображаемое расстояние между скважинами равно значению, заданному в поле справа от кнопки С заданным шагом (в последнем случае расстояния между скважинами равны даже при установленном флаге Пропорциональное расстояние между скважинами).

Флаг Гладкие соединения задает способ интерполяции границ схемы в межскважинное пространство. Флаг имеет три состояния:

· Флаг не установлен            - границы продолжаются с помощью линейной интерполяции.

· Флаг установлен черной меткой - границы продолжаются с помощью кубической интерполяции.

· Флаг установлен серой меткой  - границы продолжаются с помощью линейной интерполяции, но используется более медленный и аккуратный алгоритм отрисовки, чем в первом случае. В этом режиме, например, более корректно отображаются границы (в случае разломов).

При установленном флаге Пропорциональное расстояние между скважинами скважины в профиле располагаются на расстоянии друг от друга, пропорциональном расстоянию между скважинами в месторождении. Если флаг не установлен, то скважины располагаются на равном расстоянии друг от друга.

Поле Выравнивание по границе #  задает номер границы, по которой профиль будет горизонтально выровнен. Т.е., если значение этого поля задано, то в каждую скважину добавляется поправка глубины таким образом, что данная граница становится строго горизонтальной.

Поле коэффициент стыковки коллекторов задает величину, оказывающую влияние на соединение отрезков коллекторов в соседних скважинах. Его стандартное значение = 1 (соответствует старому поведению программы). Если его уменьшать (значение не должно быть меньше нуля), то интервалы коллекторов на соседних скважинах будут с меньшей охотой объединяться в одну область коллектора. Если его увеличивать, то, наоборот, - с большей. Не рекомендуется сильно увеличивать значение этого поля. Обычно, его значение не больше 2. 

Флаг Вертикальная ось направлена вниз не устанавливается только в случае, когда окно показа профиля используется в роли показа карты толщин. В этом случае ось должна быть направлена вверх и этот флаг не должен быть установлен (что и делается в этом случае по умолчанию).

Флаг Следующая граница ниже предыдущей запрещает показ части границы, если эта граница оказалась выше предыдущей, либо ниже последующей. Какой из этих двух запретов действует зависит от свойств границы, задаваемых в диалоге Формат линии.

Флаг По умолчанию – выклинивание/фациальное замещение задает способ завершения областей коллекторов по умолчанию. Флаг имеет три состояния:

· Флаг не установлен            - области завершаются с помощью простого обрезания:
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· Флаг установлен черной меткой - области завершаются с указанием выклинивания, т.е. их толщина сходится к нулю:
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· Флаг установлен серой меткой  - области завершаются с указанием фациального замещения, т.е. окончание области обозначается зигзагообразной линией:
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При установленном флаге Обрезать коллектор пересекающимися линиями коллектора отрисовываются только до пересечения с границами, далее они обрезаются:
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Можно сравнить с вариантом, когда этот флаг не установлен:
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Закладка Контакты Диалога ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ВНК
Описываемая закладка имеет вид:
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В верхней части закладки расположен выпадающий список с именем текущей скважины (изначально, это – имя скважины, на которой произошел правый клик мыши при вызове данного диалога). Менять текущую скважину можно либо с помощью выбора имени соответствующей скважины в данном списке, либо с помощью стрелок прокрутки, расположенных справа от этого списка (переходить к следующей/предыдущей скважине в разрезе).

В группе Газ/нефть, Нефть/вода... можно задавать глубины контактов для различных пластов. Например, запись в поле данной группы

1-6(1850 1890)
обозначает, что в группе пластов с номерами слоев с 1-го по 6-той задано два контакта с границами раздела на абсолютных отметках 1850 и 1890 (например, данные глубины можно интерпретировать, как глубины разделов газ/нефть и нефть/вода). Записей может быть несколько, при этом, они разделяются пробелом. 

Если флаг Исключение не установлен, то таким образом задаются общие (основные) контакты для всего месторождения. Если в данной скважине должен быть контакт, отличный от основного, то следует установить флаг Исключение и исправить значение контакта. При этом данные контакты будут уже относиться только к данной скважине. Следует отметить, что исправлять значение контакта можно только после установки флага, т.к. иначе мы исправим значение основного контакта, вместо исправления контакта в одной скважине.

НОМЕРА ГРАНИЦ ПЛАСТОВ В ОСНОВНОЙ СТРОКЕ КОНТАКТОВ И В ИСКЛЮЧЕНИИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!!! Иначе, невозможно сопоставить пласты в соответствующих скважинах и рисунки могут быть некорректными.
Под полем, в котором задаются отметки контактов, расположены кнопки, с помощью которых можно задать цвета соответствующих флюидов, располагающихся выше/ниже контакта (контактов). Первая кнопка соответствует верхнему флюиду (для одного контакта – воде), вторая кнопка – второму (для одного контакта – нефти), и т.д. Под каждой цветовой кнопкой располагается поле, в котором можно задать имя соответствующего контакта. 
Насыщение и коллекторы#1, Насыщение и коллекторы#2, насыщение в коллекторах, насыщение – радио-кнопки задающие соответственно, что нужно отобразить на схеме ВНК.

Способ закраски пластов задается группой радио-кнопок данной закладки. 

· Если установлена кнопка Насыщение, то вышеуказанными цветами в указанных диапазонах глубин и пластов закрашиваются все выбранные пласты. 
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· Если установлена кнопка Насыщение в коллекторах, то вышеуказанными цветами в указанных диапазонах глубин закрашиваются все видимые коллекторы в установленных пластах. При этом, сами коллекторы отмечаются их собственными цветами в прямоугольниках скважин. 
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· Если установлена кнопка Насыщение и коллекторы#1, то вышеуказанными цветами в указанных диапазонах глубин и пластов закрашиваются все установленные пласты (аналогично кнопке Насыщение), а поверх этого прорисовываются все видимые коллектора во всех пластах. При этом, области коллекторов в соседних скважинах, по возможности, гладко соединяются:
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· Если установлена кнопка Насыщение и коллекторы#2, то, аналогично кнопке Насыщение и коллекторы#1,  вышеуказанными цветами в указанных диапазонах глубин и пластов закрашиваются все установленные пласты (аналогично кнопке Насыщение), а поверх этого прорисовываются все видимые коллектора во всех пластах. При этом, области коллекторов, выходящие из каждой скважины, рисуются независимо от соседних скважин до линии раздела между скважинами (по умолчанию эта линия находится посередине между скважинами, но ее можно задать вручную с помощью выбора кнопки Задать раздел скважин и указания мышью точки на линии раздела). Т.е. гладкого соединения областей коллекторов в соседних скважинах нет:
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· Если установлена кнопка Насыщение в коллекторах + все коллекторы, то вышеуказанными цветами в указанных диапазонах глубин и пластов закрашиваются все установленные пласты (аналогично кнопке Насыщение), а поверх этого прорисовываются все коллектора во всех пластах, независимо от установок их видимости.

С помощью кнопки Задать раздел скважин для каждой соседней пары скважин можно задать линию, разделяющую области, относящиеся к каждой из скважин. При горизонтальном контакте контакт каждой из скважин рисуется в соответствующей области.  По умолчанию, раздел областей скважин проходит по середине между ними. После нажатия на кнопку следует отметить мышью требуемую точку раздела между выбранными скважинами.

Радио-кнопки Горизонтальный ВНК и Наклонный ВНК задают способ аппроксимации контакта. В случае горизонтального контакта около каждой скважины контакт рисуется горизонтальной линией. В случае наклонного контакта линия контакта задается линейной интерполяцией между точками контактов в скважинах.

В нижней части закладки расположена таблица контактов, дублирующая строку контактов. В каждой строке таблица содержит номера границ кровли и подошвы соответствующего пласта, в котором задается контакт, и глубины контактов (одну или две, в зависимости от количества флюидов). Значения глубин контактов в таблице можно менять, дважды кликнув на требуемое поле и исправив значение глубины в открывшемся поле. Для переноса исправленного содержимого таблицы в строку контактов следует нажать на кнопку Перенести значения контактов.
Если установлен флаг Рисовать уровень ВНК на всем окне, то независимо от выбора указанных выше радио-кнопок уровень ВНК будет рисоваться вдоль всего окна поверх областей коллекторов и других объектов в данном окне.

Если установлен флаг отображать уровни ВНК на скважинах, то уровни ВНК отображаются в столбцах скважин с помощью красных прямоугольников:
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С помощью перетаскивания мышью этих прямоугольников можно устанавливать уровни контактов в отдельных скважинах, автоматически делая их исключениями.
Закладка Список контактов Диалога ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ВНК
Описываемая закладка имеет вид:
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В данной заклдке присутствуют описания всех контактов либо в данной скважине (при установленном флаге Исключение), либо общих контактов схемы (при неустановленном флаге Исключение). Значения соответствующих полей можно изменять после двойного клика мыши на соответствующее поле. Измененные значения переносятся в схему корреляции после нажатия на кнопку Перенести занчения в контакты.

Закладка Границы Диалога ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ВНК
Описываемая закладка имеет вид:
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В данной заклдке присутствуют описания границ в данной скважине: видимость границ, фиксированность границ, признаки выравнивания коллекторов вдоль данной границы, признак выклинивания коллектора посередине между скважинами в случе совпадения границ, глубина/а.о. границ. Значения соответствующих полей можно изменять после двойного клика мыши на соответствующее поле. Измененные значения переносятся в схему корреляции после нажатия на кнопку Перенести занчения в схему.
Закладка Опробования Диалога ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ВНК
Описываемая закладка имеет вид:
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В данной заклдке присутствуют описания свойств отображения интервалов опробований/испытаний. В поле в нижней части закладки содержится текст всех инетрвалов опробований/испытаний данной скважины.
Закладка Графика Диалога ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ВНК
Описываемая закладка имеет вид:
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В данной заклдке присутствуют управляющие конструкции, позволяющие риовать линии и текст, привязанные к профилю.
Закладка Поля Диалога ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ВНК
Описываемая закладка имеет вид:
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Группа Показывать поля предназначена для установки видимости различных дополнительных полей в каждом подокне скважины. Предусмотрены следующие поля:

· Поле с результатами испытаний
· Поле с исходной литологической колонкой
· Поле с конечной литологической колонкой

· Поле с литологической колонкой по ГИС (поле коллекторов)

· Поле со стратиграфической колонкой

· Поле с отметками глубины

· Поле со шкалой значений видимых методов

· Поле показа триангуляции с разрезом
Для задания параметров поля Триангуляция с разрезом используется подзакладка  данной закладки с соответствующим именем:
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С помощью выпадающих списков данной подзакладки можно установить:

· Расположение – установка положения окна триангуляции на схеме корреляции;

· Показывать – установка отображаемых скважин;

· Направление текста – установка направления текста в окне триангуляции;

Поле Имя разреза  позволяет задать имя описываемого изображения.

В подзакладке присутствуют флаги:

· Показывать триангуляцию – позволяет выводить/не выводить изображение ребер триангуляции в отображаемом подокне

· Показывать копию окна с триангуляцией – позволяет выводить в данном подокне копию окна с текущей триангуляцией (со всей отображающейся информацией);

· Сохранять позицию после открытия – позволяет запоминать позицию подокна при закрытии разреза.

Для задания параметров шкал методов используется подзакладка  Шкала методов:
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В данной подзакладке для каждого метода можно задать шаг вывода значений шкалы и точность вывода (количество выводимых знаков после запятой). 

Вывод с различных окон с изображением триангуляции можно перенаправлять в окно с разрезом при помощи подзакладки  Окна с триангуляцией:
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В данной подзакладке для каждого окна с триангуляцией можно задать  возможность отображения окна с триангуляцией на разрезе схемы и угол разворота изображения. Каждое окно с триангуляцией имеет свой идентификатор (его значение отображается в заголовке соответствующего окна). Окна с триангуляциями задаются в этой подзакладке именно этим идентификатором (идентификатор выбирается в выпадающем списке данной подзакладки).

Кнопки общего назначения в основном диалоге окна схемы обоснования ВНК
Кнопки общего назначения расположены справа и снизу от набора закладок в основном диалоге окна схемы обоснования ВНК: 
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Кнопка Глобальные параметры вызывает диалог установки глобальных параметров программы.

Кнопка Коллекторы вызывает диалог работы с коллекторами:
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Кнопка Фонты вызывает диалог задания различных шрифтов окна работы со схемой обоснования ВНК:
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Изменить конкретный фонт можно, осуществив двойной клик мыши на имени требуемого фонта, и в появившемся диалоге задания фонта задать требуемые параметры фонта. Отметим, что изменить все шрифты сразу можно, дважды кликнув на пункт данного диалога Общий фонт для всего. После задания данного фонта, все остальные фонты задаются по данному фонту, с применением соответствующих масштабных множителей.

Кнопка Фиктивные скважины дублирует соответствующую кнопку в закладке Вид.

Кнопка Параметры схемы корреляции вызывает основной диалог окна разреза схемы корреляции:
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Кнопка Спасти параметры позволяет сохранить все параметры данного профиля в файл, для последующей загрузки с помощью пункта меню Именованный разрез дополнительного окна работы с разрезами схемы корреляции.
Кнопка Печать вызывает меню печати и задания параметров печати:
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Кнопка Выйти позволяет закрыть окно, не сохраняя большинство параметров показа. 

Кнопка Выход/фиксация позволяет вызвать диалог закрытия окна/перестройки схемы:
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Кнопки данного диалога позволяют перестроить схему и менять параметры фиксаций границ схемы.

Диалог УСТАНОВКА ПОНИЖЕНИЯ/РАЗЛОМОВ ФИКТИВНЫХ СКВАЖИН

Данный диалог вызывается в ответ на нажатие кнопки Фиктивные скважины диалога Параметры схемы обоснования ВНК.
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Группа Понижение служит для установки глубин границ пластов в фиктивных скважинах. В группе содержится семь полей, соответствующих семи фиктивным скважинам. Нулевое значение, прописанное в поле, говорит о том, что данная фиктивная скважина не используется, иначе для каждой границы пластов значение, прописанное в поле, обозначает разницу между глубиной соответствующей границы и глубиной, полученной в результате линейной интерполяции глубины границы по значениям, заданным в реальных скважинах. Как правило, нет особой надобности в использовании полей этой группы, т.к. глубину каротажа в точках фиктивных скважин можно установить при помощи мыши непосредственно в окне обоснования схемы ВНКZID_VNK.

Значение понижения можно задать различным для отдельных границ пластов. Для этого значения понижений должны быть записаны в формате:

Знач.Понижения1 (НомерГр.1) Знач.Понижения2 (НомерГр.2) …
Значения понижения для всех последующих, после приведенных, границ берется из значения понижения для последней приведенной границы. Значения понижения для всех предыдущих, перед приведенными, границами берется из значения понижения для первой приведенной границы. Значения понижения для каждой пропущенной границы берется из значения понижения для последней приведенной границы перед пропущенной. Т.о. если для некоторого набора подряд идущих границ значение понижения постоянно, то можно приводить значения понижения только для первой и последней в наборе границы.

При желании, данная строка со значениями понижения может быть заключена в фигурные скобки.

Например, следующая строка задает понижение на 10 метров для первых шести границ и нулевое понижение для остальных:

{10(1) 10(6) 0(7)}
Группа Вертикальные разломы служит для установки разрыва в линиях границ пластов в фиктивных скважинах. В группе содержится семь полей, соответствующих семи фиктивным скважинам. Нулевое значение, прописанное в поле, говорит о непрерывности линий границ пластов, при прохождении через данную фиктивную скважину, иначе для каждой границы пластов значение, прописанное в поле, обозначает величину разрыва линий границ при прохождении через данную скважину.

Значение вертикальных разломов можно задать различным для отдельных границ пластов. Это делается способом, аналогичным заданию различных значений понижения для различных границ (см. выше). Для этого значения понижений должны быть записаны в формате:

Знач.Разлома1 (НомерГр.1) Знач.Разлома2 (НомерГр.2) …
Кнопка Пересчитать приводит к перерисовке окна обоснования схемы ВНКZID_VNK в соответствии со значениями, заданными в данном диалоге. Кнопка ОК приводит к закрытию данного диалога и перерисовке окна обоснования схемы ВНКZID_VNK в соответствии со значениями, заданными в данном диалоге. 
Группа Имя для выделения задает имена подписи для фиктивных скважин на схеме ВНК.
19. Построение карт

Программа AutoCorr позволяет строить следующие карты:

· структурные карты стратиграфических границ пластов 

· структурные карты поверхностей коллекторов

· структурные карты поверхностей коллекторов с нанесенными контурами нефтеносности

· карты общих толщин пластов

· карты эффективных толщин коллекторов

· карты нефтенасыщенных толщин коллекторов

В программе предусмотрено построение двух видов карт – растровых и векторных. Стандартная карта содержит одновременно и векторную и растровую составляющие. Возможно построение только растровых карт без векторной составляющей, хотя в реальной практике это не используется. 

Растровые карты строятся на прямоугольной сетке, захватывающей либо всю область месторождения, либо выбранную часть месторождения, с последующей линейной интерполяцией. На растровых картах показываются изолинии, а различными цветами заливки выделяются области между изолиниями. При этом, в каждой точке карты содержится информация о значении рассматриваемой величины в данной точке. Значение параметра в точке курсора мыши отображается в НИЖНЕЙ ПАНЕЛИ окна триангуляции. 

В растровых картах изолинии не являются целостностными объектами, поэтому   они не имеют подписей и их нельзя редактировать. Изменять растровые карты можно с помощью введения фиктивных скважин с заданием значений в них. Фиктивные скважины можно использовать при перестройке карты, что приведет к изменению растровой карты.
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Рисунок 1. Пример растровой карты

Векторные карты строятся на основе растровых карт. Векторная карта представляет собой набор односвязных (непрозрачных!) областей (т.е. связных областей `без дырок’), каждая из которых заливается определенным цветом, а граница которой есть некоторая изолиния. Граница области задается с помощью ломаной линии, которая, в свою очередь, задается последовательностью формирующих ее вершин. Таким образом, для корректного отображения изолиний следует использовать достаточно большое количество вершин, их формирующих.

В отличие от растровой карты, на векторной карте изолинии представляют собой единые объекты, их можно подписать и редактировать.
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Рисунок 2. Пример векторной карты

Стандартные карты представляют собой объединение растровой и векторной карт. Т.о., на стандартной карте можно узнать значение в каждой ее точке и она имеет подписанные изолинии. Изолинии можно редактировать, но при этом растровая и векторная составляющие стандартной карты становятся несоответствующими друг другу. Существует процедура, позволяющая подправить растровую карту до соответствия векторной, но в силу сложности задачи данная процедура не всегда приводит к желаемому результату. Идеологически более правильным является подход к исправлению карт с использованием фиктивных скважин, при котором растровая и векторная составляющие остаются соответствующими друг другу. Однако, этот подход является более сложным в техническом плане. Следует отметить, что проблема соответствия растровой и векторной карт является стандартной в картопостроении и не является особенностью данной программы.

Построение СТАНдартных карт

Для построения карт следует сделать видимым дополнительное окно КАРТЫ, что осуществляется с помощью установки флага СЛОИ КАРТ в закладке ДОП.ОКНА основного диалога программы AutoCorr:
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Рисунок 3. Закладка СХЕМЫ основного диалога программы AutoCorr
 После установки данного флага открывается окно КАРТЫ, через которое можно осуществлять все основные операции над картами:
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Рисунок 4. Дополнительное окно КАРТЫ

В меню диалога следует обратить внимание на пункт `?’. С его помощью можно получить подсказку на любой пункт меню и любую управляющую конструкцию данного (кнопку, радио-кнопку, флаг) диалога. Для этого следует выбрать пункт меню `?’  (заголовок окна примет вид HELP:Выбрать пункт меню) и далее выбрать любой требуемый пункт меню или управляющую конструкцию диалога. Вслед за этим появится подсказка по данной конструкции.
Перед построением карт следует выбрать сетку, на которой все эти карты будут размещаться. Для этого в дополнительном окне Карты следует установить флаг Использовать общую сетку, далее следует нажать на кнопку Сетка в данном диалоге, а в открывшемся диалоге 
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следует нажать на кнопку Выбрать прямоугольник на карте. После этого двумя кликами мыши следует выбрать прямоугольник карты, который в последствии будет использоваться как прямоугольник карту по умолчанию:
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Далее мы автоматически вернемся в диалог Изменения шага сетки карты. В нем надо задать корректные шаги сетки (с помощью кнопок `>') и нажать на кнопку OK. 

Теперь все создаваемые карты будут строиться на заданной нами сетке.
При построении стандартных карт сначала создается растровая карта, которая далее автоматически векторизуется. 


В окне КАРТЫ содержится несколько блоков, каждый из которых относится к одной  стандартной карте, кроме самого верхнего блока, относящегося к растровой карте текущей стандартной карты (определение текущей карты см.ниже).
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Рисунок 5. Блок одной карты в окне  КАРТЫ


В левой части блока карты содержится кнопка видимости всей карты с порядковым номером соответствующей стандартной карты. Изо всех карт одна является текущей. Карту можно сделать текущей с помощью радио-кнопки в правой части блока карты. С текущей картой производятся все операции, осуществляемые с помощью меню окна КАРТЫ и с помощью мыши. Как уже было сказано выше, к растровой компоненте текущей карты можно обращаться через блок карты с номером 0.

Для построения стандартных карт следует нажать на кнопку М в одном из блоков карт в окне КАРТЫ, после чего в раскрывшемся меню выбрать пункт Создать карту или значения для построения карт:
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Рисунок 6. Меню работы с картами

после чего открывается диалог ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ:
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Рисунок 7. Диалог ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ

С помощью этого диалога можно задавать параметры картопостроения. 

В этом диалоге в выпадающем списке можно выбрать картируемую величину, например абсолютные отметки границ пластов, толщины пластов и др. 

По умолчанию для картопостроения используются значения картируемой величины на всех скважинах, где эта величина определена. Если требуется использовать значения только на скважинах, помеченных некоторой меткой, то следует нажать кнопку ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПОМЕЧЕННЫЕ СКВАЖИНЫ и в появившемся диалоге МЕТКИ    выбрать требуемую метку:
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Рисунок 8. Диалог МЕТКИ, открываемый кнопкой ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПОМЕЧЕННЫЕ СКВАЖИНЫ в диалоге ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ

Если требуется ограничить область картопостроения, то следует нажать кнопку ВЫБРАТЬ ГРАНИЦЫ КАРТЫ, после чего текущий диалог исчезнет и с помощью кликов мыши можно отметить верхний левый и нижний правый углы новой области картопостроения. Далее, после повторного вызова данного диалога, следует выставить флаг ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫБРАННЫЕ ГРАНИЦЫ.

Кроме обычных изолиний картируемой величины на карте строится область вокруг скважин с нулевым значением данной величины (нулевая область), по умолчанию заливаемая желтым цветом. При этом, если флаг ЛИНИИ УРОВНЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ НУЛЕВОЙ ЛИНИИ не установлен, то нулевая область строится независимо от ненулевых значений картируемой величины, а если флаг установлен, то нулевые линии  будут параллельны изолиниям.

Значение, задаваемое в окне КОНТРАСТ, определяет контраст заливки, по умолчанию выставляется значение 10. Увеличение или уменьшение данной величины приведет, соответственно, к увеличению или уменьшению контрастности заливки.

Для приведения диалога ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ в первоначальный вид следует нажать кнопку RESET.

Иногда требуется строить несколько карт в одних границах, тогда, после построения первой из данной серии карт, следует нажать на кнопку в данном диалоге Установить границы по данной карте и после этого все карты, при построении которых установлен флаг Использовать выбранные границ, будут иметь те же границы, что и первая карта в данной серии карт.

Если необходимо построить карту по некоторому арифметическому выражению, в котором будут, в том числе, использоваться значения других карт, то соответствующую формулу надо вписать в поле Арифметическое выражение. Если в выражение требуется включить значение какой либо из созданных карт, то это осуществляется вставкой идентификатора m*, где вместо * следует подставить номер соответствующей карты. Способ построения карты должен быть выбран По арифметическому выражению.

Некоторые стандартные формулы могут быть автоматически сформированы с помощью нажатия на кнопку Выбрать формулу. С помощью открывающегося, после этого, следующего меню 
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можно получить формулы для построения соответствующих величин.

После выбора каждого пункта из этого меню появляется соответствующий диалог, задающий параметры создаваемой формулы. Например, при создании карты нефтенасыщенных толщин появляется следующий диалог
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В первые три поля диалога должны быть внесены имена соответствующих карт. Имя карты состоит их префикса m и номера карты. ВНК можно задать или с помощью одного числа (для горизонтального ВНК) или с помощью имени соответствующей карты.

Для построения карт методом схождения используется группа диалога Вдоль растровой карты. Если вписать номер карты, вдоль которой следует строить текущую карту, в поле Вдоль растровой карты#, то появятся дополнительные поля, значение которых будет объяснено ниже:

[image: image470.png]Tlapawe Tps pacTpoRoH kapTut (8 cxeme 5 rpanuiy)

Hovepa rpari Kposav 1 nogowee! (Hauinan o 1) Reset
(D=sbim0n raytiws)

b1

I™ Menones. nompasku anst. u

Fromuig nnacra /ey rpariites

I~ Wrwopuposar sion s 33 1. ckeaiom
¥ Wenones crapuo nanmpy

TIoCTpOEHS KBTS N0 SPHPMETIECKIM BEIpBKEHUAI
ApueneTINeCKDS BLpaXEHE:

T ¢ e - —— =
s | e A8 =

.o erew nacron

Hiaprei o rp cespry

I™ scerna v wersue 0
Bao pacrposoitKapre:

s — T«
Erpprrh|] “eed]| Bodpans rpama spret
- | -

«
™ venonesosars pasvepe 6330500 Kapres I™ Py s
UcTaHoBuTs rpasALLI o AaHHOY KapTe Venonsosars swiGpansie rparts

a4 p0BH . HynEBO A
Bp s CreaH

LonarHATs SHaverA Ha pespat

Bep s Kpr

Moararyears 0kt K cepeaviam pesep
Wekars afin, 0-avauerii/areuTere.conpa
Kompact 0

Wmorss Worowon [T w Tcrorpomaansenmt

Menonzosars ToteKka naves oke. —

| Havep nnacranepeceseriin

Tnanxan kapra UcTanoBiTs SHaNeHA 1A PUKCaM Cancel





При построении текущей карты вдоль базовой используется следующий основной алгоритм. Сначала строится карта разности между заданными значениями в текущей карте и значениями базовой карты в соответствующих точках (заметим, что изначально значения текущей карты заданы в некоторых точках, а базовая карта должна быть уже определена во всех точках сетки). Далее, полученная карта разности добавляется к базовой карте. 

Основной алгоритм используется при построении значений текущей карты, если расстояние от точки, в которой определяется значение карты, до ближайшей точки с известным значением текущей карты (например, до ближайшей скважины) не превосходит R0 (значение задается в соответствующем поле). 

Если расстояние от точки, в которой определяется значение карты, до ближайшей точки с известным значением текущей карты (например, до ближайшей скважины) больше R1 (значение задается в соответствующем поле), то значение текущей карты кладется равным значению базовой карты + С (значение задается в соответствующем поле). Значение С, как правило, выбирается равным средней разности между известными значениями текущей карты и значениями базовой карты в соответствующих точках. Для получения указанной средней разности следует нажать на кнопку <<<. Последнее следует делать только после нажатия на кнопку >>>>, т.е. после пересчета минимального и максимального значения заданных величин в данной карте.

Минимальное и максимальное значение данной карты задаются в полях Мин.длина и  Макс.длина. Изначально они должны быть автоматически определены при помощи нажатия на кнопку >>>>. После их автоматического определения их значения можно изменить вручную. Эти величины используются для выбора интервала величин, в котором будут заданы глубины отображаемых на карте изолиний.

Параметры изолиний и алгоритм картопостроения задаются после выбора радио-кнопки гладкая карта в группе Алгоритм рисования. 
Построение структурных карт

Для построения структурных карт в диалоге ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ в выпадающем списке типа карты следует выбрать строку ТОЛЩИНА ПЛАСТА/ГЛУБИНА ГРАНИЦЫ и в окнах НОМЕРА ГРАНИЦ КРОВЛИ И ПОДОШВЫ установить, соответственно, значения 0 и номер картируемой границы, соответствующей стратиграфической кровле/подошве пласта. Если данные по месторождению не содержат информацию по инклинометрии, то следует установить флаг ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОПРАВКИ АЛЬТИТУДА И УДЛИНЕНИЕ. Альтитуды и удлинения могут задаваться в файле с именем LST-файла и расширением ALT, расположенным в директории с LDT-папкой:
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Рисунок 9. Формат ALT-файла (номер скважины, альтитуда, удлинение)

Эти величины также могут задаваться при непосредственной работе с месторождением в диалоге ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ВНК (подробно см. Учебное пособие к лабораторным работам по курсу “НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ”. Часть I. “Детальная корреляция для построения трехмерных геологических моделей залежей УВ”. Стр. 67-68.):

[image: image472.png]Tlapawe pi cxem 06ocHoBanus BHK (5 rpasuu)

Texcr panet
DiAwark\ 1441 11,101 ichschern.bin

Mokaosears B | Korarrei | Mons |

Mapanerpe ate. i ckean Konrexropes

[z <] j Morpsexarasner. (655 Mompsecaramnfies j Pl
Pz [ [ Pt crosKUE

¥ Mponopi pacer. mexay ckeaxiatt ¥ Tnancve coepurervin
copaerveane o rparsae # [

Pacronoertie ckeani
& ha scio wvpury oxra

© csmamremusron  [20

orcryncnesa [15

¥ eepr.ocs Hanpassena s>
¥ crenyouan rp.rixe mpeasiayue

™ 10 yuoertao - BeIMHHEHHE/ GalL 33

™ ofpssars Korp nepeceKaoWMMICH Tpa

Topysor wacuras uenos wicno o 39 20 3909)

VIHTEPEan HOMEpOS M1ACTOS 4713 MO, B0 NCeBaocKs. oT

B

Buron/auscawis

iy

Mapaveerpe cremei kopuwa | Cnacrunspper | Mesars





Рисунок 10. Диалог ПАРАМЕТРЫ СХЕМЫ ОБОСНОВАНИЯ ВНК, в котором можно вручную задавать альтитуду и удлинение для каждой скважины

 Далее с помощью кнопки ‘>>>>’ следует пересчитать минимальные и максимальные значения абсолютной глубины, которые отобразятся в соответствующих окнах справа от данной кнопки. Минимальные и максимальные отметки абсолютной глубины  будут использоваться для определения интервала изолиний. Если необходимо изменить интервал значений изолиний, то величины в данных окнах можно изменить вручную.

В результате диалог ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ будет иметь следующий вид:
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Рисунок 11.  Диалог ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ, подготовленный к построению растровой карты стратиграфической границы пласта
В программе AutoCorr предусмотрен режим предварительного просмотра карт. В этом режиме можно только просматривать карты, построенные по фиктивным скважинам. При предварительном просмотре карт не отображаются изолинии и не указываются значения абсолютных глубин в скважинах. Цвет заливки указывает на изменение абсолютных глубин: чем светлее заливка, тем меньше значение абсолютной глубины в скважине. 

Для предварительного просмотра карт, построенных по фиктивным скважинам следует выбрать пункт меню карты Показывать/Показывать простую карту по фиктивным скважинам.
При использовании данного алгоритма каждый треугольник триангуляции отрезками, соединяющими середины сторон основного треугольника, разбивается на четыре треугольника. Треугольники, прилежащие к вершинам основного треугольника, закрашиваются цветом, соответствующим абсолютной глубине в скважине, расположенной в вершине. Центральный треугольник закрашивается средним цветом.
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Рисунок 12. Растровая карта, построенная с использованием алгоритма БЫСТРЫЙ


Построение полной карты осуществляется с помощью выбора кнопки ГЛАДКАЯ КАРТА в диалоге задания параметров растровой карты. После выбора кнопки ГЛАДКАЯ КАРТА открывается диалог УСТАНОВКА ПАЛИТРЫ.
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Рисунок 13. Диалог УСТАНОВКА ПАЛИТРЫ

В диалоге УСТАНОВКА ПАЛИТРЫ можно задавать сечения карты, параметры прямоугольной сетки, метод интерполяции на сетку и цвета заливки между изогипсами.

Работа с диалогом начинается с указания значения минимальной изогипсы и сечения. Интервал изменения абсолютных глубин можно посмотреть в заголовке диалога. Минимальная изогипса на карте должна быть кратной сечению и иметь значение больше, чем минимальная абсолютная глубина, указанная в заголовке. Если минимальной значение абсолютной глубины, указанное в заголовке, удовлетворяет вышеуказанным требованиям, то можно использовать поле ЧИСЛО ГРАДАЦИЙ. В этом поле задается число градаций и нажимается кнопка RESET. В противном случае в поле ИНИЦИАЛИЗИРОВАТЬ ГЛУБИНЫ следует задать минимальную изогипсу (в поле НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) и сечение (в поле ШАГ) и нажать кнопку УСТАНОВИТЬ. После этого в левой верхней части диалога установятся величины изогипс и цвета заливки областей между ними.

 Значения изогипс и цветов заливки можно сменить, кликнув на соответствующее поле. Параметры каждой изогипсы можно изменить с помощью кнопки, расположенной справа от значения соответствующей изогипсы. При клике на данную кнопку вызывается диалог свойств изогипсы:
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Рисунок 14. Диалог свойств изогипсы

С помощью этого диалога можно изменить толщину изогипсы, ее цвет, тип линии. Если в поле НАДПИСЬ отсутствует какое либо значение, то над изогипсой будет напечатано соответствующее значение картируемой величины; если в данное поле вписать точку, то надпись будет отсутствовать; любая другая надпись будет воспроизводиться вместо стандартной.

Ниже палитры и значений изогипс в диалоге УСТАНОВКА ПАЛИТРЫ расположена кнопка установки стандартного цвета изогипс, а под ней находятся кнопки позволяющие задать цвета нулевых областей и их границ.
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Рисунок 15. Пример стандартной структурной карты кровли пласта, расположенном между 1-ой и 2-ой границами детальной корреляции 

Построение структурных карт поверхностей коллекторов

Для построения структурных карт поверхностей коллекторов в диалоге ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ в выпадающем списке типа карты следует выбрать строку КРОВЛЯ/ПОДОШВА КОЛЛЕКТОРА В ПЛАСТЕ; в окнах НОМЕРА ГРАНИЦ КРОВЛИ И ПОДОШВЫ установить, соответственно, номера стратиграфических границ продуктивного пласта, в котором расположен картируемый коллектор; отметить номер коллектора и установить флаг ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОПРАВКИ АЛЬТИТУДА И УДЛИНЕНИЕ. Далее с помощью кнопки ‘>>>>’ следует пересчитать минимальные и максимальные значения абсолютной глубины кровли/подошвы коллектора, которые отобразятся в соответствующих окнах справа от данной кнопки:

[image: image478.png]Tlapawe Tps pacTpoRoH kapTut (8 cxeme 5 rpanuiy)

Hovepa rpari Kposav 1 nogowee! (Hauinan o 1) Reset
(D=sbim0n raytiws)
1

I™ Menones. nompasku anst. u

& 06, konextope. [

I~ Wrwopuposar sion s 33 1. ckeaiom
¥ Wenones crapuo nanmpy

TIoCTpOEHS KBTS N0 SPHPMETIECKIM BEIpBKEHUAI T
ApueneTINeCKDS BLpaXEHE:

T ¢ e - —— =
s | e A8

I™ scerna v wersue 0

Hiaprei o rp cespry

Baoms pacrposaitKaprel

B ) Bupars rpariaLs Kepret

i I~ Menonssosars suiGparmsie rpas
UoTaHoBMTS rpasALLI o AaKHOl KapTe .

™ Mt upoer napan. Hunesoi s
Bp s CreaH

T~ Hononmars anavertian Ha pespat

SepATpEl I~ Mogvarueae 0w K cepeaviam pesen
¥ Wears oin 0-anaveriy/orogrere kanpa

Kompact 0

My v Maanas. [20 & Terorpana araservti

Menonzosars ToteKka naves oke. W R

Tnanxan kapra UcTanoBiTs SHaNeHA 1A PUKCaM Cancel





Рисунок 16. Диалог ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ, подготовленный к построению растровой карты кровли коллектора в пласте, расположенном между 1-ой и 2-ой границами детальной корреляции

После выбора кнопки ГЛАДКАЯ КАРТА в диалоге УСТАНОВКА ПАЛИТРЫ следует задать параметры построения растровой карты: сечения карты, параметры прямоугольной сетки, метод интерполяции на сетку и цвета заливки между изогипсами. После нажатия кнопок OK в диалоге УСТАНОВКА ПАЛИТРЫ мы получим следующее изображение 
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Рисунок 17. Стандартная карта кровли коллектора в продуктивном пласте, расположенном между 1-ой и 2-ой границами детальной корреляции 

Построение контуров нефтеносности

Внешний/внутренний контуры нефтеносности являются пересечениями поверхностей кровли/подошвы коллектора с водонефтяным контактом. В программе AutoCorr контуры нефтеносности определяются как нулевые изогипсы разности между абсолютными глубинами кровли/подошвы коллектора и водонефтяным контактом. 

Для построения внешнего/внутреннего контура нефтеносности в диалоге ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ в выпадающем списке типа карты следует выбрать строку ВНК ДЛЯ КРОВЛИ/ПОДОШВЫ; в окнах НОМЕРА ГРАНИЦ КРОВЛИ И ПОДОШВЫ установить, соответственно, номера стратиграфических границ кровли и подошвы картируемого пласта; установить номер коллектора; в окне ВНК отметить ВНК в картируемом пласте. Далее с помощью кнопки ‘>>>>’ следует пересчитать минимальные и максимальные значения разности между абсолютными глубинами кровли/подошвы коллектора и водонефтяного контакта, которые отобразятся в соответствующих окнах справа от данной кнопки:
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Рисунок 18. . Диалог ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ, подготовленный к построению растровой карты внешнего контура нефтеносности в пласте, расположенном между 1-ой и 2-ой границами детальной корреляции

После нажатия кнопок OK в диалоге УСТАНОВКА ПАЛИТРЫ мы получим изображение внешнего контура нефтеносности в следующем виде: 
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Рисунок 19. Стандартная карта внешнего контура нефтеносности в пласте, расположенном между 1-ой и 2-ой границами детальной корреляции

Построение карт общих толщин пластов

Для построения карт общих толщин в диалоге ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ в выпадающем списке типа карты следует выбрать строку ТОЛЩИНА ПЛАСТА/ГЛУБИНА ГРАНИЦЫ и в окнах НОМЕРА ГРАНИЦ КРОВЛИ И ПОДОШВЫ установить, соответственно, значения номеров стратиграфических границ кровли и подошвы картируемого пласта. Далее с помощью кнопки ‘>>>>’ следует пересчитать минимальные и максимальные значения толщины пласта, которые отобразятся в соответствующих окнах справа от данной кнопки:
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Рисунок 20.Диалог ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ, подготовленный к построению растровой карты общих толщин пласта, расположенного между 1-ой и 2-ой границами детальной корреляции 

После вызова с помощью радио-кнопки ГЛАДКАЯ КАРТА диалога УСТАНОВКА ПАЛИТРЫ, далее после нажатия кнопок OK в диалоге УСТАНОВКА ПАЛИТРЫ и ПОСТРОИТЬ в диалоге ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ мы получим следующее изображение:
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Рисунок 21. Карта общей толщины пласта, расположенного между 1-ой и 2-ой границами детальной корреляции

Построение карт эффективных  толщин пластов

Для построения карт эффективных толщин в диалоге ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ в выпадающем списке типа карты следует выбрать строку ЭФФЕКТИВНАЯ ТОЛЩИНА КОЛЛЕКТОРА В ПЛАСТЕ; в окнах НОМЕРА ГРАНИЦ КРОВЛИ И ПОДОШВЫ установить, соответственно, номера стратиграфических границ кровли и подошвы картируемого пласта; отметить номер коллектора. Далее с помощью кнопки ‘>>>>’ следует пересчитать минимальные и максимальные значения эффективной толщины пласта, которые отобразятся в соответствующих окнах справа от данной кнопки:
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Рисунок 22. Диалог ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ, подготовленный к построению растровой карты эффективных толщин пласта, расположенного между 1-ой и 2-ой границами детальной корреляции

После нажатия кнопок OK в диалоге УСТАНОВКА ПАЛИТРЫ и ПОСТРОИТЬ в диалоге ПАРАМЕТРЫ РАСТРОВОЙ КАРТЫ мы получим следующее изображение:
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Рисунок 23. Растровая карта эффективной толщины пласта, расположенного между 1-ой и 2-ой границами детальной корреляции

Автоматическое построение карт нефтенасыщенных толщин пластов

Для автоматического построения карт нефтенасыщенных толщин в меню карты дополнительного окна работы с картами следует выбрать пункт Создать группу карт/ Создать все карты для карты эфф. Нефтенасыщенных толщин и саму карту. 
При выборе этого пункта меню, в свою очередь, вызывается диалог задания параметров карты эффективных нефтенасыщенных толщин:
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После задания  параметров в этом диалоге и нажатия кнопки OK строится пять карт, необходимых для создания карты эффективных нефтенасыщенных толщин: 

· карта кровли коллектора,

· карта подошвы коллектора,

· карта эффективных толщин коллектора,

· карты ВНК (не обязательно) ,

· карта Delta ВНК (некоторая дополнительная карта) ,

а также на их основе сама карта эфф.нефтенасыщенных толщин. Карты строятся в текущей карте и в следующих пяти картах.

В вышеуказанном диалоге флаг Использовать поправки на альтитуду используется только для карт кровли и подошвы коллектора. Флаг Изолинии параллельны границе зоны отсутствия коллектора используется только для карты эффективных толщин коллектора. Группа конструкций Вести кровлю и подошву вдоль растровой карты используется для задания параметров построения карт методом схождения для карт кровли и подошвы коллектора.

Все карты строятся со стандартными именами, перед которыми дописывается значение поля имя создаваемой группы карт.
Полуавтоматическое построение карт нефтенасыщенных толщин пластов

Недостатком автоматического построения карт нефтенасыщенных толщин пластов является невозможность контроля картопостроения на каждом этапе. Для контроля всех этапов картопостроения карты нефтенасыщенных толщин можно построить в полуавтоматическом режиме. В этом режиме сначала надо построить карты кровли коллектора, подошвы коллектора и карту эффективных толщин коллектора. Если  ВНК горизонтально, то далее будет использоваться значение его абсолютной отметки, иначе требуется построенная карта глубин ВНК. 

Следует отметить, что при реальных построениях, если ВНК является различным в отдельных частях месторождения и в каждой части значение контакта является постоянным, то можно построить отдельные карты нефтенасыщенных толщин для каждой части месторождения. Далее для каждой части можно задать область видимости (нарисовать замкнутую кривую вокруг данной части месторождения, вызвать диалог задания ее свойств и установить в данном диалоге флаг Область видимости). После этого можно показать сразу все карты отдельных частей месторождения. В силу задания областей видимости, отдельные части будут видны все вместе.
Процесс полуавтоматического построения карт нефтенасыщенных толщин сводится к следующему. Мы строим все вышеописанные карты и далее задаем формулу, по которой считается карты нефтенасыщенных толщин на основе всех вышеописанных карт и значения ВНК. Результат вычисляется по данной формуле. Далее вручную следует 
Итак, следует построить все вышеописанные карты и загрузить их в отдельные слои карт. Далее следует начать построение карт нефтенасыщенных толщин. Для этого в меню новой карты (появляющимся в ответ на нажатие кнопки М нового слоя карт) следует выбрать пункт Создать карту… и в открывшемся диалоге Параметры растровой карты нажать на кнопку Выбрать формулу:
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Рисунок 24. Для полуавтоматического построения карт нефтенасыщенных толщин следует нажать кнопку Выбрать формулу
В появившемся меню следует выбрать пункт Создать формулу для нефтенасыщенных толщин (для ВНК):
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Рисунок 25. Выбор формулы для построения карты

Далее появится диалог Построение карты нефтенасыщенных толщин:
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Рисунок 26. Диалог Построение карты нефтенасыщенных толщин
В первых трех полях диалога следует указать номера карт с соответствующими данными (номер карты указывается в самом левом поле поддиалога слоя в диалоге Карты). Перед каждым номером карты следует писать букву m. В четвертом поле следует записать либо значение ВНК (если используется горизонтальный ВНК), либо номер карты с предшествующей буквой m абсолютных отметок ВНК.
После нажатия на кнопку OK соответствующая формула вычисления нефтенасыщенных толщин по трем заданны картам будет занесена в поле формулы, расположенное под кнопкой Выбрать формулу:
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Рисунок 27. Диалог Параметры растровой карты с формулой вычисления нефтенасыщенных толщин

Отметим, что при вышеуказанных действиях тип карты сразу устанавливается в положение По арифметическому выражению.

Дальнейшие действия обычны: надо нажать кнопку >>>>, что приведет к пересчету минимального и максимального значения карты, если полученные значения вас не устроят, то их следует скорректировать. Далее следует выбрать кнопку гладкая карты, в открывшемся диалоге Установка палитры следует установить требуемую палитру. Метод интерполяции автоматически устанавливается в позицию по арифметическому выражению и его не следует изменять. После нажатия кнопки OK в диалоге Установка палитры требуемая карта будет построена.
РАБОТА с ВЕКТОРНыМИ карт

Векторные карты автоматически строятся на основе растровых карт. Векторная карта представляет собой набор односвязных (непрозрачных!) областей (т.е. связных областей `без дырок’), каждая из которых заливается определенным цветом, а граница которой есть некоторая изолиния. Граница области задается с помощью ломаной линии, которая, в свою очередь, задается последовательностью формирующих ее вершин. Таким образом, для корректного отображения изолиний следует использовать достаточно большое количество вершин их формирующих.

 Для работы с векторными картами необходимо открыть в закладке ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОКНА основного диалога дополнительное окно СЛОИ КАРТ, имеющее следующий вид
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Рисунок 28. Дополнительное окно КАРТЫ

Как уже описывалось выше, данный диалог объединяет несколько небольших поддиалогов, каждый из которых отвечает за одну отображаемую карту или, иными словами, за один слой. Поддиалог одного слоя имеет следующий вид
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Рисунок 29. Поддиалог слоя карт

В левой части поддиалога расположена кнопка видимости всего слоя карты (с номером слоя на ней) и поле с именем данного слоя. Далее следуют четыре кнопки, с помощью которых можно делать видимыми/невидимыми, соответственно:

· заливку областей между линиями уровня

· линии уровня

· заливку областей с нулевым значением отображаемой величины

· нулевую линию уровня

Кнопка 
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 справа позволяет сделать невидимым весь слой. Кнопка 
[image: image494.png]


 вызывает меню слоя карт. 

Первый из слоев карт соответствует растровой карте, а остальные – стандартным, содержащим векторную и растровую компоненты. Стандартные карты можно сохранять на диск и потом снова загружать. Из всех векторных карт только одна является текущей, что определяется выбором радио-кнопки 
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 в правой части поддиалога слоя карт. Действия, доступные через основное меню данного окна, осуществляются именно над текущей картой.

В отличие от растровой карты, на векторной карте изолинии подписаны и их можно редактировать. При редактировании векторных карт доступны команды откатки и откатки (команды в разделе . [точка]).
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Рисунок 30. Пример растровой карты
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Рисунок 31. Пример векторной карты

Построенную стандартную карту можно сохранить на диск с помощью кнопки 
[image: image498.png]


.  Если в данном слое карт векторная карта еще не построена, то сохраненную карту можно считать с диска в данный слой с помощью кнопки 
[image: image499.png]


. После считывания данная кнопка примет вид кнопки для сохранения карты 
[image: image500.png]


.

Меню слоя карт

Как говорилось выше, меню слоя карт вызывается с помощью кнопки 
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 в поддиалоге слоя карт 
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 на дополнительном окне КАРТЫ. Меню имеет следующий вид
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Рисунок 32. Меню слоя карт

С помощью кнопок Загрузить/Сохранить/Сохранить как… можно считать стандартную карту с диска, записать ее на диск, или записать ее на диск с новым именем. При этом, используются файлы с расширением mpr. С помощью кнопок Загрузить без растровой картой/Сохранить без растровой картой карту можно записать/прочитать карту с диска без растровой составляющей. 

С помощью кнопок Переместить Выше/ Переместить Ниже/Переместить на вершину можно менять порядок слоев.  Карты рисуются по порядку сверху вниз, поэтому если в карте видны заливки всех областей, то карты, расположенные выше в списке слоев не видны.

При выборе пункта меню Палитра появляется диалог УТАНОВКА ПАЛИТРЫ текущей карты
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Рисунок 33. Диалог УСТАНОВКА ПАЛИТРЫ текущей карты

С помощью этого диалога можно изменить:

· цвета областей между соседними изолиниями с помощью соответствующих кнопок 
[image: image505.png]Bt



, 

· формат изолиний с помощью соответствующих кнопок 
[image: image506.png](crang*1)



, 

· сразу цвета всех изолиний [image: image507.png]OPMAT M30NMHARA(CTaHA, *1).




, 

· цвета областей с нулевыми или неопределенными значениями отображаемой величины с помощью кнопки [image: image508.png]lgeT 0 oBnacTWfHeonp-Ti



,

·  цвета границ областей с нулевыми или неопределенными значениями с помощью кнопки [image: image509.png]w1



. 

При этом цвета областей между соседними изолиниями можно изменять для каждого диапазона значений отображаемой величины, а можно в группе Инициализировать цвета задать цвета областей с минимальным и максимальным  значениями отображаемой величины и после нажатия кнопки Установить или Установить2 (задают различные методы задания промежуточных цветов между заданными цветами) все остальные цвета будут автоматически установлены в заданном диапазоне цветов. При этом, с помощью изменения значения поля Контраст, мы можем менять контраст полученной раскраски карты.

Полное описание пунктов меню карты см. в разделе Приложение. Меню слоя карты.
Основное меню дополнительного окна КАРТЫ

С помощью основного меню данного окна можно вносить исправления в векторную составляющую текущей карты.  Напомним, что текущую карту можно выбрать с помощью радио-кнопки 
[image: image510.png]


 в правой части поддиалога слоя карт. Выбор большинства пунктов меню продублирован нажатием определенных клавиш, названия которых записаны в скобках в соответствующих пунктах меню. При этом, все эти клавиши должны нажиматься при нажатой клавише-модификаторе Alt.

При исправлении векторных карт следует учитывать, что в данной реализации векторная карта представляет собой набор односвязных (непрозрачных!) областей (т.е. связных областей `без дырок’), каждая из которых заливается определенным цветом, а граница которой есть некоторая изолиния. Поэтому, при исправлении границ каждой области следует, например, следить, чтобы исправляемая граница не пересекла бы другие изолинии. 

Для исправления изолинии ее следует сделать текущей с помощью выбора подпункта меню Выделить линию уровня в разделе  С выделением основного меню данного окна. После выбора данного пункта меню следует мышью выбрать требуемую изолинию. Точки, задающие выбранную изолинию, отображаются красным цветом
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Рисунок 34. Векторная карта с выбранной текущей изолинией

Правый клик мыши отменяет выбор текущей изолинии.

Пункты разделов меню С выделением и Без выделения часто совпадают. Отличаются они тем, что в первом случае после выбора пункта меню следует выбрать мышью интервал точек, формирующих изолинию, над которыми следует произвести преобразование. Во втором же случае, преобразование производится либо над всей выбранной изолинией, либо над ее уже выбранным интервалом (при помощи подпункта меню Выделить интервал на линии уровня в разделе  С выделением основного меню данного окна).

Основное меню дополнительного окна КАРТЫ. Коррекция изолиний

В простейшем (редко используемом) случае, точки, формирующие текущую изолинию, можно перемещать при помощи простого перетаскивания мышью. Наиболее часто используется способ исправления изолинии, при котором задаются базовые точки изолинии, а далее все остальные точки изолинии строятся с помощью, например, минимальной кривизны изолинии. При перетаскивании базовых точек  соответственно перестраиваются все остальные точки изолинии. Базовые точки можно выбирать различными способами. Наиболее часто используется способ, задаваемый с помощью выбора подпункта меню Выбрать 1-ую, 2-ую и последнюю точки аппроксимации в разделе  С выделением основного меню данного окна. При выборе этого пункта меню следует выбрать первую, вторую и последнюю базовые точки на текущей изолинии. Выбор первой и второй базовых точек задает шаг, с которым будут автоматически выбраны базовые точки в интервале от первой до последней базовой точки. После выбора, базовые точки помечаются красными кружками:

[image: image512.png]=181

1
[Creanoma’ v=22.2068" (12025, 102740)  (Ounwn: C= 0,134 [2=0.09338





Рисунок 35. Векторная карта с выбранными базовыми точками на текущей изолинии

Правый клик мыши отменяет выбор базовых точек.

С помощью выбора подпункта меню Аппроксимировать по выбранному числу точек в разделе  С выделением основного меню данного окна можно последовательно выбрать все необходимые базовые точки, закончив выбор правым кликом мыши.

С помощью выбора подпункта меню Аппроксимировать сплайном степени… в разделе  С выделением основного меню данного окна можно для различных n последовательно выбрать n+1 базовую точку и аппроксимировать изолинию сплайном степени n.

Часто при автоматическом изменении всей изолинии ее отдельные части выходят за границы изображения. Для возвращения их в исходные рамки следует выбрать подпункт меню Ограничить по существующим границам в разделе  С выделением основного меню данного окна.

Подпункт меню Равноудалить точки в разделе  С выделением основного меню данного окна позволяет равноудалить точки, формирующие изолинию вдоль всей ее длины. Данная операция практически не меняет форму изолинии, если она была достаточно гладкой и на ней располагалось достаточное количество формирующих точек.

Если Вас не устраивает гладкость построенной изолинии, то ее можно сгладить при помощи выбора подпункта меню Равноудалить и сгладить точки в разделе  С выделением основного меню данного окна или при помощи выбора подпункта меню Равноудалить и сгладить точки в разделе  Без выделения. В первом случае после выбора пункта меню потребуется указать первую и последнюю точки интервала на выделенной изолинии, в котором следует произвести сглаживание. Во втором случае сглаживание будет произведено на всей изолинии. Так, в следующем примере выбранная изолиния выглядит недостаточно сглаженной:
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Сгладить изолинию можно при помощи выбора подпункта меню Равноудалить и сгладить точки в разделе  С выделением основного меню данного окна:
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Однако, при более подробном изучении всего изображения, оказывается, что этот способ сглаживания не верен:
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Действительно, рассмотренный участок изображения представляет собой т.н. седловую точку и правильным оказывается способ сглаживания, при котором следует отдельно сглаживать изолинию на двух соседних интервалах с помощью выбора подпункта меню Равноудалить и сгладить точки в разделе  Без выделения:
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С помощью выбора подпунктов меню Стереть интервал вершин и Спрямить интервал вершин в разделе  С выделением основного меню данного окна можно, указав мышью точки начала и конца интервала, стереть интервал точек, формирующих изолинию или спрямить его.

Основное меню дополнительного окна КАРТЫ.  Изменение свойств изолиний/областей

Изолинии (вместе с задаваемыми ими областями) являются не единственными типами линий, отображаемых в картах. С помощью выбора подпункта меню Свойства выбранной подобласти в разделе  Без выделением основного меню данного окна можно вызвать диалог свойств текущей линии:
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Рисунок 36. Диалог свойств выбранной [изо]линии

Данный диалог можно вызвать иначе: выбрать изолинию (это можно сделать двойным кликом мыши) и нажать правую кнопку мыши на выбранной линии.
При изменении большинства свойств изолинии она перестает быть изолинией и становится линией, определяемой пользователем, о чем выдается предупреждение.

Под большинством объектов данного окна располагаются плоские флаги в черной рамке Использовать… . Эти флаги используются для изменения  свойств сразу всех линий карты. Это можно сделать, выбрав пункт Меню Присвоить данные свойства всем кривым слоя. 
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При этом, будут присваиваться только свойства, помеченные соответствующими флагами Использовать… . Выбранные свойства можно присваивать не только всем кривым слоя, но и только кривым с надписью, совпадающей с надписью выбранной кривой или всем кривым с надписью, удовлетворяющей маске. Для этого следует выбрать соответствующие пункты Меню.
С помощью пункта меню Поменять направление обхода можно поменять направление обхода границы данной области (используется, например, если требуется изменить направление подписи на линии или если требуется изменить направление зубцов на рифленой линии).

Все флаги Использовать… можно сразу установить или снять с помощью пунктов меню Использовать все, Не использовать ничего.
Флаг Видимость задает видимость линии и области, задаваемой текущей линией.

В поле Высота задается порядковый номер области при ее выводе на экран. Области с большими номерами при рисовании располагаются сверху областей с меньшими номерами. С помощью стрелок, располагающихся справа от данного поля можно опускать/поднимать область, изменяя ее высоту.
В полях Толщина кривой на экране/печати задается толщина линии, ограничивающей область при выводе на экран и печать.

Далее можно задать тип выводимой линии. Линия может быть стандартной, рифленой, пунктирной, штрих-пунктирной, дважды штрих-пунктирной. Также можно задать тип и цвет заливки области и цвет самой линии.

По умолчанию на изолинии пишется соответствующее значение отображаемой величины. Эту надпись можно изменить, внеся изменения в поле Надпись.

Как правило, внутри линий с заливкой, заданных пользователем, нельзя печатать подписи изолиний. Это поведение задается флагом Не рисовать надписи кривых внутри области.

Если две или более кривых частично совпадают, то на кривой их совпадения подписи не выводятся. Изменить это поведение можно установив флаг Не подавлять печать подписей других линий.

Надписи вдоль линии выводятся вдоль прямой линии, если не установлен  флаг Изгибать надпись вдоль линии. Если данный флаг установлен, то надписи изгибаются вместе с линией.
Основное меню дополнительного окна КАРТЫ.  Вставка новых линий
С помощью пункта меню Вставить линию раздела Доп. основного меню данного окна можно задать на карте дополнительную линию или область. После выбора данного пункта меню появляется диалог свойств новой линию/области
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Рисунок 37. Диалог свойств новой линии

С помощью этого диалога можно выбрать замкнутость вводимой линии. Если, при этом, выбирается радио-кнопка Замкнутая с заливкой, то становится доступной кнопка выбора цвета заливки области:
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Рисунок 38. Диалог свойств новой линии (случай замкнутой линии с заливкой)

Поле Число промежуточных точек задает количество дополнительных точек, которые будут вставляться между каждыми двумя отмеченными Вами точками создаваемой кривой. Тип, цвет и способ заливки внутренности линии (для случая замкнутой линии с заливкой) задаются аналогично диалогу свойств выбранной изолинии.

С помощью пункта меню Вставить линию уровня раздела Доп. основного меню данного окна можно задать на карте дополнительную изолинию. После выбора данного пункта меню потребуется кликнуть мышкой на одну из точек примерного расположения требуемой изолинии и далее ввести значение изолинии.

С помощью пункта меню Вставить линию из файла раздела Доп. основного меню данного окна можно задать на карте дополнительную линию или область, введя точки новой области из файла. Данные в файле должны иметь простейший формат: в каждой точке файла должны быть написаны через пробел координаты очередной точки кривой (или границы области). После выбора пункта меню следует выбрать имя файла с данными и задать свойства новой кривой (области) в появившемся диалоге:
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Рисунок 39. Диалог задания свойств линии/области с координатами, введенными из файла
В случае, если требуется ввести из файла сразу несколько кривых, это можно сделать с помощью выбора пункта Вставить набор линий из файла раздела Доп. основного меню. В файле перед описанием каждой кривой в отдельной строке должна располагаться надпись линии, далее в каждой строке записываются координаты точек линии (по одной точке в строке). Описание каждой кривой должно завершать либо надписью END, либо пустой строкой.

С помощью пункта меню Создать копию выделенной области (линии) раздела Доп. основного меню можно скопировать область (линию), которую предварительно следует выбрать, в эту или другую карту (номер карты, куда следует произвести копирование запрашивается отдельно) .
Выбрав пункт меню Переместить выделенную область (линию) раздела Доп. основного меню, далее можно мышью переместить выделенную область.

Управление подписями линий (изолиний)

По умолчанию подписи изолиний задаются значением изолинии. Подпись можно изменить через диалог свойств линии (см. раздел Основное меню дополнительного окна КАРТЫ.  Изменение свойств изолиний/областей), но при этом линия превратится в линию, определенную пользователем. Шаг вывода подписей задается через диалог свойств линии.
Печать подписей линий подавляется внутри областей, определенных пользователем (т.е. внутри линий с заливкой, определенных пользователем). Изменить это поведение можно через диалог свойств линии (см. раздел Основное меню дополнительного окна КАРТЫ.  Изменение свойств изолиний/областей).

 Печать подписей линий подавляется также в случае, когда две или более линий совпадают (это часто происходит, например, на границах изображения). Опять же это поведение можно через диалог свойств линии.
Если вышеописанные правила вас не устроили, то можно вручную задать точки на линии, в которых будут отображаться подписи. Если точки с подписью заданы, то правила автоматического размещения подписей не действуют и подписи появляются только в точках, заданных пользователем. Задать/удалить/переместить точки подписей можно с помощью соответствующих пунктов соответствующих пунктов меню в разделе Доп. основного меню данного окна
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Рисунок 40. Пункты меню задания/удаления/перемещения точек подписей линий
Основное меню дополнительного окна КАРТЫ.  Операции с целыми линиями/областями

С помощью пункта меню Объединить две области раздела Доп. основного меню данного окна можно объединить две изолинии, имеющие непересекающиеся внутренние области (т.е. алгоритм работает в случае, если области находятся не одна в другой, иначе следует использовать другой алгоритм объединения областей). После выбора данного пункта следует кликами мыши наметить линию соединения областей от точки на первой области к некоторой точке на второй области (шаг 1):
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Рисунок 41. Объединений двух областей. Шаг 1

При этом, сразу после первого клика первая область должна стать выделенной красным цветом. После установки последней точки следует кликнуть правой клавишей мыши и выделится вторая область (шаг 2):
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Рисунок 42. Объединений двух областей. Шаг 2

После этого следует кликами мыши наметить вторую линию соединения областей от точки на второй области к некоторой точке на первой области (шаг 3). Теперь после правого клика мыши области должны соединиться (шаг 4):
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Рисунок 43. Объединений двух областей. Шаги 3,4

Отметим, что первые и последние точки соединительных линий должны довольно точно ложиться на требуемые изолинии, иначе будет выдано сообщение об ошибку.

С помощью пункта меню Объединить две области с помощью двух линий объединения и промежуточных точек раздела Доп. основного меню данного окна можно объединить две изолинии, одна из областей которых содержит другую. Действия, совершаемые для осуществления данного алгоритма совпадают с предыдущими, но этот алгоритм требует указания двух дополнительных точек: 

· после правого клика, завершающего первую линию, следует указать любую внутреннюю точку на остающейся части границы второй области, 

·  после  правого клика, завершающего вторую линию, следует указать любую внутреннюю точку на остающейся части границы первой области.

РАБОТА с фиктивными скважинами
Если необходимо изменить значение картируемых величин, добавить новые точки с заданными значениями, переместить точки с известными значениями картируемой величины и т.д., то в этих случаях следует использовать зафиксированные значения. Под зафиксированными значениями или фиктивными скважинами подразумеваются значения в некоторых точках, полностью абстрагированные от своего изначального смысла. После процедуры фиксации значений в некоторой карте мы получаем абстрактный набор точек со значениями в них, с которыми мы можем делать все что угодно: добавлять/удалять/перемещать точки, менять значения в точках. Точки с фиксированными значениями, также, можно вводить из файла.
Работа с фиксированными значениями осуществляется при помощи пунктов меню раздела Значения основного меню данного окна работы с картами:
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Рисунок 44. Пункты меню управления зафиксированными значениями
Начало работы с зафиксированными скважинами

Для начала работы с зафиксированными значениями следует их создать. Для этого после построения какой-либо карты нужно выбрать подраздел данного меню Зафиксировать значения и в нем пункт в скважинах:
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Рисунок 45.Фиксация значений карты в скважинах

Аналогично, зафиксировать можно, также, значения не во всех скважинах, а только в помеченных. Наличие в карте зафиксированных значений отражается буквой F в части диалога Карты, относящегося к данному слою:
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Рисунок 46. Диалог Карты со слоем с фиксированными значениями
Вставка новых фиктивных скважин

Вставить новую фиктивную скважину можно с помощью выбора пункта меню Вставить фиктивные скважины/Вставить фиктивную скважину. Далее следует мышью выбрать место расположения новой точки с зафиксированным значением и после клика мыши в появившемся диалоге следует задать значение карты в выбранной точке:
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Рисунок 47. Диалог задания новой фиктивной скважины

При желании можно скорректировать имя новой фиктивной скважины и ее координаты.

Если требуется вставить несколько фиктивных скважин с одной величиной в них, то это можно сделать с помощью выбора пункта меню Вставить фиктивные скважины/Вставить фиктивные скважины с одинаковой величиной. Все действия после выбора данного пункта меню аналогичны действиям, производимым после выбора пункта меню Вставить фиктивные скважины/Вставить фиктивную скважину, но здесь после установки свойств фиктивной скважины можно с помощью левых кликов мыши выбрать еще произвольное количество фиктивных скважин с тем же значением. Правый клик мыши прерывает процесс добавления новых фиктивных скважин.
Если требуется, чтобы значения карты были бы постоянными вдоль некоторой линии, то это можно сделать, добавив некоторое количество фиктивных скважин вдоль данной линии. Это можно осуществить выбрав некоторую линию и выбрав пункт меню Вставить фиктивные скважины/Вставить фиктивные скважины вдоль линии. Далее с помощью кликов мыши следует последовательно выбирать соответствующие точки на линии и каждый раз в появившемся диалоге надо задавать значение, которое должно быть в данной точке карты:
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Рисунок 48.Диалог задания очередного значения в точке линии

После выбора требуемого множества точек следует нажать на правую клавишу мыши и появится диалог Вставка фиктивных скважин:
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Рисунок 49. Диалог  Вставка фиктивных скважин
Данный диалог позволяет вставить некоторое дополнительное количество фиктивных скважин вдоль выбранной линии между точками, вами заданными (количество новых фиктивных скважин определяется полем Расстояние между новыми фиктивными скважинами; среднее расстояние между выбранными мышью точками отображается в верхней части диалога).
Если вы работаете сразу с несколькими структурными картами, то может возникнуть необходимость приподнять или опустить значения сразу всех представленных на картах поверхностей. Для этого необходимо выбрать пункт меню Вставить фиктивные скважины/Вставить фиктивную скважину во все карты с непустыми именами (см. Рисунок выше) и в появившемся диалоге Свойства новой фиктивной скважины необходимо задать величину понижения данной точки. После нажатия кнопки OK во все карты с непустыми именами будет вставлена фиктивная скважина с координатами, определенными данным диалогом. Значения в новых фиктивных скважинах равны старым значениях в картах в данной точке плюс величина понижения.
Коррекция фиктивных скважин

С помощью соответствующих пунктов меню Значения/Модификация скважин и последующего выбора требуемой фиктивной скважины можно уничтожать фиктивные скважины в текущей карте или во всех картах (если они имеют равные координаты),  перемещать фиктивную скважину. 

Изменение значения в фиктивной скважине происходит с помощью выбора пункта меню  Модификация скважин/Изменить значение в фиктивной скважине. После выбора пункта меню требуется выбрать мышью требуемую скважину, после чего появится диалог, в котором можно задать новое значение в выбранной скважине:
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Рисунок 50. Диалог изменения значения в выбранной фиктивной скважине
Значение в фиктивной скважине будет изменено на заданное в диалоге после нажатия на кнопку OK.
Изменение значения в нескольких фиктивных скважинах на одну величину можно выбрав пункт меню  Модификация скважин/Заменить значения в фиктивных скважинах на одну величину. После выбора пункта меню требуется выбрать мышью первую скважину, в которой требуется заменить значение и в появившемся диалоге (см. рисунок выше) следует задать новое значение. Далее требуется просто выбирать мышью скважины, в которых требуется заменить значение, после чего значение в них будет сразу заменяться на заданное. Процесс завершается после правого клика мыши.
Скопировать фиктивную скважину вместе с ее координатами и значением из текущей карты в другую можно выбрав пункт меню Скопировать фиктивную скважину. После выбора пункта меню следует кликнуть мышью на требуемую скважину. Далее появится диалог Скопировать фиктивную скважину:
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Рисунок 51.Диалог копирования фиктивной скважины

В диалоге следует указать номер карты, в которую следует скопировать фиктивную скважину. Если требуется, в нем же можно изменить параметры новой фиктивной скважины (координаты, значение, имя).

Сохранение в файл/загрузка из файла фиктивных скважин
Значения в фиктивных скважинах можно сохранять в файл и загружать из фала. Это делается с помощью пунктов подраздела меню Сохранение/загрузка фиктивных скважин раздела Значения. Для сохранения следует выбрать пункт меню Сохранить зафиксированные значения  в полном формате. Загрузить эти значения можно с помощью выбора пункта меню Загрузить зафиксированные значения  в полном формате. После выбора каждого из этих пунктов меню появляется диалог выбора имени файла, в котором требуется задать имя соответствующего файла. 

Файл с данными о фиксированных скважинах имеет следующий формат:
-102
количество_фиктивных_скважин

X Y значение 1 0 0 имя_скважины

X Y значение 1 0 0 имя_скважины

…

Число в первой строке указывает номер версии данного формата. В следующей строке пишется количество фиктивных скважин, задаваемых данным файлом. Далее в каждой строке задается одна фиктивная скважина. 

Одна фиктивная скважина задается координатами точки скважины на карте, значением в данной фиктивной скважине; в смысл следующих трех чисел ‘1 0 0’ можно не вдумываться (на самом деле, они обозначают следующее: первая 1 = значение в скважине определено, следующий 0 = значение ненулевое, следующий 0 = данная фиктивная скважина не находится в зоне отсутствия коллекторов). Наконец, последний параметр в строке задает имя скважины.
Для загрузки данных из файла можно использовать более короткий формат:
-103

количество_фиктивных_скважин

X Y значение имя_скважины

X Y значение имя_скважины

…

Данный формат отличается от предыдущего отсутствием дополнительной информации об определенности значения в данной фиктивной скважине (по умолчанию значение определено), о том, что данное значение ненулевое (по умолчанию значение ненулевое) и о том, находится ли данная скважина в зоне отсутствия коллектора (по умолчанию не находится).

При использовании данного формата имена скважин можно не задавать (при этом в каждой строке, описывающей одну фиктивную скважину), будет всего три параметра. В этом случае имя скважины задается по умолчанию (используется имя, в начале которого ставится два символа ‘#’, а далее следует порядковый номер фиктивный скважины). Т.о. возможен следующий формат файла:

-103

количество_фиктивных_скважин

X Y значение 

X Y значение 

…

Отображение разломов на картах

Для работы с разломами в меню используются пункты меню подраздела Значения/Разломы. Пункт Вставить разлом в карту вдоль выделенной линии используется для непосредственной вставки разлома. Разлом при этом вставляется в уже готовую карту, представляющую собой базовую поверхность. Разлом, по сути, является некоторой функцией, обращающейся в ноль во всех точках, по которым строится карта, и в точках, располагающихся достаточно далеко от линии разрыва. Функция разлома строится так, чтобы она была разрывной вдоль некоторой наперед заданной линии. Величина разлома задается явно. Функция разлома добавляется к базовой функции (поверхности), в результате чего получается поверхность, совпадающая с исходной в точках, по которым карта строилась, и в которой присутствует требуемый разрыв. 

При вставке разлома указывается вдоль какой линии он должен идти и какова величина разлома (можно задавать несимметричные разломы: в них картируемая поверхность отклоняется от базовой поверхности по разному при подходе слева и справа от линии разрыва). Для этого следует выбрать линию, вдоль которой произойдет разлом, и выбрать пункт меню Вставить разлом в карту вдоль выделенной линии. 
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Рисунок 52. Вставка разрыва. Выбор линии разрыва
Далее после каждого клика на точку выделенной линии появляется диалог, в котором требуется ввести величину отклонения функции разлома с каждой стороны разлома (величина разлома будет равна удвоенной введенной величине):
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Рисунок 53. Вставка разрыва.  Выбор величины разрыва
Если требуется задать несимметричный разлом, то надо через пробел вписать два значения отклонения функции разлома слева и справа от линии разлома.

После всех задания значений разрыва следует нажать правую кнопку мыши и появится диалог Установка значений разлома вдоль линии:
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Рисунок 54. Вставка разлома. Выбор характеристик разлома
Данный диалог дает возможность вставить дополнительные точки вдоль линии разлома, значение разлома в которых будет задаваться аппроксимацией величин разлома по точкам, заданным пользователем. Возможно использование кусочно-постоянной аппроксимации, кусочно-линейной аппроксимации, кубического сплайна. 
Как уже отмечалось выше, функция разлома обращается в 0 в точках, в которых заданы значения отображаемой на карте функции. В качестве этих точек можно брать все скважины (соответствует выбору радио-кнопки скважины группы Использовать для промежуточной триангуляции), фиктивные скважины (соответствует выбору радио-кнопки псевдоскважины группы Использовать для промежуточной триангуляции), скважины помеченные некоторой меткой (соответствует выбору радио-кнопки помеченные скважины группы Использовать для промежуточной триангуляции). В последнем случае требуется также выбрать метку с помощью кнопки, расположенной справа от радио-кнопки помеченные скважины.

Как отмечалось выше, функция разлома обращается в 0 вдали от линии разлома.  Расстояние от линии разлома, на котором функция разлома должна обращаться в 0 задается в поле Радиус максимального распространения разлома.
После нажатия кнопки OK произойдет вставка разлома в карту:
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Рисунок 55. Вставка разлома. Полученная карта с разломом
Для автоматического подтягивания изолиний к линии разлома требуется с помощью диалога задания свойств линии карты задать свойство линии Тип объекта/Разлом, после чего следует выбрать пункт меню дополнительного окна  Карты Значения/Разломы/Притянуть изолинии к разломам. Далее в появившемся диалоге следует ввести т.н. Коэффициент притяжения. Коэффициент притяжения задает, на каком расстоянии от линий разлома (выраженного в шагах сетки карты) линии следует притягивать к разломам. Обычно, этот коэффициент задается на равным от 1 до 2.
РАБОТА с дополнительными графическими объектами

В программе предусмотрена возможность вставки/ уничтожения/ редактирования дополнительных графических объектов, как то: текста или кругов. Работа с дополнительными графическими объектами осуществляется при помощи пунктов меню раздела Рисунки основного меню данного окна работы с картами:
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Рисунок 56. Раздел Рисунки основного меню окна работы с картами
Следует помнить, что дополнительные графические объекты на данной карте будут видны только в том случае, если установлен флаг Показывать дополнительные графические объекты в меню данной карты (меню вызывается нажатием кнопки М в поддиалоге данного слоя):
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Рисунок 57. Для показа доп. графических объектов должен быть установлен соответствующий пункт меню данной карты

Вставить текст в произвольное место карты можно, выбрав пункт меню Напечатать текст раздела Рисунки. После этого следует выбрать мышью точку расположения текста на карте. После выбора точки появится диалог выбора текста:
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Рисунок 58. Диалог выбора параметров надписей на рисунке
В данном диалоге кроме стандартных параметров текста (шрифт, размер текста, цвет текста и т.д.) можно выбрать угол под которым будет располагаться текст. Делается это или явным указанием угла (в градусах) в поле Угол, или с помощью перетаскивания мышью указателя угла.
Указатель угла надо перетаскивать, кликнув левой кнопкой мыши в область между двумя черными кругами, расположенными вокруг поля Угол. 

После нажатия кнопки OK текст появится на карте:
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Рисунок 59. Карат с надписью 'Линия разлома'
Вставить круг в произвольное место карты можно, выбрав пункт меню Нарисовать круг раздела Рисунки. После этого следует выбрать мышью центр круга на карте и вторым кликом следует выбрать точку на окружности (т.е. расстояние между кликами определяет радиус круга). После выбора точек появится диалог Свойства круга:
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Рисунок 60. Диалог Свойства круга
В данном диалоге можно задать цвет фона круга, цвет границы круга (окружности) и толщину окружности. При необходимости можно скорректировать радиус круга.

После нажатия кнопки OK круг появится на карте:
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Рисунок 61. Карта с вставленным кругом

Свойства нарисованных дополнительных графических объектов можно изменить с помощью выбора пункта меню Свойства объекта раздела Рисунки и последующего клика на требуемый объект. После этого появится диалог задания свойств объекта, аналогичный диалогу, появляющемуся при создании соответствующего объекта. В появившемся диалоге можно изменить все свойства объекта, которые задавались при его создании.

С помощью соответствующих пунктов меню и последующего выбора объекта мышью можно уничтожить или переместить объект на карте.
Пример автоматического построения карты эффективных нефтенасыщенных толщин

Опишем пример автоматического построения карты эффективных нефтенасыщенных толщин на конкретном примере. При этом будут автоматически построены пять карт, на основе которых строится карта эффективных нефтенасыщенных толщин, и сама карта эффективных нефтенасыщенных толщин. Каждая из пяти базовых карт может быть подвергнута в последствии коррекции, после чего потребуется перестроить конечную карту эффективных нефтенасыщенных толщин.

Итак, для автоматизации описываемого процесса используется пункт меню карты Создать группу карт/ Создать все карты для карты эффективных нефтенасыщенных толщин:
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После выбора пункта меню появится диалог, в котором следует задать параметры создаваемой карты:
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В данном диалоге задаются номера границ пласта, используемого при картопостроении, имя используемого контакта, имя используемого коллектора и некоторые дополнительные параметры. Сетку карты можно задать, нажав на кнопку Сетка. 
Если структурные карты, используемые в построениях, должны располагаться вдоль некоторого сейсмического горизонта или какой-то другой карты, то параметры используемого при этом метода схождения задаются в группе Вести кровлю и подошву растровой карты… [вдоль растровой карты]. 

Все создаваемые карты будут иметь стандартные имена с префиксом, задаваемым в поле имя создаваемой группы карт.

После нажатия на кнопку OK будут построены все требуемые карты:
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Легко проверить согласованность построенных карт. Так, например, можно проверить, что карты эффективных толщин коллектора совпадает с картой эффективных нефтенасыщенных толщин внутри внутреннего контура нефтеносности. Для этого следует включить видимость изолиний карты эффективных толщин коллектора:
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Пример полуавтоматического построения карты эффективных нефтенасыщенных толщин

Теперь детально опишем пример полуавтоматического построения карты нефтенасыщенных толщин на том же самом примере. Отметим, что данный пример демонстрирует многие возможности работы с картами в данной программе. В случае реального месторождения именно такой подход должен применяться для построения карты эффективных нефтенасыщенных толщин, т.к. каждая из построенных карт, обычно,  требует ручной правки.
Итак, мы хотим построить карту нефтенасыщенных толщин, используя карты кровли и подошвы коллектора с именем 0 , расположенного между первой и второй границей схемы корреляции с именем 1. Будем предполагать, что ВНК располагается на абсолютной отметке = 2270м. Далее мы построим и откорректируем карты кровли и подошвы коллектора и карту эффективных толщин коллектора.

Начнем с построения карты кровли коллектора. Изначально следует сделать текущей схему корреляции с именем 1. Это можно сделать, дважды кликнув на соответствующее имя схемы корреляции в дополнительном окне Схемы:
 [image: image550.png]



Здесь мы предположили, что данная схема уже использовалась, поэтому ее имя присутствует в данном окне.

Далее мы переходим к дополнительному окну Карты:
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Будем строить карту кровли коллектора в первом слое. Для этого нажмем кнопку М в поддиалоге слоя карты номер 1  и в открывшемся меню выберем пункт Создать карту или значения для построения карт:
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Далее появится диалог Параметры растровой карты:
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Чтобы все карты были бы в одних границах, следует сразу их задать. Для этого нажмем на кнопку диалога Выбрать границы карты. Диалог будет автоматически закрыт и далее следует мышью выбрать верхний левый и правый нижний углы карты. 

Теперь, способом аналогичным вышеописанному, следует снова вызвать диалог Параметры растровой карты.
В данном диалоге в полях Номера границ кровли и подошвы занесем номера кровли и подошвы пласта: 1 и 2. Выберем тип карты в выпадающем списке под полями Номера границ кровли и подошвы: кровлю коллектора в пласте. Установим флаг Использовать поправки альтитуда и удлинения. В выпадающем списке в глобальном коллекторе выберем имя интересующего нас коллектора: 0. Установим флаг Использовать выбранные границы. 

Теперь следует пересчитать интервалы значений карты. Это делается с помощью нажатия на кнопку >>>>. 
Перейдем к заданию палитры и алгоритма картопостроения. Для этого выберем радио-кнопку гладкая карта. Появится диалог Установка палитры :
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В данном диалоге следует нажать на кнопки Reset (=общая инициализация), Установить (=установить значения изолиний; т.к. мы в данном диалоге не задавали ни начального значения изолиний, то они будут выбираться некоторым оптимальным образом по умолчанию; шаг задания изолиний мы выбрали равны 10). В качестве метода интерполяции в выпадающем списке Метод интерполяции выберем Крикинг. Для этого метода требуется задать параметр радиус зависимости. Его следует автоматически посчитать, нажав на кнопку R для числа точек. 

Осталось нажать на кнопку OK в данном диалоге (после чего диалог будет закрыт) и на кнопку Построить в диалоге Параметры растровой карты.

Карта будет построена:
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Желательно сразу сохранить эту карту на диск. Для этого нажмем на кнопку Save в поддиалоге данного слоя. Т.к. мы еще не задали имени карты, то появится диалог выбора имени файла для сохранения карты. Введем имя файла 1_кровля. Теперь имя карты будет отображаться во втором слева поле поддиалога слоя:
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 Далее при нажатии кнопки Save данная карты будет автоматически сохраняться в выбранный файл.

Перейдем к построению карты подошвы коллектора. Будем строить данную карту в слое номер 2. Способом, описанным выше, вызываем диалог Параметры растровой карты в слое 2. Все параметры данного диалога должны быть аналогичны параметрам того же самого диалога в предыдущем случае, кроме типа карты. Тип карты должен быть подошва коллектора в пласте:
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Теперь следует пересчитать интервалы значений карты. Это делается с помощью нажатия на кнопку >>>>. 
Далее способом, описанным выше, устанавливаем палитру карты и способ интерполяции (выбор радио-кнопки гладкая карта и т.д.).

После нажатия на кнопку Построить карта подошвы коллектора будет построена:
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Желательно сразу сохранить эту карту на диск. Для этого нажмем на кнопку Save в поддиалоге данного слоя диалога Карты. Т.к. мы еще не задали имени карты, то появится диалог выбора имени файла для сохранения карты. Введем имя файла 1_подошва.
Перейдем к построению карты эффективной толщины коллектора. Будем строить данную карту в слое номер 3. Способом, описанным выше, вызываем диалог Параметры растровой карты в слое 3. 

В данном диалоге в полях Номера границ кровли и подошвы занесем номера кровли и подошвы пласта: 1 и 2. Выберем тип карты в выпадающем списке под полями Номера границ кровли и подошвы: эффективная толщина коллектора в пласте. В выпадающем списке в глобальном коллекторе выберем имя интересующего нас коллектора: 0. Установим флаг Использовать выбранные границы. 

Теперь следует пересчитать интервалы значений карты. Это делается с помощью нажатия на кнопку >>>>. Диалог примет следующий вид:
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Далее способом, описанным выше, устанавливаем палитру карты и способ интерполяции (выбор радио-кнопки гладкая карта и т.д.).

После нажатия на кнопку Построить карта подошвы коллектора будет построена:
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Желательно сразу сохранить эту карту на диск. Для этого нажмем на кнопку Save в поддиалоге данного слоя диалога Карты. Т.к. мы еще не задали имени карты, то появится диалог выбора имени файла для сохранения карты. Введем имя файла eff. Диалог примет следующий вид:
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Если мы используем негоризонтальный контакт, то далее следует построить карту контакта. Для этого в диалоге создания карты следует выбрать пункт выпадающего списка ВНК и задать имя контакта:
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Далее следует построить некоторую дополнительную карту, необходимую для корректного картопостроения в водо-нефтяной зоне. Это карта имеет довольно сложный физический смысл, который мы не будем здесь объяснять. Это карта называется картой Delta-ВНК. Диалог задания параметров растровой карты при ее создании имеет вид:
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Отметим, что при отсутствии скважин в водо-нефтяной зоне все значения этой карты будут нулевыми.
Все необходимые карты построены. Теперь в них можно внести некоторые коррективы. Для примера рассмотрим карту эффективных толщин коллектора. Чтобы не мешались все остальные карты, в слое карты с картой эффективных толщин коллектора (т.е. в слое с номерами 3) нажмем на кнопку x при нажатой клавише CTRL, в результате чего только эта карты останется видимой (хотя все остальные карты не будут выгружены из памяти):

[image: image564.png]BT

Cio.745': (-12000., -101000.)

[N = p—
v Prcycn Ceficunca 7

eneficTene = eicroue o sugeneren
- Altmeicreve = nericTene Gos oerera
D=crepers ebiGpantyo sepubHy

I™ nepenasars & mpow

[ _xpoons

[_noouea

(=

HS[ A

_BHK

2l |zl [zlx





Попробуем искусственно уменьшить эффективные толщины на этой карте с помощью задания дополнительной фиктивной скважины между скважинами 726, 2242, 2354.
Сначала переведем все скважины в данной карте в фиктивные (или – в зафиксированные значения). Для этого выберем пункт меню Зафиксировать значения -> в скважинах раздела значения меню диалога Карты:
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Наличие зафиксированных значений в слое отразится буквой F в правой части поддиалога данного слоя:
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Теперь вставим новую фиктивную скважину. Для этого выберем пункт меню Вставить фиктивную скважину раздела значения меню диалога Карты: 
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Выберем требуемую точку на карте (см. изображение карты ниже) и кликнем на нее мышью. Появится диалог Свойства новой фиктивной скважины, в котором в поле со значением записано значение текущей карты в выбранной точке. Вместо данного значения установим значение в новой скважине = 15.5:
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Точка с новой фиктивной скважиной [image: image569.png]15
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 будет отображена на карте:
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Теперь требует перестроить карту. Способом, описанным выше, вызываем диалог Параметры растровой карты в слое 3. Все параметры данного диалога уже установлены. Нам требуется изменить тип карты, т.к. теперь карты должна быть построена по зафиксированным значениям. Т.о. тип карты должен по зафиксированным значениям:
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Теперь следует пересчитать интервалы значений карты. Это делается с помощью нажатия на кнопку >>>>. Далее способом, описанным выше, устанавливаем палитру карты и способ интерполяции (выбор радио-кнопки гладкая карта и т.д.).

После нажатия на кнопку Построить карта подошвы коллектора будет построена:
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Построенную карту лучше сохранить под другим именем (сейчас она выступает под именем 1_эфф). Для этого нажмем на кнопку M данного слоя и в появившемся меню выберем пункт Сохранить как…,  либо осуществим правый клик мыши на кнопке Save и в появившемся меню выберем пункт Сохранить как…:
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Сохраним карту под именем 1_эфф2. Диалог Карты примет следующий вид:
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Наконец, перейдем к построению карты эффективных нефтенасыщенных толщин. Будем ее строить в слое номер 6. Способом, описанным выше, вызываем диалог Параметры растровой карты в слое 6. 

В данном диалоге нажмем на кнопку Выбрать формулу и в открывшемся меню выберем пункт Создать формулу для нефтенасыщенных толщин:
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Появится диалог Построение карты нефтенасыщенных толщин:
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В данном диалоге следует указать расположение всех необходимых карт. Если значение ВНК постоянно, то его можно напрямую задать в диалоге (см. рисунок). После нажатия на кнопку OK формула для построения карты эффективных нефтенасыщенных толщин будет занесена в соответствующее поле диалога Построение растровой карты.
Установим флаг Использовать выбранные границы в диалоге Построение растровой карты. Теперь следует пересчитать интервалы значений карты. Это делается с помощью нажатия на кнопку >>>>. Диалог примет следующий вид:
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Далее способом, описанным выше, устанавливаем палитру карты и способ интерполяции (выбор радио-кнопки гладкая карта и т.д.).

После нажатия на кнопку Построить карта эффективных нефтенасыщенных толщин будет построена:
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20. Подсчет объемов
Подсчёт объемов (удельных объемов/ запасов)  в программе производится по методике утверждённой в ГКЗ МПР РФ. Суть ее заключается в том, что строится карта эффективных нефтенасыщенных толщин (удельных объемов/ запасов и т.п. – в зависимости от того что рассчитывается). Для нее рассматривается разбиение области карты на подобласти всеми видимыми линиями карты (изолиниями, границами категорий, контурами нефтеносности). Для каждой подобласти с номером i рассматривается величина Vi=Si*hi, где Si – площадь подобласти, hi – среднее значение изолиний, ее ограничивающих. Полный объем оценивается как сумма всех Vi.
Для выполнения подсчета объемов требуется активизировать Дополнительное окно Области. Дополнительное окно Области можно сделать видимым через закладку Доп.окна диалога выбора действий для триангуляции. Дополнительное окно Области имеет вид:
[image: image580.png]



Отметим, что можно активизировать несколько окон Области, при этом отображаться будет информация с текущего окна Области. Сделать его текущим можно с помощью выбора пункта меню Тек.
Работа с диалогом ведется, в основном, через основное меню диалога.
Работу по подсчету запасов следует начать с инициализации данного процесса. Для этого следует сделать текущей карту с эффективными нефтенасыщенными толщинами (или любую карту, в которой требуется посчитать площади или объемы) и выбрать пункт меню Инициализировать раздела Авто Дополнительного окна Области:
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Флаги в данном разделе следует выставить как показано на рисунке. Кроме этого желательно выставить пункт Рисовать области сверху всех карт меню Меню. 

Значение флагов в разделе Авто следующее:

· Показывать триангуляцию точек кривых
показывать промежуточную триангуляцию по всем точкам кривых линий, используемую для разбиения карты на подобласти.
· Показывать выбранную область


показывать подобласть, на которую произошел клик мыши.
· Показывать номера областей


показывать номера подобластей, добавленных в список областей.
· Использовать линии с числовыми надписями в качестве изолиний

для определения толщины кроме изолиний использовать линии с числовыми подписями (имеется в виду, что в процессе работы при изменении свойств изолиний они могут автоматически становиться линиями, определяемыми пользователями).
· Штрих-пунктир = линия с нулевой толщиной


использовать штрих-пунктирные линии, которыми обычно помечается внешний контур нефтеносности, как линии с нулевыми толщинами.
· Показывать невыбранные области

выделять невыбранные области красным цветом.
Пункт меню Вставить выделенную подобласть в текущую карту позволяет вставить данную подобласть в текущую карту в виде отдельной области. Это удобно, если в карту требуется вставить область, полученную в результате пересечения различных областей карты.
Далее следует выбирать интересующие нас подобласти кликом мыши:

[image: image582.png]Koppensuyii Ha Tp/aHrynsim < 1>; cxema KoppensLyii <3:; TonuvHa nnacta [1,1] =1al x|
o |

' @

S8

255

=
ypcop: (x=-12631[31]y=102004.[30][Cks. ' v=184191"; (-12525., 102210, OumbK1: C= 02001 L2=

1334 Hapeska B ckeakuHe '2242" Vi





и выбирать пункт меню Добавить подобласть к списку раздела Авто меню данного диалога (то же самое можно сделать с помощью сочетания клавиш Cntrl+B). После этого выбранная подобласть добавляется к списку:
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Более быстро область добавить в список можно с помощью Cntrl+клик на соответствующую область, но при этом больше вероятность ошибки при выборе области. При ошибочном добавлении области в список ее можно удалить из списка с помощью выделения ее в списке и нажатия на пункт меню x. 

После добавления всех областей в список следует проверить, не добавлены ли ошибочно какие либо области в список дважды. Для этого следует выбрать пункт данного меню Проверить несовпадение всех выбранных областей.
В списке присутствуют следующие поля:

· Номер подобласти
· Количество точек в кривых, задающих границу подобласти

· Площадь подобласти

· Среднее между значениями изолиний, окружающих подобласть. Значение этого поля корректно вычисляется только в случае, если область окружает одна или две изолинии; в процессе ручной модификации карты это свойство может нарушиться, тогда значение поля надо задать вручную с помощью двойного клика на него. После этого поле измениться и в него можно будет ввести требуемое значение:
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· Произведение значений полей площади и средней толщины

После того, как все требуемые области добавлены в список:
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следует выбрать пункт меню S , после чего суммарная площадь и объем будут записаны в поле в нижней части диалога:
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Созданную таблицу можно сохранить в файл с помощью выбора пункт меню Сохранить таблицу в файл раздела Авто меню. При выборе этого пункта следует выбрать имя выходного файла в открывшемся диалоге выбора имени файла, после чего в текстовый файл будет сохранена следующая таблица:
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Таблицу можно также сохранить в буфер обмена Windows (например, для копирования в Excel). Это можно сделать с помощью выбора пункта того же меню Сохранить таблицу в буфер обмена Windows.
Опишем пункты меню Меню:
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Пункты меню Меню позволяют сохранять список областей в файл и загружать его оттуда (пункты Сохранить список областей в файл / Загрузить список областей из файла). При этом, должна быть уже загружена карта, для которой производится подсчет запасов.

Более удобно пользоваться сохранением/загрузкой сразу всех выбранных карт вместе с выбранными областями. Это делается выбором пунктов меню Сохранить все карты и  области в файл / Загрузить все карты и  области из файла.
С помощью пунктов меню  Сохранить только координаты середин и номера  областей в файл / Загрузить только координаты середин и номера  областей из файла можно сохранить/загрузить из файла только координаты и номера точек, задающих середины выбранных областей.

Стереть выбор всех областей можно с помощью пункта меню Стереть все области.

Выбранный области можно рисовать сверху или снизу карт, при этом области будут перекрывать карты, или, соответственно, карты будет перекрывать области. Это можно задать с помощью соответствующих флагов в данном меню.
Пункт меню Перенести ссылки на подобласти в текущую карту позволяют перенести надписи с номерами подобластей в текущую карту. Каждая надпись, при этом, оформляется как выноска в круге.
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